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ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 23.8.2021
PAIVATTYA ASEMAKAAVAKARTTAA

1.1.

1.2.

1.3.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

TUNNISTETIEDOT

Asemakaavalla muodostuu:
25. kaupunginosan, Herajoen osa korttelia 2521, erityisalue sek& osa katualuetta.

Asemakaavan muutos koskee:
25. kaupunginosan, Herajoen katualuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
25. kaupunginosan, Herajoen osa korttelia 2521 seka osa katualuetta.

Sitovalla tonttijaolla muodostuu:
25. kaupunginosan, Herajoen korttelin 2521 tontti 2.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Suunnittelualue sijaitsee Riihimden keskustan ja valtatien 3 lounaispuolella, noin 5 kilometria
rautatieasemasta lounaaseen, Herajoen lantisella teollisuusalueella, Meijerintien varrella.
Alue rajautuu pohjoisessa Valion valipalatehtaan tonttiin, idassa Meijerintiehen ja lounaassa
Retkiojantiehen, joka myds osittain halkoo suunnittelualuetta sen kaakkoisosassa.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 15 ha.

KAAVAN TARKOITUS

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinotoiminnan sijoittuminen alueelle. Tavoitetta
tukee alueen sijainti hyvien liikkenneyhteyksien, Arolammin eritasoliittyman ja valtatie 3:n,
laheisyydessa. Asemakaava noudattaa yleiskaavassa osoitettua tavoitetta uuden teollisuus-
ja varastoalueen toteuttamisesta Meijerintien lansipuolella. Alustavana tavoitteena on e=0,5
tonttitehokkuus. Suunnittelussa kiinnitetdan erityistd huomiota hulevesien hallintaan.
Retkiojantien yksityistien Meijerintien Iansipuolella kulkeva alkuosa on tarkoitus linjata
nykyista etelammaksi ja osoittaa katualueeksi.
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2.1.

TIVISTELMA

KAAVAPROSESSIN VAIHEET

Kaupunginhallitus on paattanyt Meijerintie 21:n asemakaavoitukseen ryhtymisesta
kokouksessaan 11.5.2020 (§ 151). Asemakaava laaditaan kaupungin omana tyona.

Kaava on vaikutuksiltaan merkittava, koska kyseessa on paaasiallisesti ensimmainen
alueelle laadittava asemakaava, ja se on lisaksi pinta-alaltaan laaja. Nain ollen
kaavoitusprosessi etenee alla olevan kaavion mukaisesti:

VAIKUTUKSELTAAN MERKITTAVAT ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

Aloitusvaihe Luonnosvaihe Fhdotusvaihe Hyvaksymisvaihe Voimaantulo
OAS shtavilla shtavills Tarkistettu Lainvoimai
: y . Kaavaluonnos nahtavilla Kaavaehdotus nahtavilla ainvoimainen
elf osallistumis-—ja 3 viikkoa KH 30 paivais ehdotus I kaava
arviointisuunnitelma
Aloitusvaihe

Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu 14.6.2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelman
kuulutuksen yhteydessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nahtaville 14.6.2020.
Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma paivitettiin kaavahankkeen verkkosivuille
31.5.2021.

Luonnosvaihe

Kaavan nahtaville tulosta ilmoitettiin 30.5.2021 kaupungin virallisessa ilmoituslehdessa
Aamupostissa ja verkkopalvelussa. Luonnosvaiheen ndhtavilldolo ja kuuleminen jarjestettiin
31.5.-29.6.2021. Viranomaislausunnot pyydettiin toimittamaan 29.6.2021 mennessa.

Kaavaluonnoksesta saatiin kaksi mielipidetta ja kymmenen lausuntoa. Tiivistelma
luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteista seka vastineet ovat liitteena 7.

Kaavahankkeesta jarjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus Teams-etayhteyden valityksella
ti 8.6. klo 18.00 - 19.00. Tilaisuuteen saapui kolme osallista. Tilaisuuden muistio on nahtavilla
kaavahankkeen verkkosivuilla.

Ehdotusvaihe

Luonnosvaiheen nahtavillaolon jalkeen asemakaavaa tarkistettiin saadun palautteen
perusteella.

Korttelialueen kayttotarkoitusmerkintaa tarkennettiin siten, etta toiminnasta ei saa aiheutua
haittaa alueen muille toimijoille myéskaan ilmanlaadun, tarinan tai naihin rinnastettavan
muun haittavaikutuksen kannalta.

Korttelialueen ja suojaviheralueen valista rajaa siirrettiin kymmennella metrilla
pohjoisemmaksi kaava-alueen keskiosassa. Vastaavasti kaava-alueen lansiosassa
korttelialueen ja suojaviheralueen valista rajaa siirrettiin etelammaksi kahdeksalla metrilla.
Muutokset varmistavat riittdvan puustoisen suojaviheralueen sailymisen elinkeinoalueen ja
lahimman asuinkiinteistdon valissa kuitenkin sailyttden korttelialueen pinta-alallisen laajuuden.

Meluntorjuntaa ja hulevesien hallintaa koskevia kaavamaarayksia tarkennettiin. Annettiin
maarays, jonka mukaan lahikiinteistdjen talousvesikaivojen veden maara ja laatu tulee tutkia
ennen maanrakennustdiden aloittamista ja kaivoveden laatua tulee seurata rakentamisen



aikana. Annettin maarays, jonka mukaan rakentamisaikaisen melun, pélyn ja tarinan
ehkaisemiseen tulee kiinnittaa erityista huomiota.

Maanpinnan likimaaraisia korkeusasemia koskevat merkinnat poistettiin. Tilalle annettiin
pinnantasausta koskeva maarays, jonka mukaan tontin tasauksen suunnittelussa tulee
pyrkia ratkaisuun, joka vahentaa louhintatarvetta ja tukee kaivu- ja louhintamassojen
hyddyntamista korttelialueella. Maarays on yksittaisia korkeusasemamerkintdja joustavampi
ja kertoo selkedmmin esirakentamista koskevista tavoitteista.

Kaavaehdotus valmisteltiin kaupunginhallituksen kasittelyyn. Kaupunginhallitus paatti
kokouksessaan 23.8.2021 asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen
nahtaville. Ehdotus on nahtavilld 30.8.2021-5.10.2021 Riihimaen kaavoituksen
ilmoitustaululla osoitteessa Etelainen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Osallliset voivat jattaa kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen nahtavilldoloaikana.
Muistutus osoitetaan kaupunginhallitukselle ja sen voi toimittaa kirfjaamoon kirjeitse (PL 125,
11101 Riihimaki) tai sdhkopostitse kirjaamo@riihimaki.fi.

Ehdotusvaiheessa ei ole tarpeen pyytaa viranomaislausuntoja, koska kaava ei ole
olennaisesti muuttunut luonnosvaiheesta.

Hyvaksymisvaihe

Ehdotuksen nahtavilla olon jalkeen kaavaehdotus valmistellaan kaupunginhallitukselle, joka
kasittelee kaavaehdotuksen ja mahdolliset muistutukset vastineineen seka esittaa
kaupunginvaltuustolle kaavan hyvaksymista. Valtuusto paattéda kaavaehdotuksen
hyvaksymisesta.

Voimaantulo

Kaava saa lainvoiman noin 1,5-2 kuukauden kuluttua kaupunginvaltuuston paatoksesta,
mikali kaavasta ei valiteta.
2.2. ASEMAKAAVA

Kaavan paatavoite on mahdollistaa teollisuus- ja varastointialueen laajentuminen Meijerintien
lansipuolella. Alueen sijainti hyvien liikkenneyhteyksien varrella on herattanyt huomattavaa
kiinnostusta eri yritysten keskuudessa.

2.3. TOTEUTTAMINEN

Kaavan mukainen rakentaminen tulee mahdolliseksi kaavan saatua lainvoiman.
Rakentaminen edellyttda rakennuslupaa. Toteuttamista ohjaavat kaava-asiakirjat liitteineen
seka Riihimaen kaupungin rakennusjarjestys.

3. LAHTOKOHDAT

3.1. SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

3.1.1.Yleiskuvaus



Suunnittelualue sijaitsee Riihimden keskustan ja valtatien 3 lounaispuolella, noin 5 kilometria
rautatieasemasta lounaaseen, Herajoen lantisella teollisuusalueella, Meijerintien varrella.
Alue on rakentamatonta, paaosin metsavaltaista, rinteista moreenimaastoa. Alueen
koillisosassa on avoimempi, tasainen, savipohjainen alue. Suunnittelualue rajautuu
pohjoisessa Valion valipalatehtaan tonttiin, idassa Meijerintiehen ja lounaassa
Retkiojantiehen, joka myos osittain halkoo suunnittelualuetta sen kaakkoisosassa.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria. Alue on kokonaisuudessaan Riihimaen
kaupungin omistuksessa ja siihen kuuluvat tilat 694-403-2-139, 694-403-2-140, 694-403-2-
238, 694-403-2-81 seka osa katualuetta 694-25-9901-0.

3.1.2.Luonnonymparisto

Maisemarakenne ja maisemakuva

Hameen maakunnallisen maisemaselvityksen (2003) mukaan kaava-alue kuuluu
Salpauselan-Puujokilaakson viljelymaisemiin. Maisematyypille on tunnusomaista laajojen
tasaisten peltoaukeiden ja korkealle kohoavien harju- ja moreenimuodostumien vuorottelu.
Maisemallisesti suunnittelualuetta rajaa idassa valtatie 3 ja Meijerintie, pohjoisessa avoin ja
tasainen Valion valipalatehtaan ymparist6 ja lounaassa puustoiset maenrinteet.

Kaava-alue on rakentamatonta, paaosin metsavaltaista, rinteistd moreenimaastoa. Alueen
koillisosassa on avoimempi, tasainen, savipohjainen alue.

Suunnittelualueen korkein kohta on lounaassa lahella suunnittelualueen rajaa tasolla n. +116
m (mpy). Kyseiselta maelta tarkasteltuna maasto laskeutuu loivasti koilliseen kohti
Meijerintieta, jonka laheisyydessa suunnittelualueen alin korkeustaso on n. +100 m (mpy).
Suunnittelualueen lansiosassa on jyrkempi rinne, joka laskee lanteen ja luoteeseen.

Meijerintien korkeusasema suunnittelualueen kohdalla vaihtelee valilla noin +100...+103 m
(mpy). Meijerintien tasauksen alin kohta on valtatien 3 ylittavalle sillalle johtavan liittyman ja
Retkiojantien liittyman valisella alueella. Meijerintiesta erkanevan Retkiojantien tasaus
kohoaa suunnittelualueen lounaisrajan tuntumassa tasolle n. +111 m (mpy) ennen etelaiselle
peltoaukealla laskeutumista.

Maapera ja rakennettavuus

Maaperakartan perusteella valtaosa kaavoitettavasta alueesta on hiekkamoreenia.
Suunnittelualueen koillisosan tasaisempi alue on savea.

Alueelle tehdyn maatutkaluotauksen perusteella maapera on enimmakseen silttimoreenia.
Alueen koillisosa on siltin ja saven sekaista maata.

Moreenimaa on oletettavasti normaalisti rakennettavaa, mutta alueen vaihtelevien
pinnanmuotojen vuoksi alueen saattaminen kayttotarkoitukseen soveltuvaksi edellyttaa
huomattavaa esirakentamista ja pinnantasauksia. Alueen maapera on todennakoisesti
huonosti vetta lapaisevaa ja routivaa. Ennen rakentamista suunniteltuihin rakennuksiin tulee
tehda rakennuskohtaiset pohjatutkimukset. Savinen alue saattaa edellyttaa paalutusta,
stabilointia tai massanvaihtoa alueen kayttotarkoituksesta riippuen.

Maatutkaluotauksen perusteella arvioitu kallionpinta on paaosin 1-4 m syvyydessa
maanpinnasta. Suunnittelualueen koillisoassa arvioitu kallionpinta on yli 6 metrin
syvyydessa.

Alueen kalliopera on paaosin mikrokliinigraniittia ja osittain amfiboliittia tai sarvivalkegneissia.

Vesistot ja vesitalous




Suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Herajoen I-luokan pohjavesialue,
joka on Riihimaen tarkein pohjavesialue ja jolla sijaitsee Herajoen vedenottamo, sijaitsee
[&himmilldan noin 1,5 km:n etaisyydelld suunnittelualueesta koilliseen. Suunnittelualueella ei
ole merkittavia pintavesia, vesilain mukaisesti suojeltavia luonnontilaisia pienvesia eika
pohjaveden purkautumisalueita. Pohjaveden muodostumisalueena suunnittelualueen
kalliopohjaisella moreenimaalla on vahainen merkitys.

Alueen maapera ei sovellu hyvin vesien imeyttdmiselle. Mahdollisista maapohjaisista
hulevesialtaista vetta imeytyy pienia maaria.

Suunnittelualueen ita- ja koillisosassa on kaksi selkeaa avo-ojaa, jotka yhtyvat Meijerintien
varressa kulkevaan avo-ojaan. Myds Retkiojantien alkuosan molemmin puolin kulkee avo-
ojat.

Suunnittelualueen lansiosan maki sijoittuu vedenjakajalle. Suurin osa suunnittelualueen
vesistd purkaa Vantaanjokeen ja vahainen osa Paalijokeen. Vantaanjokeen laskeva
purkureitti on noin 2,3 km pitka ja alueella muodostuvat vedet kulkevat pdaosin avouomassa
ja rummuissa kohti purkuvesistda. Valuma-alueet ja purkureitti on kuvattu tarkemmin
selostuksen liitteena olevassa hulevesiselvityksessa.

Vantaanjoen tulvavaaravydhykkeet eivat ulotu valtatien 3 lansipuolelle.

Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus

Suunnittelualueen luonnonoloja on tutkittu kevaan ja kesan 2020 aikana alueelle laaditussa
luontoselvityksessa. Selvityksen tavoitteena oli paikantaa ja rajata arvokkaat luontokohteet,
saada riittdvan tarkat tiedot huomionarvoisten elainten ja kasvien esiintymista ja antaa
tulosten perusteella suosituksia maankayton suunnittelua varten. Tavoitteiden taustalla on
maankayttd- ja rakennuslain (1 §) vaatimus ekologisesti kestavasta kehityksesta seka
luonnon monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen sailyttamisesta (5 §).
Luontoselvitykseen sisaltyivat kasvillisuus- ja kasvistoselvitys, arvokkaiden luontotyyppien
paikantaminen ja liito-oravaselvitys. Selvitys on selostuksen liitteena (liite 5).

Kasvillisuus

Alueen metsat ovat suurimmaksi osaksi taimikkoa ja nuorta metsaa. Alueen keskiosan
maella on nuorta rauduskoivikkoa ja nuorta mannikkda. Suunnittelualueen lansikulmassa on
mustikkaturvekankaalla varttunutta kuusikkoa. Suunnittelualueen itdosassa on laajalti kuusi-
ja rauduskoivuvaltaista taimikkoa kivikkoisella moreenimaalla.

Asemakaava-alueen metsien kasvillisuus on paaosin tuoreen kankaan mustikkatyyppia (MT).
Lannoituksen takia metsat ovat paikoin rehevoityneita ja aluskasvillisuus on heinavaltaista.
Suunnittelualueen itdosassa on pieni turvekankaaksi kuivattu entinen korpipainanne.

Meijerintien vieressa, ennen Retkiojantien risteysta on avointa hiekkamoreenikenttaa.
Avoimen alueen pohjoinen puolisko on suureksi osaksi komealupiinin valtaamaa,
enimmakseen tuoretta niittya ja eteldinen puolisko kuivahkoa heina-ruohoniittya.

Meijerintie 21:n asemakaava-alueen metsat ovat tavanomaisia hoidettuja talousmetsia, joista
puuttuvat erityiset luontoarvot. Luontotyyppikartoituksessa ei I16ydetty Suomessa uhanalaisia
luontotyyppeja eika lajistoselvityksissa 16ytynyt uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia
metsalajeja.

Suunnittelualueen pohjoispuolella, Meijeirintien varsilla, on yli kilometrin matkalla paahde-
elinymparistdind huomionarvoisia piennaralueita. Naiden kasvillisuus on monin paikoin
edustavaa ketomaisten alueiden ja matalakasvuisten niittylaikkujen runsauden takia.
Monipuolisessa kasvistossa on runsaasti huomionarvoista lajistoa. Silmallapidettavista
lajeista alueelta I0ydettiin ketoneilikka ja kelta-apila. Kasvistollisesti edustavimmat pientareet



sijaitsevat suunnittelualueen ulkopuolella, mutta Meijerintien ja Retkiojantien kulmaus on osa
kasvistollisesti arvokasta piennaralueiden kokonaisuutta. Luontoselvityksessa alue
suositellaan sailytettavaksi nykyiselladn avoimena hiekkakenttana. Piennaralueen hoidoksi
suositellaan niittoa 1-2 kertaa kesassad umpeenkasvun valttdmiseksi. Liséksi Meijerintien
varsilla tulisi vahentaa komealupiinin kasvustojen maaraa.

Eldimisto

Suunnittelualueella kevaalla 2020 tehdyssa inventoinnissa ei havaittu merkkeja liito-oravasta.
Alueelta 16ytyi kaksi liito-oravan pesimapaikaksi potentiaalista isoa haapaa. Naiden tyvilla ei
ollut uloste-, virtsa- tai kiipeamisjalkia. Selvitysalueelta ei ole tiedossa aikaisempia
havaintotietoja liito-oravasta. Asuttuja elinpiireja ei ole tiedossa alle kilometrin etaisyydella
suunnittelualueesta.

Koko Riihim&aen kaupungin alueelle on tehty lepakkokartoitus vuonna 2007. Kartoituksessa
erityiskohteena oli Kalmun osayleiskaava-alue, johon Meijerintien suunnittelualue lukeutuu.
Lepakkokartoituksen tarkoituksena oli |16ytaa lepakoiden lisdantymis- ja levahdyspaikkoja,
kulkureitteja seka tarkeita ruokailualueita. Kalmun alueelta ei I6ytynyt lepakoiden lisdantymis-
tai levahdyspaikkoja, mutta kaksi Ill-luokkaan kuuluvaa viiksi-/isoviiksisiippojen ja
pohjanlepakoiden saalistusaluetta tunnistettiin. Toinen saalistusalueista sijoittuu [ahimmillaan
runsaan kilometrin etdisyydelle suunnittelualueesta luoteeseen Takalantien pohjoispaahan.

Kalmun alueen linnustoa on tutkittu vuonna 2008 (Riihimaen Kalmun linnustoselvitys,
Ymparistotutkimus Yrjola Oy, 2008) ja edelleen vuosina 2013-2014 Riihimaen
linnustoselvityksessa (Kanta-Hameen lintutieteellinen yhdistys ry). Meijerintien
suunnittelualuetta Iahin selvityksissd arvokkaaksi arvioitu linnustoalue sijaitsee Kytdsuon
alueella, Iahimmillaan noin 100 m suunnittelualueesta lansilounaaseen.

Meijerintien suunnittelualue lukeutuu Kalmun linnustoselvityksessa valtatien varren
metsikdihin ja hakkuualueeseen, jotka on arvioitu linnuston kannalta vahiten arvokkaaksi.
Nailla alueilla liikenteen melu todennakoisesti karkottaa vaateliaimpia lajeja. Selvityksen
mukaan rakentamisen keskittdminen selvitysalueen itaosiin valtatien varteen, hakkuualueille
ja Valion meijerin ymparistédn on linnuston kannalta paras ratkaisu.

Luonnonsuojelu

Suunnittelualueella tai sen valittdtmassa laheisyydessa ei sijaitse tiedossa olevia suojeltuja
luontokohteita.

3.1.3.Rakennettu ymparisto

Vaeston rakenne ja kehitys

Tilastokeskuksen mukaan Riihimaen kaupungin asukasluku 31.12.2017 oli 29 021 ja
vaestdennusteen 2015 mukaan asukasluku tulee olemaan 31 585 vuoteen 2040 mennessa.
Riihimaen yleiskaavassa 2035 varaudutaan noin 4 600 asukkaan vaeston kasvuun vuoteen
2035 mennessa.

Kaavoitettava alue on asumaton ja rakentamaton.

Yhdyskuntarakenne, taajamakuva ja asuminen

Kaava-alue sijoittuu Riihimaen 25. kaupunginosan, Herajoen lounaisrajalle.
Suunnittelualuetta rajaa idassa Meijerintie, pohjoisessa Valion valipalatehtaan avoin tontti ja
lounaassa Retkiojantie, joka myo6s osittain halkoo suunnittelualuetta sen kaakkoisosassa.
Suunnittelualueen etelapuolella on muutamia yksittaisia asuinrakennuspaikkoja
puoliavoimessa, peltovaltaisessa ymparistossa. Kaakossa Meijerintie muodostaa rajaavan



elementin muutoin puustoiseen ymparistoon. |Iddssa valtatie 3 ja Retkiojantien silta erottavat
Herajoen teollisuusalueen rakennetun itdosan ja toistaiseksi paaosin rakentamattoman
lansiosan.

Palvelut, tyopaikat ja elinkeinotoiminta

Suunnittelualueella ei ole palveluita eika tydpaikkoja.

Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevat Valion valipalatehdas ja kauempana Valion
meijeri ovat Riihimden suurimpia tyépaikkoja.

Lahin alakoulu on Herajoen koulu, jonne on alueelta matkaa noin kaksi kilometria. Koulussa
on noin 170 oppilasta esiluokasta 5. luokkaan.

Kauppakeskus Merkoksesta 16ytyy 1ahin paivittdistavarakauppa, jonne on suunnittelualueelta
matkaa noin kolme kilometria.

Vajaan kilometrin pddhan suunnittelualueesta, Arolammin eritasoliittyman itdpuolelle on
rakentumassa tydpaikka- ja elinkeinotoimintaa.

Virkistys

Lahes koko suunnittelualue on tavanomaisesti hoidettua talousmetsaa, joka on paikoin
vaikeakulkuista. Alueella tai sen valittdmassa laheisyydessa ei nykytilanteessa ole
virkistyksen kannalta tarkeita alueita tai reitteja. Alueen lahettyville ei mydskaan ole
suunniteltu virkistysreitteja tai -alueita.

Suunnittelualuetta I1ahimmat virkistys- tai viheryhteystarpeet sijoittuvat noin kilometrin paahan
pohjoiseen seka noin 1,5 kilometrin paahan etelaan.

Liikenne
Ajoneuvoliikenne

Suunnittelualueen ohi itdpuolitse kulkee valtatie 3 Helsingistd Tampereelle ja edelleen
Vaasaan. Kaava-alueen kohdalla valtatie on kaksiajoratainen moottoritie, jonka
nopeusrajoitus on 100...120 km/h. Lahin moottoritielittyma, Arolammin eritasoliittyma
sijaitsee noin 500 m etaisyydella kaakossa. Valtatien itdpuolella, suunnittelualueen kohdalla
kulkee maantie 130, joka on seudullinen paavayla Vantaalta Riihimaen, Hameenlinnan ja
Valkeakosken kautta Tampereelle. Nopeusrajoitus maantiella on 60...80 km/h.
Ajoneuvoliikenne suunnittelualueelle tapahtuu sen itdpuolitse kulkevalta Meijerintielta, joka
on Herajoen lantisen teollisuusalueen lapi kulkeva, maantien 130 ja Arolammin
eritasoliittyman valinen kokoojakatu. Meijerintien nopeusrajoitus on 40...50 km/h.
Suunnittelualueen etelapuolitse kulkeva Retkiojantien yksityistie palvelee ensisijassa haja-
asutusalueen asukkaita, mokkilaisia sekd maa- ja metsatalouden harjoittajia. Retkiojantien
yksityistie yhtyy Meijerintien katualueeseen suunnittelualueen kaakkoisosassa.

Selvityksessa Mt 130 liikenneselvitys valilla Linnatuuli-Hyvinkaa (Trafix Oy, 2017) on tutkittu
maankaytén kasvun aiheuttamat maantien 130 toimenpidetarpeet Janakkalan, Riihimaen ja
Hyvinkaan alueella. Selvityksen perusteella Herajoen ja Meijerintien alueella maantien 130
seka Mattilantien likennemaarat kasvavat voimakkaasti. Syyna voimakkaaseen kasvuun
ovat valtatien varren uusien teollisuusalueiden tydmatkaliikenne seké mahdollinen Kalmun
asuinalueen aiheuttama liikenne Meijerintiella.

Selvityksen mukaan Arolammin eritasoliittyman kohdalla maantien 130 likennemaara (KVL)
on ennustetilanteessa v. 2035 noin 7 900—8 300 ajon/vrk (kasvua nykytilanteeseen noin 3
400-3 800 ajon/vrk). Retkiojantien ja Kynttilatien risteyksen kohdalla maantien 130
likennemaara (KVL) on ennustetilanteessa v. 2035 noin 7 700-8 300 ajon/vrk (kasvua



nykytilanteeseen noin 2 700-3 400 ajon/vrk).

Meijerintien likennemaara (KVL) ennustetilanteessa v. 2035 vaihtelee valilla 4 300-7 100
ajon/vrk (kasvua nykytilanteeseen noin 3 900-5 500 ajon/vrk).

Suunnittelualueen etelapuolella kulkevan Retkiojantien likennemaara on vahainen — arviolta
150—-200 ajon/vrk nyky- ja ennustetilanteessa.

Meijerintien suurin liikennemaara kohdistuu Vanhan Kormuntien ja maantien 130 valiselle
osuudelle. Raskas liikenne suuntautuu Arolammin eritasoliittyman kautta valtatielle 3. Sen
sijaan tydmatkalilikenne suuntautuu paaosin Hyvinkaalle ja Riihimaella maantieta 130 pitkin.

Selvitys sisaltaa Retkiojantien/Kynttilatien ja maantien 130 risteyksen toimivuustarkastelun,
joka perustuu iltaruuhkaan nyky- ja ennustetilanteessa (v. 2035). Selvityksen perusteella
Arolammin uusi eritasoliittyma tarjoaa hyvat yhteydet vt 3:n lansipuolelta vt 3:lle ja mt 130:lle,
minka johdosta liikkennemaaraltaan vahainen (alle 20 ajon/huipputunti) moottoritien ylittava
Retkiojantien silta voidaan selvityksen mukaan katkaista ajoneuvoliikenteelta. Tasta johtuen
Kynttilatien littymaa on tarkasteltu kolmihaaraisena.

Toimivuustarkastelussa todetaan, ettd nykytilanteessa iltaruuhkan aikaan Kynttilantien
sivuhaaralla on hetkittain muutaman auton jonoja ja yksittaisten autojen viivytykset voivat olla
pitkid, mutta kdytanndssa liittymassa ei ole nykyisin likennemaarin ongelmia eika
toimenpidetarpeita.

Ennustetilanteessa likennemaara Kynttilatien sivuhaaralla kasvaa, minka seurauksena
tulevaisuudessa tarvitaan ryhmittymiskaista Kynttilatielle, maantien 130 nopeusrajoituksen
lasku seka Kynttilatien ja Wurthin tonttiliittyman risteyksen selkeyttamista. Myos pysakki- ja
jalankulku/pyoraily-yhteyksien kehittdminen on suositeltavaa maankayton kehittyessa.

Em. toimenpiteet toteutettuna ennustetilanteessa iltaruuhka-aikaan liikenteen toimivuus
sailyy tyydyttavana tai kohtuullisena. Sivusuunta jonoutuu sdanndllisesti ruuhkatunnin
aikana, ja jonot yltavat melko usein Kynttilatien ja Warthintien haaraumaan. Valo-ohjauksen
tarve on lahella, mutta ei viela ajankohtainen. Valo-ohjauksella toimivuus saadaan
tarvittaessa hyvaksi mydhemmin tulevaisuudessa. Valo-ohjaus on pakollinen, jos liittymaan
tulee suojateita.

Joukkoliikenne

Riihimaen paikallislikenteen bussilinja 4 (Herajoki-Parmala—Vasikkahaka—Rautatieasema)
likenndi Meijerintiellda oheisen kuvan mukaisesti. Linjan vuorovali on noin yksi tunti ja sen
liikennointi painottuu aamuun ja iltapaivaan. Suunnittelualueen kohdalla linjalla on
bussipysakkivaraus molemmin puolin Meijerintieta.

10



Linja 4
kevat 2021
=== Reitti
=== Poikkeusreitti
—> Ajosuunta
e  Pysakki
< Paatepysakki .

A a5 0 jagis siiahdot
| T [(Kevtjenfiomaza kaind
apfis e 90

Kuva: Riihimaen paikallislikenteen bussilinjan 4 reittikartta kevaalla 2021.

Trafix Oy:n liikenneselvityksessa todetaan, etta tulevaisuudessa Retkiojantien mahdollinen
sulkeminen ajoneuvoliikenteeltad ja muuttaminen kavely- ja pyoraily-yhteydeksi vaikuttaa
joukkoliikennereittiin siten, ettad joukkoliikenne siirtyy kulkemaan maantien 130 ja Arolammin
eritasoliittyman kautta. Tama pidentaa nykyista joukkoliikennelinjaa, mutta mahdollistaa
samalla joukkoliikennepalvelun myds kehittyville Arolammin ja Meijerintien tyopaikka-alueille.
Jarjestely- ja reittimuutokset kannattaa toteuttaa vasta, kun Arolammin eritasoliittyman
Iahialueiden uudet tydpaikka-alueet ovat valmistuneet.

Toisaalta kaupungin joukkolilikennesuunnittelussa on arvioitu, ettéd Retkiojantien sillalla on
kuitenkin joukkoliikenteen matka-, odotus- ja vaihtoaikojen kannalta keskeinen merkitys
joukkoliikenteen palvelutason sailyttdmisessa. Taman vuoksi sillan tarpeellisuutta osana
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joukkoliikennereitistda tulee tulevaisuudessa arvioida kriittisesti maankayton kehittyessa
Arolammin eritasoliittyman molemmilla puolilla.

Pyoraily ja jalankulku
Meijerintien itdpuolella kulkee yhdistetty jalankulku- ja pyoratie koko Meijerintien matkalta.

KAVELY- JA PYORAILYVERKKO

o

""Iii.lh;ma'en w— Nykyinen kavely- ja
. keskustaan pybrailyvayls
: '{\- | B T e Uudet yhieydet

\ |

\\' < e  Bussipysakki

Is | siirto
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AR - Riihimaen
i 'lI = = 1 keskuslaan
|} ] =

L\

Kuva: Jalankulun ja pyorailyn tavoiteverkko Herajoén ja ‘Meijerir'ltien alueella. (Trafix Oy, 2017).

Laajemman alueen maankayton ja liikkenneverkon kehittyessa kavely- ja pyorailyverkkoa
ehdotetaan kehitettavaksi vaiheittain oheisen kuvan mukaisesti. (Trafix Oy, 2017). Keskeisin
kehittamistarve kohdistuu maantien 130 suuntaisiin (etela-pohjoinen) jalankulku- ja pyoraily-
yhteyksiin. Lisaksi, mikali Retkiojantien sillan ajoneuvoliikenne tulevaisuudessa poistuu,
voidaan sillan liikennejarjestelyja kehittda jalankulun ja pyo6railyn tarpeisiin.
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Rakennettu kulttuuriymparisto

Suunnittelualue on rakentamaton. Lahin rakennetun kulttuuriymparistdon kannalta merkittava
kohde on Valimden rakennusryhma ja peltomaisema. Riihimaen rakennetut
kulttuuriymparistot -selvityksessa (Riihimaen kaupunki, 2020) paikallisesti merkittavaksi
arvotettu Valimaen rakennusryhma sijaitsee noin 600 m suunnittelualueesta lounaaseen.
Rakennusryhmaa halkova Retkiojantien osuus kuuluu Kuninkaan kartaston tielinjauksiin.

Muinaismuistot

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaisjaannoksia. Valtatien 3 itdpuolella oleva
Silmé&keneva on maakunnan merkittdvimpia kivikautisten muinaisjaannosten tihentymia.
Suunnittelualuetta lahin yksittainen muinaisjaannos sijoittuu valtien 3 ja maantien 130
valiselle metsaalueelle, Retkiojantien sillan pohjoispuolelle. Kysessa on Kuninkaan kartaston
mukaisen tielinjan raunio.

Tekninen huolto

Alueella on valmis kunnallistekniikka.

Suunnittelualueen koillisosan kohdalla vesijohto kulkee Meijerintien jalankulku- ja pyoratien
alla. Paineellinen jatevesiviemardinti alkaa Meijerintien ja Retkiojantien sillan risteyksesta,
josta linja jatkaa kaakkoon yhdessa vesijohdon kanssa alittaen moottoritien.

Meijerintielld on hulevesiviemardinti. Meijerintien molemmin puolin olevilla viherkaistoilla on
ritildkaivoja, joista vesi kulkeutuu Meijerintien itdpuolella kulkevaan hulevesiviemariin.
Meijerintien ja Retkiojantien sillan risteyksesta etelaan kuivatus on jarjestetty avo-ojien ja
rumpujen avulla. Hulevedet kulkeutuvat moottoritien alittavan rummun kautta kohti itaa
paatyen ojia pitkin lopulta Vantaanjokeen.

Caruna Oy:n 20 kV:n maakaapeloitua sahkonjakeluverkkoa kulkee Meijerintien myotaisesti
sen ita- ja lansipuolilla seka Retkiojantien mydtaisesti sen pohjoispuolella.
Ymparistonsuojelu ja ymparistohairiot

Melu

Alueella merkittdvimmat meluldhteet nyt ja tulevaisuudessa ovat valtatien 3 ja Meijerintien
tielikennemelu. Lisaksi Valio Oy:n tuotantolaitosten sekd Adven Oy:n lampdlaitoksen
toiminta aiheuttavat jonkin verran melua alueella.

Alueelle tehdyn meluselvityksen (Promethor Oy, 2020) perusteella suunnittelualueelle
kohdistuu nykytilanteessa paivaaikaan noin 40—65 dB:n ja ydaikaan noin 35-60 dB:n
keskidanitaso. Ennustetilanteessa (v. 2035) paivaajan keskiaanitaso on noin 40-70 dB ja
ybaikaan noin 35-60 dB.

Lahin melulle herkka kohde (asuinrakennus) sijoittuu aivan suunnittelualueen lounaisrajan
tuntumaan Retkiojantien eteldpuolelle. Meluselvityksessa melun leviamista on tarkasteltu
erityisesti kyseisen asuinrakennuksen piha-alueen kannalta. Muut melulle herkat kohteet
(asuinrakennukset) sijaitsevat sen verran kauempana, ettei niihin kohdistu melutason
kannalta oleellisia muutoksia.

Meluselvityksen perusteella I1ahimman asuinrakennuksen piha-alueella keskiaanitaso on
nykytilanteessa paivaaikaan noin 50 dB ja y6aikaan noin 40 dB. Ennustetilanteessa (v. 2035)
keskidanitaso asuinrakennuksen piha-alueella on hyvin samankaltainen yleisen liikenteen
lisdantymisesta huolimatta.

Ennustetilanteen liikenne ja suunniteltu maankaytté vaikuttavat asuinrakennuksen piha-
alueen melutasoon siten, ettd asuintontin pohjoisosassa melutaso hieman pienenee uusien
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teollisuusrakennusten meluestevaikutuksen johdosta — toisaalta asuintontin etela- ja
keskiosassa melutaso hieman nousee rakennusten heijastusvaikutusten johdosta. Paiva- ja
ybdajan keskidanitason muutokset pihalla ovat pienia, suuntaansa luokkaa 1-2 dB.
Suunniteltujen rakennusten meluldhteet (lastaustoiminta, alueen sisainen liikenne ja
rakennusten ilmanvaihtopuhaltimet) vaikuttavat Iahimman asuintontin melutasoa lisdavasti
0,5-1 dB.
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40 dB(A)
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50 dB(A)
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60 dB(A) |
65 dB(A)
70 dB(A) 39

FER e \ \

Kuva: Péi(/éajan melutasot ennustetilantees\sa (v. 2035). Melulahteina yleinen tiIiikenne, nykinen |
teollisuustoiminta sek& suunniteltujen rakennusten meluldhteet.

Melutilanne on tarkemmin kuvattu meluselvityksessa (liite 6).

Meluselvityksen perusteella keskidanitaso alittaa VNp:n 993/1992 paiva- ja ydajan ohjearvot
tarkasteltavan alueen asuinrakennusten pihoilla, kaava-alueen etela- ja lansipuolella. Melun
ohjearvot alittuvat nyky- ja ennustetilanteissa. Uuden teollisuusalueen oleellisimmat
melulahteet, joita ovat oletettavasti lastausalueet, tulee suunnata niin, ettei melu paase
leviamaan eteld—lounaan eli Idhimpien asuinrakennusten suuntaan. Meluldhteiden
suuntausvaade poispain lahimmista asuinrakennuksista koskee kaikkia alueen uusia
oleellisia melulahteita.

lImanlaatu

limatieteen laitos on arvioinut Riihimaen ilmanlaatua vuonna 2010 tehdyssa Riihimaen
ilmanlaatuselvityksessa. Tutkimuksen osana arvioitiin myoés Kalmun osayleiskaava-alueella
syntyvia typpioksidin ja hengitettavien hiukkasten pitoisuuksia. Suunnittelualueesta runsaan
kilometrin pohjoiseen sijaitseva Adven Oy:n [ampdkeskus tuottaa |ampda ja hdyrya Valio
Oy:n tuotantoprosessiin ja kiinteistéjen [Ammittdmiseen. limanlaatuselvityksen mukaan
lahiston autoliikenne kuormittaa alueen ilmanlaatua kuitenkin enemman kuin paikallinen
energiantuotanto. Typpioksidin ja hengitettavien hiukkasten pitoisuudet jaavat
korkeimmillaankin terveyden suojelemiseksi annettujen ilmanlaadun ohje- ja raja-arvojen
alapuolelle asumiseen tarkoitetuilla alueilla.

Alueella ei ole tiedossa muita ymparistdsuojelun tai ymparistohairién kohteita.

Konsultointivyohyke
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Suunnittelualueen laheisyydessa on kaksi Tukesin valvomaa lupalaitosta, joiden
onnettomuusvaara on otettava huomioon kaavoituksessa ja rakentamisessa.
Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista laitoksen konsultointivyohykkeelle on
kaavaa laadittaessa pyydettava palo- ja pelastusviranomaisen seka tarvittaessa Turvallisuus-
ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto.

Suunnittelualueen itdosa on hieman alle 500 m etdisyydella moottoritien itdpuolella
sijaitsevasta Wurth Oy:n logistiikkakeskuksesta. Wirth Oy:n laitoksen konsultointivydhyke on
sateeltdan 0,5 km. Toinen lahialueella oleva lupalaitos on rakennuskemikaaleja varastoiva
Master Builders Solutions Finland Oy, mutta kyseisen laitoksen sateeltdan 0,2 km laajuinen
konsultointivydhyke ei ulotu moottoritien lansipuolelle saakka.

3.1.4.Maanomistus

3.2.

3.2.1.

Suunnittelualue on Riihimaen kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueen pohjoispuolisen
teollisuustontin omistaa Valio Oy ja suunnittelualueen lounaispuoliset alueet ovat muussa
yksityisessa omistuksessa.

SUUNNITTELUTILANNE

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, paatokset ja selvitykset

Valtakunnalliset alueiden kayttotavoitteet

Valtioneuvosto paatti valtakunnallisten alueidenkayttétavoitteiden uudistamisesta
14.12.2017. Paatoksella valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekeman ja
2008 tarkistaman paatoksen valtakunnallisista alueidenkayttétavoitteista. Uudistetut
valtakunnalliset alueidenkayttétavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018.

Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestava liikkkuminen

2. Tehokas liikennejarjestelma

3. Terveellinen ja turvallinen elinymparisto

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriymparistd seka luonnonvarat

5. Uusiutumiskykyinen energianhuolto

Valtakunnallisten alueidenkayttétavoitteiden kokonaisuuksista tata asemakaavaa koskevat
erityisesti toimivien yhdyskuntien ja kestavan liikkkumisen seka terveellisen ja turvallisen
elinympariston tavoitekokonaisuudet.

Toimivat yhdyskunnat ja kestava liikkuminen

Edistetdan koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyddyntamista. Luodaan
edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittamiselle.

Luodaan edellytykset vahahiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen.

Terveellinen ja turvallinen elinymparisto

Ehkaistaan melusta, tarinasta ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ymparisto- ja
terveyshaittoja. Varaudutaan saan aari-ilmidihin ja tulviin seka ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle.

Maakuntakaava
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Kanta-Hameen maakuntakaava 2040 on 12.9.2019 kuulutettu tulemaan voimaan
maankayttd- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Maakuntakaava 2040 on voimaan tullessaan kumonnut kaikki aiemmat Kanta-Hameen
maakuntakaavat: Vuonna 2006 vahvistetun kokonaismaakuntakaavan seka 1.
vaihemaakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan.

Maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka alueellisesti kattaa koko Kanta-
Hameen maakunnan. Sisall6llisesti maakuntakaava kattaa kaikki maankayttomuodot.

Maakuntakaava 2040:ssd suunnittelualue on osoitettu tyopaikka-alueeksi (TP).

Lisdksi alue lukeutuu Kantatien 54 ja valtatien 3 Iansipuolelle merkittyyn selvitysalueeseen
(Arolampi—Launosen selvitysalue). Suunnittelumaarayksen mukaan ennen selvitysalueen
kayton ratkaisemista on selvitettadva millaisia edellytyksia on alueen kayttamiseksi
elinkeinotoimintojen ja / tai asumisen tarpeisiin. Samassa yhteydessa on myds selvitettava
mahdollisen kehavaylan rooli ja sijoittuminen.
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Kuva: Ote voimassa-olevaéta Kanta-Hameen maakuntakaava 2040 kaavakartasta. Suunnittelualueen
likimaarainen sijainti on osoitettu keltaisella soikiolla.

Yleiskaava

Riihimaen oikeusvaikutteinen yleiskaava 2035 on hyvaksytty kaupunginvaltuustossa
29.5.2017. Yleiskaava sai lainvoiman 20.8.2017. Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu
uudeksi teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alue
varataan teollisuutta ja varastointia varten. Alueelle saa sijoittaa paakayttotarkoitukseen
liittyvia toimisto- ja myymalatiloja. Asemakaavoitettavan alueen ulkopuolelle, sen
lounaispuolelle, on linjattu tieliikenteen yhteystarve (lantinen kehatie).
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Yleiskaavassa suunnittelualue rajautuu pohjoisessa teollisuus- ja varastoalueeseen,
lounaassa maa- ja metsatalousvaltaiseen alueeseen ja idassa kokoojakatuun (Meijerintie).
Kokoojakatu johtaa moottoritielle yleiskaavassa osoitetun eritasoliittyman (Arolammin
eritasoliittyma) kautta.

Kuva: Ote Riihimaen yleiskaava 2035:sta. Suunnittelualueen sijainti on merkitty keltaisella rajauksella.

Kalmun osayleiskaava

Kalmun oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyvaksytty kaupunginvaltuustossa 16.1.2012.
Osayleiskaava sai lainvoiman 8.2.2015. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu
paaosin teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi, jolla tulee kiinnittaa erityistd huomiota
hulevesien hallintaan (T-2). Osayleiskaavassa ohjeelliseksi rakentamistehokkuudeksi on
esitetty €e=0,40. Retkiojantien itdosa on osoitettu kaduksi. Osayleiskaavassa suunnittelualue
rajautuu pohjoisessa teollisuus- ja varastorakennusten alueeseen ja idassa katualueeseen
(Meijerintie).
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Kuva: Ote Kalmun 6$ayleiskaavasta. Suunnittelu

Asemakaava

Koko suunnittelualue on kaytannéssa asemakaavoittamaton. Kuitenkin alueen itareuna
kasittda vahaisessa maarin Meijerintien katualuetta, joka on osa Arolammin eritasoliittyma
25:14 asemakaavaa (lainvoimainen 30.9.2014). Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen eli Valion valipalatehtaan tonttiin. Idassa
suunnittelualuetta rajaa Meijerintien katualue.
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akaavasta. Suunnittelualue on rajattu keltaisella viivalla.

Kuva: Ote ajantasa-asem

Rakennusjarjestys

Riihimaen kaupungin rakennusjarjestys on tullut voimaan 1.2.2012.

Pohjakartta

Pohjakartta on kaupungin laatima ja se tayttdd maankaytt6- ja rakennuslain 54 a §:n
asettamat vaatimukset.

Rakennuskiellot

Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja.

Paatokset, suunnitelmat ja ohjelmat

Kaupunginhallitus on paattanyt Meijerintie 21:n asemakaavoitukseen ryhtymisesta
kokouksessaan 11.5.2020 (§ 151). Asemakaava laaditaan kaupungin omana tyéna. Vuoden
2021 kaavoituskatsauksessa kohteen numero on A4.

Laaditut selvitykset

Suunnittelualueesta on laadittu seuraavat selvitykset:

- Meijerintie 21 asemakaava-alueen luontoselvitys (Teppo Hayha, 2020).
Luontoselvityksen johtopaatosten mukaan Meijerintie 21:n asemakaava-alueen
metsat ovat tavanomaisia hoidettuja talousmetsia, joista puuttuvat erityiset
luontoarvot. Luontotyyppikartoituksessa ei I0ydetty Suomessa uhanalaisia
luontotyyppeja eika lajistoselvityksissa I6ytynyt uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia
metsalajeja.

Selvityksen mukaan Meijerintien ja Retkiojantien kulmaus on osa kasvistollisesti
arvokasta piennaralueiden kokonaisuutta, vaikkakin edustavimmat pientareet
sijaitsevat suunnittelualueen ulkopuolella. Selvityksessa on annettu suositus
piennaralueen sailyttamisesta. Luontoselvitys on selostuksen liitteena (liite 5).
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Asemakaavan hulevesiselvitys, Meijerintie 21, Riihimaki (Sitowise, 2020).
Hulevesiselvityksessa on kuvattu alueen nykytilanne, maapera- ja
pohjavesiolosuhteet, valuma-alueet ja hulevesien hallinnan maaraytymisperusteet.
Selvityksessa asemakaavoitettavalle alueelle on maaritetty kiinteistokohtainen
hulevesien hallintaratkaisu sekd muutokset vedenjakajiin. Lisaksi selvityksessa on
esitetty suunnittelualueen ulkopuolle jaavien alueiden periaatteelliset hulevesien
hallintaratkaisut.

Selvityksessa kaavoitettavan alueen hulevesien hallintaratkaisuksi esitetaan
maanalaista viivytysputkea, josta hulevedet ohjataan viivyttavan virtaamansaadon
kautta Meijerintien alittavaan rumpuun. Viivytys voi olla myds avoin ratkaisu
(altaat/ojat). Alueen pinnantasaus toteutetaan Meijerintien suuntaan viettavana siten,
etta tasauksen alin kohta on alueen itdosassa, josta hulevedet ja tulvareitit ohjataan
hallitusti ynden pisteen kautta Meijerintien katualueelle kohti Meijerintien alittavaa
rumpua.

Hulevesien hallinnan mitoituksen reunaehtona on huomioitu moottoritien alittavan
rummun kapasiteetti. Mitoitusperusteet ja viivytystilavuudet on esitetty tarkemmin
hulevesiselvityksessa, joka on selostuksen liitteena (liite 4).

Asemakaavassa kiinteistokohtaiseksi viivytysvelvoitteeksi maarataan 1,20 m3/ 100
m? |apaisematonta pintaa. Kiinteistélla muodostuvia hulevesia on viivytettava siten,
ettd mitoittavassa rankkasadetilanteessa (30 min, 113 I/s/ha) purkautuva virtaama ei
ylita tasoa, joka vastaa vapaasti purkautuvaa virtaamaa 5,7 I/s/ha. Kiinteistolla
pinnantasaus tulee olla sellainen, etta hulevedet ja tulvavedet ovat johdettavissa
hallitusti yndesta purkupisteesta Meijerintien suuntaan ja Meijerintien alitukseen.
Ylapuolinen valuma-alue ja sielld muodostuvat vedet tulee ohjata kaavanmukaisen
korttelialueen hulevesien hallinnasta erillaan seka nykytilanteessa, etta tulevassa
tilanteessa kun alue on mahdollisesti rakentunut.

Maatutkaluotaus Meijerintie 21 Riihimaki (Geo-Work Oy, 2020).

Suunnittelualueen kalliopintaa seka muita maakerroksia on selvitetty
maatutkaluotauksen avulla. Alueelta luodattiin 10 eri linjaa yhteensa noin 4 200 m
matkalta. Kustakin linjasta on laadittu pituusleikkaus, josta ilmenee pintamaalji(e)n
sekd mahdollisen kalliopinnan korkeusasema. Tulosten perusteella kallionpinta on
melko lahella maanpintaa suunnittelualueen lansi- ja lounaisosissa. Nailla alueilla
maapera on paaosin silttimoreenia ja silttihickkamoreenia, jonka pinta on lohkareista.
Suunnittelualueen koillisosassa on silttinen tai savinen alue. Talla alueella ei havaittu
kallionpintaa, mika tarkoittaa, etta koillisosassa kallionpinta on yli 6 m syvyydella.
Osittain maatutkaluotaukseen perustuen kaikkein kallioisimmat suunnittelualueen
osat on asemakaavaluonnoksessa osoitettu suojaviheralueeksi louhintatarpeen
vahentamiseksi.

Ymparistomeluselvitys Meijerintie 21 Riihimaki (Promethor Oy, 2020).
Meluselvityksen perusteella suunnitellun maankaytén ja vuoden 2035 ennustetun
liikenteen keskidanitaso alittaa VNp:n 993/1992 paiva- ja ydajan ohjearvot
tarkasteltavan alueen asuinrakennusten pihoilla, kaava-alueen etela- ja lansipuolella.
Melun ohjearvot alittuvat nyky- ja ennustetilanteissa. Uuden teollisuusalueen
oleellisimmat meluldhteet, joita ovat oletettavasti lastausalueet, tulee suunnata niin,
ettei melu paase leviamaan etelda—lounaan eli I1ahimpien asuinrakennusten suuntaan.
Melulahteiden suuntausvaade poispain lahimmista asuinrakennuksista koskee
kaikkia alueen uusia oleellisia melulahteita. Meluselvitystd on tarkemmin referoitu
selostuksen kohdassa 3.1.3. Ympéristénsuojelu ja ympéristéhéiriét. Meluselvitys on
selostuksen liitteena (liite 6).

Retkiojantien maaperan pilaantuneisuustutkimus (Ramboll Finland Oy, 2013)
Suunnittelualueen koilliskulmauksessa on aiemmin ollut mm. asfalttijatetta ja
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ratapdlkkyja. Alueelle tehdyissa tutkimuksissa todettiin arseenia, kobolttia ja
vanadiinia kynnystason ylittavia pitoisuuksia. Tehtyjen tutkimusten perusteella tutkitun
alueen maapera ei ole pilaantunutta.

Lisaksi kaytdssa ovat seuraavat olemassa olevat selvitykset:

Kalmun osayleiskaavaa varten tehdyt selvitykset antavat osayleiskaavatasoista tietoa
Meijerintien suunnittelualueesta ja sitéd ymparoivista alueista. Osayleiskaavan selvityksia ovat
mm.:

- Selvitys Kalmun alueen maisemasta ja kulttuurihistoriallisista arvoista (Riihimaen
kaupunki, Tekninen virasto, 2007)

- Riihimaen Kalmun kaava-alueen luontoselvitykset (Faunatica Oy, 2008)

- Riihimaen Kalmun linnustoselvitys (Ymparistotutkimus Yrjéla Oy, 2008)

- Kalmu-Herajoki hulevesiselvitys ja yleissuunnitelma (Ramboll, 2008)

- Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelma (Sito Oy, 2009)

- Riihimaen Kalmun / Herajoen alueeseen liittyva liikkenneselvitys (Sito Oy, 2011)

Valio Oy Riihim&en meijerin kaavamuutoksen ja Herajoen lantisen teollisuusalueen
asemakaavoituksen yhteydessa laaditut selvitykset antavat tarkempaa tietoa Meijerintien
alueesta. Kaavoitustydta varten tehtyja selvityksia ovat mm.:

- Riihimaen Herajoen lantisen teollisuusalueen liikennejarjestelyjen vaihtoehtovertailu
(A-Insinddrit, 2011)

- Valio Oy Riihimaen meijeri ja Herajoen lantinen teollisuusalue, ymparistdomeluselvitys
(Promethor Oy, 2011)

- Valio Oy Riihimaen meijeri ja Herajoen lantinen teollisuusalue, liikenneselvitys (A-
Insin&orit, 2012)

- Valio Oy Riihimaen meijeri ja Herajoen lantinen teollisuusalue, hulevesiselvitys (A-
Insin®orit, 2013)

Koko Riihimakea koskevia ja muita Meijerintie 21 suunnittelun kannalta olennaisia selvityksia
ovat mm.:

- Riihimaen lepakkokartoitus 2007 (Wermundsen Consulting Oy, 2007)

- Riihimaen ilmanlaatuselvitys (limatieteenlaitos, 2011)

- Riihimaen liikenneselvitys 2035 (Sito Oy, 2011)

- Riihimaen liito-oravainventointi (Teppo Hayha, 2013)

- Riihimaen maisemaselvitys (Riihimaen kaupunki, 2013)

- Riihimaen linnustoselvitys 2013-2014, (Kanta-Hameen lintutieteellinen yhdistys ry)
- Arolammin eritasoliittyma valtatiella 3, likennetarkastelu (Poyry Finland Oy, 2014)

- Riihimaen Arolampi 1 ja Herajoki etelainen alueiden luontoselvitykset 2016
(Ymparistotutkimus Yrjola Oy)

- Riihimaen arvokkaiden luontokohteiden kartoitukset (2004—-2017)
- Mt 130 liikenneselvitys valilla Linnatuuli-Hyvink&aa (Trafix Oy, 2017)

- Arolampi | ja Il asemakaavan selvityksia (Sitowise Oy, 2018)
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41.

4.2.

4.3.

4.3.1.

- Riihimaen meluselvitys 2019, (Ramboll Finland Oy)
Riihimaen yleiskaavaa 2035 varten tehty selvitysaineisto.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinotoiminnan sijoittuminen alueelle.
Tavoitetta tukee alueen sijainti hyvien liikenneyhteyksien, Arolammin eritasoliittyman ja
valtatie 3:n, laheisyydessa. Asemakaava noudattaa yleiskaavassa osoitettua tavoitetta
uuden teollisuus- ja varastoalueen toteuttamisesta Meijerintien lansipuolella.

SUUNNITTELUN KAYNNISTAMINEN JA SITA KOSKEVAT PAATOKSET

Kaupunginhallitus on paattanyt Meijerintie 21:n asemakaavoitukseen ryhtymisesta

kokouksessaan 11.5.2020 (§ 151). Asemakaava laaditaan kaupungin omana tyéna. Vuoden

2021 kaavoituskatsauksessa kohteen numero on A4.
OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYO

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen,

tyontekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, seka viranomaiset ja

yhteisét, joiden toimialaa suunnittelussa kasitellaan.

Osallisia ovat:

- Alueen maanomistajat
- Muut vaikutusalueen kiinteistdjen omistajat, asukkaat ja yritykset
- Riihimaen kaupungin vastuualueet:
o ymparistdnsuojelu
o rakennusvalvonta
o kunnallistekninen suunnittelu
- Riihimaen Vesi
- Riihimaen seudun terveyskeskuksen kuntayhtyma
- Adven Oy
- Valio Oy
- Caruna Oy
- Elisa Oyj
- TeliaSonera Finland Oyj
- Riihimaen Kaukolampd Oy
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
- Kanta-Hameen pelastuslaitos
- Hameen liitto
- Hameen ELY-keskus
- Uudenmaan ELY-keskus
- Paalijarven-Retkiojan-Koykkalan yksityistien tiekunnan osakkaat
- Muut yhdistykset ja yhteisét, joiden toimialaa suunnittelussa kasitelldan



4.3.2.Vireilletulo

Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu 14.6.2020 MRL 63 §:n mukaisesti Riihimaen kaupungin
virallisessa ilmoituslehdessad Aamupostissa seka kaupungin verkkosivuilla.

4.3.3.Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin ja asetettiin nahtaville
kaavamuutoshankkeen verkkosivuille 14.6.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
tarkistettiin kaavaluonnoksen nahtaville asettamisen yhteydessa 31.5.2021. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on nahtavilld koko kaavoitustydn ajan internetissa osoitteessa
www.riihimaki.fi/lkaavoitus. Suunnitelmaa tdydennetaan tarvittaessa tyon aikana
kaavaehdotuksen nahtaville asettamiseen saakka. Kaavatyon aikana saatu palaute kirjataan
kaavaselostukseen, jossa myds kerrotaan, miten palaute on otettu huomioon
kaavoituksessa.

Luonnosvaihe

Kaavan nahtaville tulosta ilmoitettiin 30.5.2021 kaupungin virallisessa ilmoituslehdessa
Aamupostissa ja verkkopalvelussa. Luonnosvaiheen nahtavillaolo ja kuuleminen jarjestettiin
31.5.-29.6.2021. Viranomaislausunnot pyydettiin toimittamaan 29.6.2021 mennessa.

Kaavaluonnoksesta saatiin kaksi mielipidetta ja kymmenen lausuntoa. Tiivistelma
luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteista seka vastineet ovat liitteena 7.

Kaavahankkeesta jarjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus Teams-etayhteyden valityksella
ti 8.6. klo 18.00 - 19.00. Tilaisuuteen saapui kolme osallista. Tilaisuuden muistio on nahtavilla
kaavahankkeen verkkosivuilla.

Ehdotusvaihe

Luonnosvaiheen nahtavillaolon jalkeen asemakaavaa tarkistettiin saadun palautteen
perusteella.

Korttelialueen kayttotarkoitusmerkintaa tarkennettiin siten, etta toiminnasta ei saa aiheutua
haittaa alueen muille toimijoille myoéskaan ilmanlaadun, tarinan tai naihin rinnastettavan
muun haittavaikutuksen kannalta.

Korttelialueen ja suojaviheralueen valista rajaa siirrettiin kymmennella metrilla
pohjoisemmaksi kaava-alueen keskiosassa. Vastaavasti kaava-alueen lansiosassa
korttelialueen ja suojaviheralueen valista rajaa siirrettiin etelammaksi kahdeksalla metrilla.
Muutokset varmistavat riittdvan puustoisen suojaviheralueen sailymisen elinkeinoalueen ja
lahimman asuinkiinteistdn valissa kuitenkin sailyttaen korttelialueen pinta-alallisen laajuuden.

Meluntorjuntaa ja hulevesien hallintaa koskevia kaavamaarayksia tarkennettiin. Annettiin
maarays, jonka mukaan lahikiinteistdjen talousvesikaivojen veden maara ja laatu tulee tutkia
ennen maanrakennustoiden aloittamista ja kaivoveden laatua tulee seurata rakentamisen
aikana. Annettin maarays, jonka mukaan rakentamisaikaisen melun, pélyn ja tarinan
ehkaisemiseen tulee kiinnittaa erityista huomiota.

Maanpinnan likimaaraisia korkeusasemia koskevat merkinnat poistettiin. Tilalle annettiin
pinnantasausta koskeva maarays, jonka mukaan tontin tasauksen suunnittelussa tulee
pyrkia ratkaisuun, joka vahentaa louhintatarvetta ja tukee kaivu- ja louhintamassojen
hyddyntamista korttelialueella. Maarays on yksittaisia korkeusasemamerkintdja joustavampi
ja kertoo selkedammin esirakentamista koskevista tavoitteista.
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Kaavaehdotus valmisteltiin kaupunginhallituksen kasittelyyn. Kaupunginhallitus paatti
kokouksessaan 23.8.2021 asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen
nahtaville. Ehdotus on nahtavilld 30.8.2021-5.10.2021 Riihimaen kaavoituksen
ilmoitustaululla osoitteessa Eteldinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Osallliset voivat jattaa kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen nahtavilla olon aikana.
Muistutus osoitetaan kaupunginhallitukselle ja sen voi toimittaa kirjaamoon (Etelainen
Asemakatu 2, PL 125, 11101 Riihimaki). Muistutuksen voi toimittaa myods sdhkopostitse:
kirlaamo@riihimaki.fi. Muistutukset voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla.

Ehdotusvaiheessa ei ole tarpeen pyytaa viranomaislausuntoja, koska kaava ei ole
olennaisesti muuttunut luonnosvaiheesta.

Hyvaksymisvaihe

Ehdotuksen nahtavilla olon jalkeen kaavaehdotus valmistellaan kaupunginhallitukselle, joka
kasittelee kaavaehdotuksen ja mahdolliset muistutukset vastineineen seka esittaa
kaupunginvaltuustolle kaavan hyvaksymista. Valtuusto paattaa kaavaehdotuksen
hyvaksymisesta.

Osallliset ja kunnan jasenet voivat valittaa kaupunginvaltuuston kaavan hyvaksymista
koskevasta paatdoksestda Hameenlinnan hallinto-oikeuteen 30 paivan valitusaikana.
Hallintooikeuden paatdksesta on mahdollisuus valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen.

Voimaantulo

Kaava saa lainvoiman noin 1,5-2 kuukauden kuluttua kaupunginvaltuuston paatoksesta,
mikali kaavasta ei valiteta.

4.3.4.Viranomaisyhteistyo

44,

5.1.

Luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessa pyydetaan viranomaislausunnot. Kunnan ja ELY-
keskuksen valista aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua (MRL 66 §) ei pidetty tarpeellisena.
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteisty6 tapahtuu suunnittelutydn eri vaiheissa.

ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinotoiminnan sijoittuminen alueelle.
Tavoitetta tukee alueen sijainti hyvien liikkenneyhteyksien, Arolammin eritasoliittyman ja
valtatie 3:n, laheisyydessa. Asemakaava noudattaa yleiskaavassa osoitettua tavoitetta
uuden teollisuus- ja varastoalueen toteuttamisesta Meijerintien lansipuolella. Alustavana
tavoitteena on e=0,5 tonttitehokkuus. Suunnittelussa kiinnitetdan erityistd huomiota
hulevesien hallintaan. Retkiojantien yksityistien Meijerintien lansipuolella kulkeva alkuosa on
tarkoitus linjata nykyista etelammaksi ja osoittaa katualueeksi.

KUVAUS

ASEMAKAAVAN RAKENNE JA TONTINKAYTTO

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa suurin osa suunnittelualueesta osoitetaan
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolla ymparistd asettaa toiminnan laadulle
erityisia vaatimuksia melun suhteen (TY-1). Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa alueen
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5.1.1.

muille toimijoille mydskaan ilmanlaadun, tarinan tai ndihin rinnastettavan muun
haittavaikutuksen kannalta. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintdan 20 % kayttaa
tontin paakayttétarkoitukseen liittyvia toimisto- ja/tai myymalatiloja varten. Myymalatiloja saa
kokonaisuudessaan kuitenkin sijoittaa tontille enintdan 2 000 k-m?2.

Suunnittelualueen lounaisreunaan osoitetaan suojaviheralue (EV), joka toimii metsaisena
puskurivyéhykkeena etelapuolisen haja-asutuksen ja suunniteltujen elinkeinotoimintojen
valilld. Suojaviheralueen leveys vaihtelee valilla 22—-72 m. Suunnittelualueen etelareunaan
osoitetaan Retkiojantie-niminen katu, joka yhdistda Retkiojantien yksityistien Meijerintiehen.
Retkiojantien katualueen leveys on noin 18 metria. Kaava-alueen koillisosaan osoitetaan
Meijerintien katualuetta laajentava katualue, jonka tarkoituksena on mahdollistaa
suunnittelualueen pohjoispuoliselta valuma-alueelta tulevien hulevesien johdatus Meijerintien
alittavalle rummulle ja edelleen kohti itaa. Suunnittelualueen itdosaan osoitetaan pienehko
katualueen osa, jolla tulee huomioida Meijerintien niittymainen piennaralue, jota ei saa
vahingoittaa (k-1).

Tonttikohtainen rakennusoikeus maarittyy tehokkuusluvun €=0,5 perusteella. Rakennusten
korkeus suhteessa ympardivaan maanpintaan saa olla enintdan 20 metria.

Korttelialueen Meijerintien puoleisella sivulla on paaosin 15 metria levea istutettava alueen
osa. Korttelialueen pohjoisosaan osoitetaan sijainniltaan ja laajuudeltaan ohjeellinen
hulevesien kasittelyyn ja viivyttdmiseen varattu alueen osa, joka esittda hulevesiselvityksen
mukaista maanalaista viivytysputkea. Korttelialueen koillisosaan osoitetaan avo-ojaa varten
varattu alueen osa, jonka tehtavana on mahdollistaa suunnittelualueen pohjoispuoliselta
valuma-alueelta nykytilanteessa tulevien hulevesien johdatus kohti itda. Ojavarauksen
merkitys poistuu, mikali pohjoispuolisen korttelin eteldosa rakentuu ja hulevesien purkupiste
muuttuu Meijerintien laheisyyteen.

Korttelialue osoitetaan asemakaavassa yhdeksi tontiksi (nro 2), mutta se on mahdollista
mydhemmin jakaa useammaksi tontiksi tulevien toimijoiden tarpeet huomioiden.

Tontille tai tonteille kulku tapahtuu Meijerintieltd. Tonttiliittymien lukumaaraa ja sijaintia tulee
tarkastella kriittisesti jatkosuunnittelussa. Lisaksi tulee kiinnittda huomiota tonttiliittyman/-
littymien sijoittamiseen siten, etta valtaosa korttelialueen liikenteesta ohjautuu Arolammin
eritasoliittymaan.

Auto- ja polkupyorapaikkoja tulee toteuttaa Riihimaen pysakointiohjelman mukaisesti.

Mitoitus ja aluevaraukset

Kaava-alueen pinta-ala on noin 145 876 m? ja rakennusoikeus 54 193 k-m?. Asemakaavalla
ja asemakaavan muutoksella kaavoitettavan alueen rakennusoikeus nousee 54 193 k-m?.

Asemakaavassa muodostuu:

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ymparisto asettaa toiminnan laadulle
erityisia vaatimuksia (TY-1)
- pinta-ala n. 108 386 m?
- rakennusoikeus 54 193 k-m?
Suojaviheralue (EV)
- pinta-ala n. 27 240 m?
Katualueet
- pinta-ala n. 10 250 m?
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5.2.

5.3.

VAT:N, MAAKUNTAKAAVAN JA YLEISKAAVAN SISALTOVAATIMUSTEN
TOTEUTUMINEN

Valtakunnalliset alueidenkayttétavoitteet seka Kanta-Hameen maakuntakaavan mukaiset
tavoitteet on otettu huomioon laadittaessa Riihimaen oikeusvaikutteista yleiskaavaa 2035.
Asemakaava on laadittu Riihimaen yleiskaavan 2035 mukaisesti.

Asemakaavalla luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittamiselle.
Asemakaava edistaa hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta. Asemakaavalla luodaan
edellytykset vahahiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu
ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Uusi tyopaikka-alue on joukkoliikenteen,
kavelyn ja pyorailyn kannalta hyvin saavutettavissa. Kaavan mukainen uusi rakentaminen
sijoittuu tulvavaara-alueiden ulkopuolelle ja kaavalla ehkaistaan melusta aiheutuvia
ymparisto- ja terveyshaittoja. Kaavassa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokkaat alueet.

YMPARISTON LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Asemakaavalla luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittamiselle siten, etta
uusi ymparistd tukeutuu olemassa oleviin liikenneverkkoihin ja kaupunkirakenteeseen.

Suunnittelualueella tai sen lahiymparistdssa ei selvitysten perusteella ole erityisia, vaalittavia
rakennetun ymparistdén arvoja. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas Meijerintien
katualueen niittymaisen piennaralueen sailyttdminen on paaosin huomioitu kaavamerkinnalla
(k-1).

Korttelialue on mahdollista toteuttaa siten, etta suuri osa alueelta leikattavasta maa- ja
kallioaineksesta hyddynnetaan alueen esirakentamisessa. Korttelialueen korkeusaseman
sovittaminen seka Meijerintien tasaukseen ettd olemassa olevaan maanpintaan asettaa
kuitenkin haasteita luonnonvarojen kestavalle kaytolle.

Kaava-alueen eteldosan suojaviheralue toimii metsaisena puskurivydhykkeena etelapuolisen
haja-asutuksen ja suunniteltujen elinkeinotoimintojen valilla rajaten maisemaa.

RAKENTAMISEN TAPA JA KAUPUNKIKUVA

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeus suhteessa
ympardivaan maanpintaan saa olla enintdan 20 metria.

Rakennusten tulee tontilla sijaita vahintaan 6 m etaisyydella tontin rajasta.

Mahdolliset luiskat ja kallioleikkaukset tulee toteuttaa ja maisemoida siten, etta ne liittyvat
luontevasti ymparistéon.

Rakentamisessa tulee huomioida Meijerintien katualueen niittymainen piennaralue, jota ei
saa vahingoittaa. Alue tulee mahdollisuuksien mukaan suojata tydmaa-aikana. Tarvittaessa
alue tulee kunnostaa niittymaiseksi.

MELUNTORJUNTA

TY-1-alueen toiminnasta, huomioiden laheinen muu teollisuustoiminta seka liikenne (mukaan
lukien yleinen tieliikenne), ei saa aiheutua melulle herkille kohteille VNp 993/92 ohjearvot
ylittdvaa melua. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettdva rakennushankkeen pohjalta laadittu
meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma.

Rakennukset tonteilla on sijoitettava siten, ettd ne vahentavat mahdollista meluhaittaa
asutuksen suuntaan. Teollisuuslaitosten kiinteat melulahteet tulee suunnata koilliseen tai
itdan ja sijoittaa asuinalueisiin nahden korkeiden rakennusten taakse.

26



Rakentamisaikaisen melun, pdlyn ja tarinan ehkaisemiseen tulee kiinnittaa erityista
huomiota.

PINNANTASAUS

Korttelialueella pinnantasauksen tulee olla sellainen, ettd hulevedet ja tulvavedet ovat
johdettavissa hallitusti yhdesta purkupisteesta Meijerintien suuntaan ja Meijerintien
alitukseen.

Tontin tasauksen suunnittelussa tulee pyrkia ratkaisuun, joka vahentaa louhintatarvetta ja
tukee kaivu- ja louhintamassojen hyédyntamista korttelialueella.

Tonttien valiset mahdolliset luiskaustarpeet tulee huomioida tonttien maanrakennustéiden
yhteydessa. Katutason ja tonttien pihatasojen vélisten mahdollisten korkeuserojen
tasaamiseksi tulee toteuttaa tonttien alueelle sijoittuva viherluiskaus.

Rakennuslupavaiheessa tulee esittaa leikkaus, jossa esitetdadn suunnitelman sopivuus
ymparistddn seka naapuritonttien ja kadun korkeusasemiin.

Alueelle muodostuvien leikkausten kohdalle on rakennettava putoamisen estava turva-aita.
HULEVESIEN HALLINTA

Rakennuslupavaiheessa tulee esittda tonttikohtainen hulevesien hallintasuunnitelma.
Puhtaita kattovesia ja kaavamuutosalueen ulkopuolelta valuvia hulevesia tulee pyrkia
imeyttdmaan viherpainanteissa. Pohjoispuolisen valuma-alueen hulevedet tulee ohjata
kaavanmukaisen korttelialueen hulevesien hallinnasta erillaan seka nykytilanteessa, etta
tulevassa tilanteessa kun alue on rakentunut.

Korttelissa syntyvia hulevesia on viivytettava korttelin alueella siten, etta jokaista sataa
pihapinta-alaneli6ta ja kattopinta-alanelitta kohti varataan 1,2 m? viivytystilavuutta.
Kiinteist6llda muodostuvia hulevesia on viivytettava siten, ettd mitoittavassa rankkasade
tilanteessa (30min, 113l/s/ha) purkautuva virtaama ei ylita tasoa, joka vastaa vapaasti
purkautuvaa virtaamaa 5,7I/s/ha. Viivytysrakenteiden viivytystilavuuden pitaa tyhjentya 24
tunnin kuluessa tayttymisestaan. Hulevesiratkaisut tulee toteuttaa tonttien
maanrakennustdiden yhteydessa ja viimeistelld sekd puhdistaa rakennustbiden valmistuttua.

Kiinteistokohtaisen hallintavelvoitteen maarittelyssa tulee vetta lapaisemattémaksi pinta-
alaksi laskea seka kattopinta-ala ettd myds pihan liikenteelle varatut alueet riippumatta niiden
pinnoitteesta. Viherkattoja ei lasketa edella mainittuun kattopinta-alaan.

VESIEN SUOJELU

Pohjavedelle vaaralliset aineet on sijoitettava rakennuksen sisatiloihin tai maan paalle
kyseisia kemikaaleja kestavaan suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin
varastoitavan aineen suurin maara.

Pysakainti-, likenne- ja lastausalueet on paallystettava vetta lapaisemattomalla materiaalilla.
Tarvittaessa alueilta kertyvat sade- ja sulamisvedet on kasiteltava haitattomiksi ennen
imeyttamista tai alueelta pois johtamista.

Lahimpien kiinteistdjen talousvesikaivojen veden maara ja laatu tulee tutkia ennen
maanrakennustoiden aloittamista. Kaivoveden laatua tulee seurata rakentamisen aikana.

PYSAKOINTIALUEET JA AUTOPAIKOITUS

Autopaikka-alueet on jdsennditava pienempiin osiin puu- tai pensasistutuksin. Puita on oltava
vahintaan 1 kpl kymmenta autopaikkaa kohti.

5.4. KAAVAN VAIKUTUKSET
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5.4.1.Vaikutukset rakennettuun ymparistoon ja liikenteeseen

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Asemakaava taydentda kaupunkirakennetta ja luo edellytykset Herajoen lantisen
teollisuusalueen kehittymiselle. Suunnittelualue sijaitsee alueella, jonne on olemassa toimivat
likenneyhteydet ja kunnallistekniset verkostot. Uusi tydpaikka-alue on joukkoliikenteen,
kavelyn ja pydrailyn kannalta hyvin saavutettavissa. Yhdyskuntarakenteen tdydentaminen
olemassa olevilla alueilla vahentaa ymparistohaittoja verrattuna hajanaisempaan
rakenteeseen. Kaavamuutos tukee yhdyskuntarakenteen toimivuutta, taloudellisuutta,
ekologista kestavyytta seka olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyvaksikayttoa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan

Asemakaavan toteuttamisen myéta alue muuttuu rakentamattomasta metsavaltaisesta
alueesta rakennetuksi teollisuus- ja varastoalueeksi. Alueen etela- ja Iansiosassa olevat,
paaasiassa koilliseen viettavat rinteet tasataan huomattavasti nykyista alemmaksi, minka
seurauksena Korttelialueen lounaisreunaan muodostuu noin 1-8 metria korkea kallio- tai
maastoleikkaus. Korttelialueelle tulevat rakennukset sijoittuvat Meijerintien ja kallio- tai
maastoleikkauksen valiin. Nain ollen leikkaus ei muodosta maisemallisesti hallitsevaa
elementtia. Korttelialueen alustava korkeusasema on idassa lahella Meijerintien tasausta.
Uuden elinkeinoalueen ja olemassa olevan haja-asutuksen valilla sailytetdan puustoinen
vyohyke. Korttelialueen Meijerintien puoleinen reuna istutetaan.

Vaikutukset rakennettuun kulttuuriymparistoon

Asemakaavalla ei ole vaikutusta rakennettuun kulttuuriymparistéon. Suunnittelualue on
rakentamaton. Lahin rakennetun kulttuuriymparistén kannalta merkittava kohde on Valimaen
rakennusryhma ja peltomaisema noin 600 m suunnittelualueesta lounaaseen.

Vaikutukset liikenteeseen

Asemakaavan toteutumisen myo6ta Meijerintien likennemaara kasvaa. Kaava-alueelle
suunnitellut elinkeinotoiminnot eivat suoraan synnyta tarvetta uuden katuverkon
rakentamiselle, vaan korttelialue tukeutuu Meijerintiehen. Kuitenkin Retkiojantien alkuosan
linjaaminen nykyista etelammaksi edellyttda kadun rakentamista ja uuden liittymakohdan
Meijerintielle. Muutoksen johdosta Retkiojantien ja maantien 130 valinen liikkenne kohdistuu
jatkossa todennakdisesti aiempaa enemman Arolammin eritasoliittymaan Retkiojantien
risteyssillan sijaan.

Tulevina vuosikymmenina Meijerintien liikenne tulee kasvamaan merkittavasti, mutta
nykytilanteessa Meijerintien kayttdaste on sen valityskykyyn ndhden vahainen.
Asemakaavan johdosta lisdantyva liikenne on osa Meijerintien ennustettua likennemaaran
kasvua, eika asemakaava aiheuta merkittavia muutoksia liikenteen sujuvuuteen Meijerintien
varrella.

Uusi tydpaikka-alue lisda raskasta ajoneuvoliikennettd Meijerintielld. Raskas
ajoneuvoliikenne kulkee kuitenkin paaasiassa Arolammin eritasoliittymaan kautta, mika
vahentaa lapiajoliikennetta Meijerintiella.

Uudet tydpaikat lisdavat joukkoliikenteen seka yhdistetyn jalankulku- ja pyoratien
kayttdastetta alueella.

Kaava-alueelle tulevan teollisen tai varastointitoiminnan luonnetta ja toiminnan synnyttamaa
liikennetuotosta on haastavaa arvioida tarkasti ennen kuin alueelle tulevat toimijat ovat
varmuudella tiedossa.
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Asemakaavan liikennetuotoksen arvioinnissa on hyddynnetty Liikennetarpeen arviointi
maankaytén suunnittelussa -julkaisua (Ymparistoministerid, 2008) seka liikenteen
suuntautumisen ja alueella toteutuneen tuotannollisen toiminnan tyéntekijamaarien osalta
Valio Oy Riihimden meijeri ja Herajoen lantinen teollisuusalue liikenneselvitysta (A-insindorit,
2012).

Kokonaisuudessaan rakentuessaan kaava-alueen arvioidaan tuottavan liikennetta enimilldan
noin 450 (vahaliikenteinen jakelukeskus) — 1650 (vilkasliikenteinen tuotannollinen toiminta)
kayntia arkivuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus kaava-alueen lilkkennetuotoksesta on
arviolta 20-25 %. Arolammin eritasoliittyman laheisyyden johdosta kdytannossa kaiken
raskaan liikenteen oletetaan kohdistuvan eritasoliittyman kautta valtatielle 3 ja maantielle
130.

Liikennetuotoksesta noin 15 % arvioidaan olevan eteldsuunnan ja kaava-alueen valista
eritasoliittyman kautta kulkevaa tydmatkaliikennettd. Noin 60 % liikennetuotoksesta oletetaan
kohdistuvan pohjoissunnan ja kaava-alueen valille tydmatkaliikenteend. Kaava-alueen ja
pohjoissuunnan valinen liikenne jakaantuu paaasiassa pitkdmatkaiseen
tydmatkaliikenteeseen (Tampereen, Forssan ja Lahden suunnat) seka Riihimaen keskustan
ja kaava-alueen valiseen tydmatkaliikenteeseen. Riihimaen keskustan ja kaava-alueen
valinen tydmatkaliikenne on lilkkenteen sujuvuuden kannalta kriittisin suunta. Etelan suunnan
tyomatkaliikenteen, pohjoisen pitkan tydomatkaliikenteen seka raskaan liikenteen ei arvioida
heikentavan nykyisen liikkenneverkon toimivuutta.

Riihimaen keskustan ja kaava-alueen valinen tydmatkaliikenne jakautuu useammalle eri tulo-
ja menoreitille. Oletettavasti suurin osa keskustasta kaava-alueelle saapuvasta
tydmatkaliikenteesta kayttaa reittindan maantietd 130 ja kdantyy kaava-alueen kohdalla
oikealle, Retkiojantielle, joka johtaa kaava-alueelle. Vahainen osa saattaa kdantya jo ennen
Valion Meijeria oikealle, Meijerintielle, joka johtaa kaava-alueelle — ja osa saattaa ajaa
Arolammin eritasoliittymaan saakka ja sielta edelleen Meijerintieta kaava-alueelle. Toinen
keskeinen reitti keskustasta saapuvalle tyématkaliikenteelle on moottoritieta pitkin
eritasoliittyman ja Meijerintien kautta. Koska reittivaihtoehtoja on useita ja kdantyminen
tapahtuu oikealle, asemakaavan toteutumisen ei arvioida ratkaisevasti heikentavan
aamuhuipputunnin liikenteen sujuvuutta maantien 130 ymparistdssa. Liikennemaaran
lisdantyminen todennakdisesti lisda hieman jonoutumista Mattilantien rampilla vasemmalle
kaannyttdessa ja alentaa maantien 130 nopeutta etelaan ajettaessa ennen Retkiojantieta.

Kaava-alueelta keskustaan suuntautuvan paluutydmatkaliikenteen Iyhin reitti on kulkea
Retkiojantien ja maantien 130 kautta Mattilantien rampille ja edelleen kohti keskustaa.
Kuitenkin iltaruuhkatilanteessa Retkiojantieltd maantielle 130 vasemmalle kdannyttdessa on
todennakoisesti hankalaa |0ytaa sopivaa ajoneuvovalia, mika ohjannee tydmatkaliikennetta
sujuvammille reiteille eli Arolammin eritasoliittyman kautta joko valtatielle 3 tai maantielle
130.

Asemakaavan myota likennemaara maantien 130 ja Mattilantien rampin ymparistdssa
kasvaa. lltahuipputunnin aikana lisdantyva lilkenne tulee liittymaan paaasiassa yhdesta
tulosuunnasta (eteld) ja kulkee joko suoraan pohjoiseen tai kdantyy oikealle. Etelasta tulevan
ajoneuvovirran lisdantyminen vaikeuttaa Mattilantien rampilta vasemmalle kdannyttaessa
sopivan ajoneuvovalin Idytamista entisestaan, mika jonouttaa liikennetta rampilla
lahestyttdessa maantietd 130. Liikennemaaran kasvusta huolimatta padsuunnan arvioidaan
toimivan iltahuipputunnin aikana jatkossa suhteellisen hyvin. Mattilantien rampilta
lahestyttaessa liikkenne sujuu tyydyttavasti, vaikka saanndllista jonoutumista aiheutuu
iltahuipputunnin aikana.

Asemakaavasta johtuen ei arvioida muodostuvan valittémia maantien 130 liittymien
toimenpidetarpeita. Kehittdmistoimenpiteet tulee ratkaista kokonaisuutena lahivuosina
maankayton kehittymisen mukaan.
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Riihimaen yleiskaavassa 2035 on osoitettu tielikenteen yhteystarve (Riihimaen Iantinen
kehatie, st3) Arolammin eritasoliittymasta (vt 3) kohti Lopen kunnan Launosten kylaa (kt 54).
Tielilkenteen yhteystarve on huomioitu osana asemakaavaratkaisua, silla Riihimaen
kaupungin ndkokulmasta on tarkeaa, ettei tieyhteyden toteuttamisedellytyksia heikenneta,
eika tieyhteystarpeen sijaintia oleellisesti muuteta ennen kuin on laadittu tarveselvitys valilla
Arolammin eritasoliittyma (vt 3) — Launonen (kt 54).

5.4.2.Vaikutukset luontoon ja luonnonymparistoon

Asemakaavalla ei ole merkittavaa vaikutusta alueen luontoarvoihin. Alueelle tehdyssa
luontoselvityksessa alueelta ei havaittu maankayttda rajoittavia erityisia luontoarvoja.
Selvityksessa suositellaan Meijerintien piennaralueiden sailyttamista niittymaisena, mika on
paaosin huomioitu kaavamerkinnalla (k-1). Selvityksen tuloksia on kuvattu tarkemmin
selostuksen kohdassa 3.1.2. Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus.

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin

Korttelin alueella syntyvia hulevesia pyritaan viivyttdmaan tonttikohtaisilla
hulevesijarjestelmilla siten, ettéd rakentamattoman alueen laskennallinen hulevesivirtaama
mitoitussateella ei ylity, kun alue on rakennettu. Vaikka alueelta tuleva hulevesien
maksimivirtaama ei hulevesiratkaisujen toteuttamisen myo6ta kasva, hulevesien
kokonaismaara kuitenkin kasvaa, koska maaperaan imeytyvien ja kasvillisuuteen pidattyvien
hulevesien maara pienenee.

Asemakaavaan liittyvassa hulevesiselvityksessa on kokonaisvaltaisesti huomioitu
kaavoitettavan alueen merkitys osana alueellista hulevesien hallintaa. Kaavassa esitetyt
hulevesien hallintaratkaisut ehkaisevat moottoritien alittavien rumpujen tulvimisriskia.

Kaavamaarayksissad on maaratty hulevesien hallinnasta, pohjavedelle vaarallisten aineiden
varastoimisesta seka tarvittaessa sade- ja sulamisvesien haitattomiksi kasittelysta.

Asemakaavalla ei arvioida olevan merkittavia vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Herajoen I-
luokan pohjavesialue sijaitsee lahimmilldan noin 1,5 km:n etdisyydella suunnittelualueesta
koilliseen. Suunnittelualueella ei ole pohjaveden purkautumisalueita. Pohjaveden
muodostumisalueena suunnittelualueen kalliopohjaisella moreenimaalla on vahainen
merkitys. Kaavoitettavalla alueella ei ole merkittavia pintavesia eika vesilain mukaisesti
suojeltavia luonnontilaisia pienvesia.

Suunnittelualueen lansiosan maki sijoittuu vedenjakajalle. Kaavaratkaisun myéta pinta-
alaltaan pienen alueen pintavedet korttelialueen lansinurkassa ohjautuvat jatkossa
Vantaanjoen suuntaan Paalijoen sijaan — silla oletuksella, etta korttelialueen lantisin reuna
rakentuu. Myos pienelta alueelta Retkiojantien katualueen lansipaassa pintavedet ohjautuvat
todennakdisesti Vantaanjoen suuntaan, kun katu rakennetaan. Muilta osin asemakaavalla ei
ole vaikutusta vedenjakajiin tai valuma-alueisiin.

Koska alueen paavedenjakaja sailyy lahes muuttumattomana, ei rakentaminen
todennakdisesti aiheuta vahaista suurempia vaikutuksia laheisille talousvesikaivaoille.

Kaavatydn yhteydessa tullaan laatimaan kaivo-/pohjavesiselvitys. Kaavamaarayksen
mukaan lahimpien kiinteistdjen talousvesikaivojen veden maara ja laatu tulee tutkia ennen
maanrakennustdiden aloittamista, ja kaivoveden laatua tulee seurata rakentamisen aikana.

Louhinnalla ja alueella tehtavilla kaivutdilla voi olla vahaisia, tilapaisia vaikutuksia
pohjaveden laatuun. Louhinnassa kaytetyt rajdhdeaineet voivat muuttaa veden
typpipitoisuuksia. Louhinnan ja maankaivutdiden seurauksena voi aiheutua vahaista
tilapaista samentumaa tai varimuutoksia. Vaikutukset rajoittuvat todennakaoisesti
rakentamisaikaan.
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Vaikutukset virkistykseen

Suunnittelualueeseen ei kohdistu laajempia ulkoilureittien tai virkistysalueverkoston
kehittamistavoitteita, eikd alueelta ole tiedossa erityisia virkistyksellisia arvoja.
Rakentuessaan metsainen alue vahenee kaava-alueelta, mika vahentaa mahdollisuutta
metsan virkistyskayttoon.

5.4.3.Muut vaikutukset

Melu, tarina ja poly

Valtioneuvoston paatdsta melutason ohjearvoista ei sovelleta teollisuusalueilla.
Suunnittelualueella melutason kannalta riittavat tydskentelyolosuhteet saavutetaan
tavanomaisin seinarakentein.

Meluselvityksen perusteella keskidanitaso alittaa VNp:n 993/1992 paiva- ja ydajan ohjearvot
tarkasteltavan alueen asuinrakennusten pihoilla, kaava-alueen etela- ja lansipuolella. Melun
ohjearvot alittuvat nyky- ja ennustetilanteissa. Uuden teollisuusalueen oleellisimmat
melulahteet, joita ovat oletettavasti lastausalueet, tulee suunnata niin, ettei melu paase
levidamaan eteld—lounaan eli lahimpien asuinrakennusten suuntaan. Melulahteiden
suuntausvaade poispain lahimmista asuinrakennuksista koskee kaikkia alueen uusia
oleellisia melulahteita.

Meluselvityksessa tutkittiin lisdksi kuorma-autojen mahdollisten peruutussummerien
aiheuttamaa hetkellistd enimmaisaanitasoa. Selvityksen mukaan peruutussummerien
aiheuttama melu ei aiheuta kohtuutonta haittaa tarkastelualueella, mutta
peruutussummereita tulisi silti kayttaa vain uusien rakennusten koillispuolella, jolloin melu ei
levia lounaaseen Iahimmalle asuinrakennukselle. Erityisesti ydaikana peruutussummerit
voivat muutoin olla hairitsevasti kuultavissa 1ahimmalla asuinrakennuksella.

Rakennuslupavaiheessa on laadittava rakennushankkeen pohjalta laadittu meluselvitys ja
meluntorjuntasuunnitelma, joissa huomioidaan seka loppukayttétarkoituksen mukainen etta
rakentamisaikainen meluntorjunta.

Valio Oy:n toimintaedellytysten ja toiminnan kehittamismahdollisuuksien varmistaminen
suunnittelualueen laheisyydessa on tarkeaa. Valion valipalatehtaalla on ymparistohairidille
herkkia instrumentteja ja toiminta tontilla todennakdisesti laajentuu tulevina vuosina
vuosikymmenina. Kaavan mukainen kayttotarkoitus (teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialue, jolla ymparistd asettaa toiminnan laadulle erityisia vaatimuksia) ohjaa
suunnittelualueelle tulevaa toimintaa siten, etta verraten herkka ymparisto (erityisesti asutus
ja Valio) tulee huomioida toiminnan suunnittelussa. Melutason ohjearvojen saavuttamisen
ohella tulee alueen toiminta suunnitella siten, etta toiminnasta ei aiheudu haittaa alueen
muille toimijoille mydskaan ilmanlaadun, tarinan tai nadihin rinnastettavan muun
haittavaikutuksen kannalta.

Koska korttelialueen kayttotarkoitus on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla
ymparisto asettaa toiminnan laadulle erityisia vaatimuksia (TY-1), ei alueelle Iahtokohtaisesti
ole lopullisen kayttotarkoituksen kannalta mahdollista sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat
tavanomaisuudesta poikkeavaa tarinaa tai polyamista.

Rakentamisaikaiset vaikutukset

Kaavanmukaiseen esirakentamiseen liittyva louhinta, mahdollinen murskaus ja
maanrakentaminen aiheuttavat tilapaista melu-, tarina- ja pélyhaittaa. Asemakaavassa on
maaratty, etta tontin tasauksen suunnittelussa tulee pyrkia ratkaisuun, joka vahentaa
louhintatarvetta ja tukee kaivu- ja louhintamassojen hyddyntamista korttelialueella.
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Mikali korttelialue rakennetaan kokonaisuudessaan kaavaluonnoksessa osoitettujen
ohjeellisten maanpinnan korkeuksien (+101.5 - +105.0) mukaisesti, arvioidaan louhittavaa
kalliota olevan karkeasti enimmilldan noin 75 000 m3. Louhinta kohdistuu korttelialueen
keski- ja lansiosiin.

Meluselvityksen mukaan alueen maarakentamiseen liittyvan louhinnan ja mahdollisen
murskauksen osalta valtioneuvoston paatdéksen ulkomelun ohjearvojen saavuttaminen vaatii
meluntorjunnan huolellista suunnittelua, koska etaisyys lahimpaan melulle herkkaan
kohteeseen louhittavasta alueesta on alle 100 metria, eika valissa ole esimerkiksi luontaisia
maastonmuotoja estdmassa melun leviamista.

Alueella tullaan todennakdisesti myds murskaamaan louhittua kiviainesta, jota voidaan
hyddyntada murskeena korttelialueen maarakentamisessa. Louhinta- ja murskaustoiminnoille
haetaan aikanaan tarpeelliset luvat, joiden kasittelyn yhteydessa alueella tarvittava
meluntorjunta suunnitellaan tarkemmin.

Tavanomaisesti murskauslaitoksesta aiheutuu tasaisessa maastossa valtioneuvoston
paivaajan keskidanitason ohjearvon 55 dB(A):n suuruinen melutaso noin 500 metrin
etaisyydelle. Lahin melulle herkka kohde sijaitsee louhittavasta alueesta alle 100 m
etaisyydella alueen eteldpuolella. Seuraavaksi I&hin rakennus sijaitsee alle 300 metrin
etaisyydella etela—lounaassa. Lansipuolella sijaitseviin asuinrakennuksiin on etaisyytta
vahintdan 1 km, joten niiden suhteen erityistd meluntorjuntaa ei tarvita. Melun leviamista
lounaan suuntaan on tarpeen estaa. Myds kallion porauksesta erityisesti kaava-alueen
etelarajalla aiheutuu Iahimmalle asuinrakennukselle yli 55 desibelin suuruinen keskiganitaso.

Lyhyiden etaisyyksien vuoksi alueella voi olla tarpeen suunnitella yksi murskauspaikka, jonka
meluntorjunta suunnitellaan huolellisesti. Talldin meluntorjunta on mahdollista rakentaa
kerralla riittdvan tehokkaaksi. Jos murskauslaitoksen halutaan liikkuvan alueella louhinnan
etenemisen mukaan, louhintasuunnan suunnittelulla voidaan estaa melun leviamista.
Louhintasuunnan tulee olla kohti I1ahimpia hairiintyvia kohteita eli etela—lounasta. Talldin
murskauslaitos ja hydraulinen iskuvasara tulee sijoittaa louhintarintauksen taakse suhteessa
I&himpiin lounaispuolella sijaitseviin hairiintyviin kohteisiin.

Murskausmelun levidmista voidaan louhintasuunnan lisaksi estda murskauslaitoksen
Iaheisyyteen sijoitettavan meluesteen avulla. Este voi olla rakennettu esimerkiksi alueelta
kuorituista pintamaista tai tuotetusta murskeesta tai se voi olla rakennettu esimerkiksi
merikonteista. Esteen tarpeellinen korkeus yleensa on vahintaan 5 m ja esteen pituus
maaraytyy kaytettdvan murskauslaitoksen koon mukaan.

Myds porauksen melun levidamistd on mahdollista estdd meluesteen avulla, mutta
kaytannossa esteen siitdminen poran etenemisen mukaan voi osoittautua haastavaksi.
Porauksesta aiheutuvaa melutasoa on mahdollista pienentaa kayttamalla ns. hiljaista”
poravaunua, jonka melupaasté on noin 10 dB normaalia poravaunua pienempi.

Louhittavalta alueelta ja todennakoiseltd murskausalueelta on melko lyhyt etaisyys
kaava-alueen eteld—lounaispuolella sijaitseviin Iahimpiin asuinrakennuksiin. Jotta Iahimmilla
asuinrakennuksilla saavutetaan noin 55 desibelin keskidanitaso, tulee toiminnan
suunnitteluun ja meluntorjuntaan kiinnittaa riittdvasti huomiota.

Alueen esirakentamisessa syntyy louhetta, jonka mahdollinen murskaus paikan paalla
vahentaa turhia kuljetuksia. Mikali alueella syntyva louhe murskataan paikan paalla, on
alueen esirakentamisessa tarpeen tehdd mm. seuraavia maansiirtot6ita. Kallio kuoritaan
esiin maannoksen alta. Kuorittu maannos on mahdollista 13jittda reuna-alueille meluesteiksi.
Kallio porataan poravaunulla, poratut reiat panostetaan, irrotettava kentta takataan ja
rajaytetaan irti. Muodostuneet louheet kuormataan siirreltdvaan murskauslaitokseen.
Murskauslaitoksesta tuleva murske kuormataan varastokasoihin, joista rakennuskiviainekset
kuormataan edelleen kuorma-autoihin kuljetettavaksi rakennuskohteisiin. Louhetta ja
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5.5.

5.6.

murskeita voidaan tydn kuluessa varastoida korttelialueella. Edelld mainitut asiat sekd mm.
toiminta-ajat ja ratkaisut haitallisten ymparistovaikutusten vahentamiseksi maaritetaan
tarkemmin lupavaiheessa.

Esirakentamiseen liittyvasta louhinnasta, koneista ja kiviainesten kasittelysta aiheutuu polya
ja pienhiukkaspaastdja. Hiukkaspaastoilla ei todennakdisesti ole merkittdvaa vaikutusta
ympardivan alueen hiukkaspitoisuustasoon. Pdlyamista on mahdollista ehkaista mm.
koneiden koteloinnilla ja pdlynkerayslaitteistoilla, maavalleilla tai muilla esteilla, kiviaineksien
matalilla pudotuskorkeuksilla, kastelulla ja kaluston oikealla sijoittamisella suhteessa
ympardivaan maastoon.

Esirakentamisen edellyttdma louhinta aiheuttaa tarinaa, jonka leviaminen ymparistéén
riippuu mm. kallioperan laadusta ja maakerroksen paksuudesta kallion paalla.
Louhintatydhon liittyvat kiinteistokatselmukset, tarinamittaukset ja mahdolliset kohdekohtaiset
tarindsuojaukset ratkaistaan tarkemmin lupavaiheessa.

Esirakentamisvaiheeseen liittyva poraus, murskaus, rikotus seka kasittely- ja
kuljetustoiminnot aiheuttavat melua alueella. Lupavaiheen meluselvityksessa on tarpeen
huomioida melulahteina edella mainitut toiminnot seka yleisen tieliikenteen ja teollisuuden
aiheuttama melu, jotta maaritettavilld meluntorjuntatoimenpiteilld saavutetaan melutason
ohjearvot.

Rakentamisaikaisten haitallisten vaikutusten minimoimiseksi asemakaavaassa on annettu
maarays, jonka mukaan rakentamisaikaisen melun, pdlyn ja térindn ehkaisemiseen tulee
kiinnittaa erityistd huomiota.

Vaikutukset asumiseen ja lapsiin

Asemakaavalla ei ole merkittdvaa vaikutusta alueen nykyisiin asumisolosuhteisiin.

Tekniseen huoltoon

Alue tukeutuu olemassa oleviin vesi-, viemari-, sadevesi- ja sdhkodnjakeluverkostoihin.
Kaavan myo6ta sahkonkaytto alueella kasvaa, mika todennakdisesti vaatii uusia
puistomuuntamoita alueelle. Kunnallisteknisiin verkostoihin liittymista varten tarvittavat uudet
verkostot jaavat lyhyiksi.

Suunnittelualueen pohjoispuoliselta valuma-alueelta tulevien hulevesien johdatus
Meijerintien alittavalle rummulle edellyttda pohjois-etelasuuntaisen hulevesiojan toteuttamista
tai syventamista Meijerintien lansipuolella.

Tyopaikkoihin, elinkeinotoimintaan, kunnallistalouteen, vyrityksiin

Asemakaava mahdollistaa elinkeino- ja yritystoiminnan kehittamisen. Asemakaava lisaa
uusien elinkeinotonttien tarjontaa kaupungissa ja luo uusia tyopaikkoja. Asemakaavan
toteuttaminen vaatii Retkiojantien kadun seka edelld mainitun hulevesiojan rakentamista,
joista aihetuu jonkin verran rakentamiskustannuksia. Kaupunki saa tontinluovutuksesta
myyntituloja.

KAAVAMERKINNAT JA MAARAYKSET
Kaavakartta on selostuksen liitteena (liite 2).

NIMISTO
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6.1.

Asemakaavan my6td muodostuu uusi Retkiojantie-niminen katu.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT

Rakennusijarjestys

Asemakaavan liséksi toteuttamista ohjaavat yleiset rakentamismaaraysohjeet ja Riihimaen
kaupungin rakennusjarjestys.

Havainnekuva

Asemakaavan toteuttamisen tueksi on laadittu havainnekuvia (liite 3). Havainnekuvassa on
esimerkinomaisesti esitetty alueen tulevaa kayttéa. Havainnekuvassa teollisuus- ja
varastorakennukset on sijoitettu padosin korttelialueen lounaisreunaan, jotta mahdolliset
melua tuottavat piha-alueiden toiminnot sijoittuisivat asutuksesta poispain rakennusten
koillispuolelle.

Tonttijako

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen yhteydessa laaditaan sitova tonttijako.
Tonttijakokartta on kaavaselostuksen liitteena (liite 8).

PAIVAYS JA ALLEKIRJOITUS

Riihimaella 23.8.2021

Kaavoituksen vastuualue

Niina Matkala Otto Makela
vt. kaavoituspaallikkd kaavasuunnittelija
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Liite 1
—~—

S .
@2 RIIHIMAKI

tark. 31.5.2021

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Asemakaava 25:17
Meijerintie 21

ALOITE/HAKIJA

Kaupunginhallitus on paattanyt asemakaavoitukseen ryhtymisesta kokouksessaan 11.5.2020. Alueen sijainti
hyvien liikkenneyhteyksien varrella on herattanyt huomattavaa kiinnostusta eri yritysten keskuudessa. Ase-
makaava laaditaan kaupungin omana tyona.

SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualue sijaitsee Riihimaen keskustan ja valtatien 3 lounaispuolella, noin 5 kilometria rautatiease-
masta lounaaseen, Herajoen lantisella teollisuusalueella, Meijerintien varrella. Alustava suunnittelualue kasit-
taa Riihimaen kaupungin omistuksessa olevan noin 15 ha suuruisen maa-alueen, joka koostuu neljasta eri ti-
lasta seka Meijerintien katualueesta. Alue on rakentamatonta, padosin metsavaltaista, rinteistd moreeni-
maastoa. Alueen koillisosassa on avoimempi, tasainen, savipohjainen alue. Suunnittelualue rajautuu pohjoi-
sessa Valion vélipalatehtaan tonttiin, idassa Meijerintiehen ja lounaassa Retkiojantiehen, joka mys osittain
halkoo suunnittelualuetta sen kaakkoisosassa.

'.-‘,"

3D = @ a1
Kaava-alueen likimééréinen sijainti iimakuvassa punaisella rajauksella.

TAVOITE

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinotoiminnan sijoittuminen alueelle. Tavoitetta tukee alueen
sijainti hyvien liikkenneyhteyksien, Arolammin eritasoliittyman ja valtatie 3:n, laheisyydessa. Asemakaava
noudattaa yleiskaavassa osoitettua tavoitetta uuden teollisuus- ja varastoalueen toteuttamisesta Meijerintien
lansipuolella. Alustavana tavoitteena on e=0,5 tonttitehokkuus. Suunnittelussa kiinnitetdan erityistd huomiota
hulevesien hallintaan. Retkiojantien yksityistien Meijerintien lansipuolella kulkeva alkuosa on tarkoitus linjata
nykyista etelammaksi ja osoittaa katualueeksi.



LAHTOTIEDOT

Aluetta koskevat seuraavat voimassa olevat kaavat ja suunnitelmat:

Maakuntakaava:

Kanta-Hameen maakuntakaava 2040 on 12.9.2019 kuulutettu tulemaan voimaan maankaytto- ja ra-
kennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava 2040 on voimaan
tullessaan kumonnut kaikki aiemmat Kanta-Hameen maakuntakaavat: Vuonna 2006 vahvistetun ko-
konaismaakuntakaavan seka 1. vaihemaakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan. Maakuntakaava
2040 on kokonaismaakuntakaava, joka alueellisesti kattaa koko Kanta-Hameen maakunnan. Sisall6lli-
sesti maakuntakaava kattaa kaikki maankayttémuodot.

Maakuntakaava 2040:ssa suunnittelualue on osoitettu tydpaikka-alueeksi. Lisaksi alue lukeutuu Kan-
tatien 54 ja valtatien 3 lansipuolelle merkittyyn selvitysalueeseen (Arolampi—Launosen selvitysalue).
Suunnittelumaarayksen mukaan ennen selvitysalueen kayton ratkaisemista on selvitettava millaisia
edellytyksia on alueen kayttamiseksi elinkeinotoimintojen ja / tai asumisen tarpeisiin. Samassa yhtey-
dessa on myds selvitettdva mahdollisen kehavaylan rooli ja sijoittuminen.

Lisatietoa maankuntakaavasta saa Hameen liitosta (www.hameenliitto.fi).

Yleiskaava:

Riihiméen oikeusvaikutteinen yleiskaava 2035 on hyvaksytty kaupunginvaltuustossa 29.5.2017.
Yleiskaava sai lainvoiman 20.8.2017. Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu uudeksi teollisuus- ja
varastoalueeksi. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alue varataan teollisuutta ja varastointia
varten. Alueelle saa sijoittaa paakayttétarkoitukseen liittyvia toimisto- ja myymalatiloja. Asemakaavoi-
tettavan alueen ulkopuolelle, sen lounaispuolelle, on linjattu tieliikenteen yhteystarve (Iantinen keha-
tie).

Yleiskaavassa suunnittelualue rajautuu pohjoisessa teollisuus- ja varastoalueeseen, lounaassa maa-
ja metsatalousvaltaiseen alueeseen ja idassa kokoojakatuun (Meijerintie). Kokoojakatu johtaa mootto-
ritielle yleiskaavassa osoitetun eritasoliittyman (Arolammin eritasoliittyma) kautta.

Kalmun oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyvaksytty kaupunginvaltuustossa 16.1.2012.
Osayleiskaava sai lainvoiman 8.2.2015. Osayleiskaavassa on esitetty osa suunnittelualueesta. Alue
on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi, jolla suositellaan kiinnitettavan erityista huo-
miota hulevesien hallintaan. Osayleiskaavassa ohjeelliseksi tehokkuudeksi on esitetty e=0,40. Ret-
kiojantien itdosa on osoitettu kaduksi. Osayleiskaavassa suunnittelualue rajautuu pohjoisessa teolli-
suus- ja varastorakennusten alueeseen ja idassa katualueeseen (Meijerintie).

Lisatietoa yleiskaavasta saa osoitteesta www.riihimaki.fi/lkaavoitus

Asemakaava:

Koko suunnittelualue on kaytannéssa asemakaavoittamaton. Kuitenkin alueen itdreuna kasittaa va-
haisessa maarin Meijerintien katualuetta, joka on osa Arolammin eritasoliittyma 25:14 asemakaa-
vaa (lainvoimainen 30.9.2014). Ajantasa-asemakaavassa suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialue ja idassa Meijerintien katualue.

Maanomistus:
Suunnittelualue on Riihimaen kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueen pohjoispuolisen teollisuustontin
omistaa Valio Oy ja suunnittelualueen lounaispuoliset alueet ovat muussa yksityisessd omistuksessa.

SELVITYSTIEDOT

Alueelta on olemassa mm. seuraavat selvitykset:

- Riihimaen yleiskaavaa 2035 varten tehdyt selvitykset
- Kalmun osayleiskaavaa varten tehdyt selvitykset:

o

o O O O

o

Selvitys Kalmun alueen maisemasta ja kulttuurihistoriallisista arvoista (Riihimaen kaupunki, Tekninen
virasto, 2007)

Riihim&en Kalmun kaava-alueen luontoselvitykset (Faunatica Oy, 2008)

Riihim&en Kalmun linnustoselvitys (Ymparistétutkimus Yrjéla Oy, 2008)

Kalmu-Herajoki hulevesiselvitys ja yleissuunnitelma (Ramboll, 2008)

Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelma (Sito Oy, 2009)

Riihimaen Kalmun / Herajoen alueeseen liittyva lilkkenneselvitys (Sito Oy, 2011)

- Riihimaen lepakkokartoitus 2007 (Wermundsen Consulting Oy, 2007)

- Riihimaen ilmanlaatuselvitys (limatieteenlaitos, 2011)

- Riihimaen liikkenneselvitys 2035 (Sito Oy, 2011)

- Riihimaen Herajoen lantisen teollisuusalueen liikennejarjestelyjen vaihtoehtovertailu (A-Insin6orit, 2011)



- Valio Oy Riihimaen meijeri ja Herajoen lantinen teollisuusalue, ymparistomeluselvitys (Promethor Oy,
2011)

- Valio Oy Riihimaen meijeri ja Herajoen lantinen teollisuusalue, liikenneselvitys (A-Insinddrit, 2012)

- Valio Oy Riihimaen meijeri ja Herajoen lantinen teollisuusalue, hulevesiselvitys (A-Insindorit, 2013)

- Riihimaen liito-oravainventointi (Teppo Hayha, 2013)

- Riihimaen maisemaselvitys (Riihimaen kaupunki, 2013)

- Retkiojantien maaperan pilaantuneisuustutkimus (Ramboll, 2013)

- Riihimaen linnustoselvitys 2013-2014, (Kanta-Hameen lintutieteellinen yhdistys ry)

- Arolammin eritasoliittyma valtatielld 3, likennetarkastelu (Péyry Finland Oy, 2014)

- Riihim&en Arolampi 1 ja Herajoki eteldinen alueiden luontoselvitykset 2016 (Ymparistdtutkimus Yrj6la Oy)

- Riihim&en arvokkaiden luontokohteiden kartoitukset (2004—2017)

- Mt 130 liikenneselvitys valilla Linnatuuli-Hyvinkaa (Trafix Oy, 2017)

- Arolampi | ja Il asemakaavan selvityksia (Sitowise Oy, 2018)

- Riihimaen meluselvitys 2019, (Ramboll Finland Oy)

- Meijerintie 5-17 asemakaavan hulevesitarkastelu (Riihimaen kaavoitus, 2019)

- Meijerintie 5-17 ymparistomeluselvitys (Promethor Oy, 2019)

Kaavatyon yhteydessa laadittavat selvitykset:
- Liito-orava- ja luontoselvitys
- Meluselvitys
- Hulevesiselvitys
- Maatutkaluotaus

Kaavatyo6ta koskevien selvitysten antamat 1ahtdkohdat esitetaan tarkemmin kaavaselostuksessa.



OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

Osalliset (Maankaytto- ja rakennuslaki 62 §)
Osalllisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, tydntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa, sekd viranomaiset ja yhteis6ét, joiden toimialaa suunnittelussa kasitellaan.

Taman kaavatyon osallisia ovat:
- Alueen maanomistajat
- Muut vaikutusalueen kiinteistdjen omistajat, asukkaat ja yritykset
- Riihim&en kaupungin vastuualueet:
o ymparisténsuojelu
o rakennusvalvonta
o kunnallistekninen suunnittelu
- Riihimaen Vesi
- Riihimaen seudun terveyskeskuksen kuntayhtyma
- Adven Oy
- Valio Oy
- Caruna Oy
- Elisa Oyj
- TeliaSonera Finland Oyj
- Riihimaen Kaukolampé Oy
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
- Kanta-Hameen pelastuslaitos
- Hameen liitto
- Hadmeen ELY-keskus
- Uudenmaan ELY-keskus
- Paalijarven-Retkiojan-Kdykkalan yksityistien tiekunnan osakkaat
- Muut yhdistykset ja yhteisét, joiden toimialaa suunnittelussa kasitellaan

Osallistuminen ja vuorovaikutuksen jarjestaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nahtavilla koko kaavoitustydn ajan kaupungin verkkosivuilla

osoitteessa www.riihimaki.fi/lkaavoitus. Suunnitelmaa taydennetaan tarvittaessa tyon aikana. Osallistumis-

mahdollisuudet kaavoituksen eri vaiheissa on esitetty taman osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteessa
(liite 1). Kaavatyon aikana saatu palaute kirjataan kaavaselostukseen, jossa myos kerrotaan miten palaute
on otettu huomioon kaavoituksessa.

Viranomaisyhteistyo

Viranomaisyhteistyd jarjestetaan erikseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan Hdmeen ELY-
keskukselle tiedoksi. Kunnan ja alueellisen ymparistokeskuksen valinen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §)
pidetaan tarvittaessa. Kaavan luonnosvaiheen valmistelumateriaalista pyydetdan viranomaisilta tarvittavat
lausunnot.

Kaavaehdotuksesta pyydetaan lausunnot tarvittaessa, mikali kaava on oleellisesti muuttunut luonnosvai-
heesta.

KAAVOITUKSEN ETENEMINEN JA AIKATAULU

on esitetty tdman osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa (liite 1).

KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (MRL 9 §, MRA 1 §)

Kaavan tulee perustua riittaviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa maéarin sel-
vitettdva suunnitelman toteuttamisen ymparistdvaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaali-
set, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitysten perusteella on voitava arvioida suunnitelman toteuttamisen
merkittavat valittdmat ja valilliset vaikutukset.

Asemakaavan vaikutukset arvioidaan laht6tietojen pohjalta asiantuntijatyéna. Vaikutusarvioinnissa hyddyn-
netaan myods osallisten mielipiteitd ja kommentteja. Vaikutusarviointi esitetdan kaavaselostuksessa. Vaiku-
tuksia arvioidaan soveltuvin osin:



- yhdyskuntarakenteeseen - luontoon ja maisemaan

- kaupunkikuvaan - terveyteen ja viihtyvyyteen

- rakennettuun kulttuuriymparistoon - asumiseen

- liikenteeseen - tekniseen huoltoon

- pinta- ja pohjavesiin - kunnallistalouteen

- virkistykseen - tydpaikkoihin, elinkeinotoimintaan, yrityksiin

Konsultointivydhyke

Suunnittelualueen itdosa on hieman alle 500 m etaisyydella moottoritien itapuolella sijaitsevasta Wirth Oy:n
logistiikkakeskuksesta. Kyseinen Wrth Oy:n lupalaitos kuuluu EU:n direktiivin 2012/18/EU mukaisiin laitok-
siin, joiden onnettomuusvaaran huomioon ottaminen on otettava huomioon kaavoituksessa ja rakentamises-
sa. Wirth Oy:n laitoksen konsultointivydhyke on sateeltaan 0,5 km. Suunniteltaessa riskille alttiiden toiminto-
jen sijoittamista laitoksen konsultointivydhykkeelle on kaavaa laadittaessa pyydettava palo- ja pelastusviran-
omaisen seka tarvittaessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto.

Toinen lahialueella oleva lupalaitos on rakennuskemikaaleja varastoiva Basf Oy, mutta kyseisen laitoksen
sateeltdaan 0,2 km laajuinen konsultointivydhyke ei ulotu moottoritien I&nsipuolelle saakka.

Myds suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva Valio Oy:n valipalatehdas on aiemmin kuulunut EU:n direk-
tiilvin 2012/18/EU mukaisiin laitoksiin. Valipalatehtaan 0,5 km laajuinen konsultointivyéhyke on aiemmin ulot-
tunut suunnittelualueen pohjoisosaan.

PROSESSI

Asemakaava on vaikutuksiltaan merkittdva, koska kyseessa on ensimmainen alueelle laadittava asemakaa-
va. Kaava kasittaa pinta-alaltaan melko laajan alueen ja asemakaavan my6ta muodostuu merkittavasti uutta
rakennusoikeutta. Nain ollen kaavoitusprosessi etenee alla olevan kaavion mukaisesti.

VAIKUTUKSELTAAN MERKITTAVAT ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

Aloitusvaihe Luonnosvaihe Ehdotusvaihe Hyvéksymisvaihe Voimaantulo
OAS shtavilla ahtavilla Tarkistettu invoimai

: : g Kaavaluonnos nahtavilla Mesven e nahtavilla Lainvoimainen
eli osallistumis- ja 3 viikkoa KH 30 piivas ehdotus KH KV iaaua

arviointisuunnitelma

Asemakaavaprosessin eteneminen Riihiméella.

ASEMAKAAVAN LAATIJA

Riihimaen kaupunki
Elinvoiman toimialue / Kaavoitus
PL 125, 11101 Riihimaki (kayntiosoite: Eteldinen asemakatu 4, 3. kerros)

Kaavasuunnittelija Otto Makela Kaavoitusarkkitehti Jari Jokivuo
sahkoposti: otto.makela@riihimaki.fi saéhkoposti: jari.jokivuo@riihimaki.fi
Puh: 050 594 4953 Puh: 040 330 4828

Vt. Kaavoituspaallikkdé Niina Matkala
sahkoposti: niina.matkala@riihimaki.fi
Puh: 050 433 5455

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoituskatsaus
www.riihimaki.fi’/kaavoitus



(OAS) Liite 1

KAAVOITUKSEN ETENEMINEN JA AIKATAULU

Asemakaavan hyvaksyy kaupunginvaltuusto. Tavoitteellinen aikataulu, mikali kaavasta ei jatetd muistutuksia
tai valiteta, on esitetty seuraavana (kuukausi/vuosi).

6-8/2020

ALOITUSVAIHE
Kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nahtaville tulosta on ilmoitettu
lehtikuulutuksella 14.6.2020.

9/2020-7/2021

LUONNOSVAIHE

Luonnosvaiheessa laaditaan idealuonnoksia ja selvityksia seka arvioidaan luonnoksen tai
luonnosvaihtoehtojen vaikutuksia. Lisaksi kdydaan neuvotteluja osallisten kanssa. Luonnos-
vaiheessa jarjestetaan osallisten ennakkokuuleminen asettamalla luonnosaineisto nahtaville
kolmeksi viikoksi seka jarjestamalla yleisotilaisuus. Luonnosvaiheen materiaalit ovat nahtavil-
I8 Riihimaen kaavoituksen ilmoitustaululla (Eteldinen Asemakatu 4, 3. krs.) seka kaupungin
verkkosivuilla (www.riihimaki.fi’/kaavoitus). Nahtavilla olosta tiedotetaan kaupungin ilmoitus-
lehdessa ja verkkosivuilla.

Osallistuminen

Osalliset voivat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensa kirjallisesti tai suullisesti. Mielipide
osoitetaan kaavoitukselle ja sen voi toimittaa kirjaamoon (Eteldinen Asemakatu 2, PL 125,
11101 Riihimaki). Mielipiteen voi toimittaa myos sahkdpostitse: kiriaamo@riihimaki.fi. Tarvit-
tavilta viranomaisilta ja yhteisoiltd pyydetdan lausunnot. Annetut mielipiteet ja lausunnot voi-
daan julkaista kaupungin verkkosivuilla.

8-10/2021

EHDOTUSVAIHE

Ehdotusvaiheessa laaditaan kaavaehdotus kaavaluonnoksen pohjalta. Suunnittelussa huo-
mioidaan ennakkokuulemisessa esitetyt mielipiteet. Kaavaehdotus esitelladn kaupunginhalli-
tukselle, jonka paatdksella se asetetaan nahtaville 30 vuorokaudeksi Riihimaen kaavoituksen
ilmoitustaululle (Etelainen Asemakatu 4, 3. krs) seka kaupungin verkkosivuille. Nahtavilla
olosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Nahtavilla olon jalkeen kaavan laatija valmiste-
lee vastineet mahdollisiin muistutuksiin. Jos muistutukset eivat aiheuta ehdotukseen olennai-
sia muutoksia, kaava etenee vastineineen hyvaksymisvaiheeseen. Muussa tapauksessa
kaupunginhallitus asettaa muutetun kaavaehdotuksen uudelleen nahtaville.

Osallistuminen

Osalliset voivat jattda kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen nahtavilla olon aikana.
Muistutus osoitetaan kaupunginhallitukselle ja sen voi toimittaa kirjaamoon kirjeitse (Etelai-
nen Asemakatu 2, PL 125, 11101 Riihimaki). Muistutuksen voi toimittaa myds sahkopostitse:
kirlmamo@riihimaki.fi. Lausuntoja pyydetaan tarvittavilta viranomaisilta ja yhteisailta, mikali
kaava on oleellisesti muuttunut luonnosvaiheesta. Muistutukset voidaan julkaista kaupungin
verkkosivuilla.

11-12/2021

HYVAKSYMISVAIHE

Kaupunginhallitus kasittelee kaavaehdotuksen ja mahdolliset muistutukset vastineineen seka
esittdd kaupunginvaltuustolle kaavan hyvaksymista. Kaupunginvaltuusto hyvaksyy ehdotuk-
sen. Hyvaksymispaatoksesta lahetetaan tieto muistutuksen tehneille ja viranomaisille, jotka
ovat pyytaneet ilmoitusta ja jattaneet yhteystietonsa.

Osallistuminen

Osalliset ja kunnan jasenet voivat valittaa kaupunginvaltuuston kaavan hyvaksymista koske-
vasta paatoksesta Hameenlinnan hallinto-oikeuteen 30 paivan valitusaikana. Hallinto-
oikeuden paatoksesta on mahdollisuus valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

1/2022

VOIMAANTULO
Kaava saa lainvoiman noin 1,5-2 kuukauden kuluttua kaupunginvaltuuston paatdksesta, mi-
kali kaavasta ei ole valitettu.
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Meijerintie 21 23.10.2020 1
Asemakaavan hulevesiselvitys

Asemakaavan hulevesiselvitys, Meijerintie 21, Riihimaki

1. Hankkeen kuvaus - |ahtétiedot ja suunnittelun periaatteet

Selvityksen laatimiseen osallistuneet osapuolet

Tyon toimeksiantaja: Elinvoimainen toimialue / Kaavoitus, Riihimaen kaupunki, Otto Méakela

Tyon laatijat: Sitowise Oy, Timo Nikulainen ja Elina Teuho

Selvityskohteen yleiset tiedot

Kunta, kaupunginosa: Riihimaki, Herajoen kyl&, aiemmin asemakaavoittamaton alue
Alue: Meijerintie 21 (ks. Kuva 1.)
Vesisto: Selvitysalue sijaitsee nykytilanteessa vedenjakajalla. Suurin osa selvitysalueelta

purkaa Vantaanjokeen ja vahainen osa Paalijokeen.

Valuma-alueen Selvityskohde (kaava-alue 14,6 ha) sijoittuu padosin (13,1 ha) valuma-alueelle,
pinta-ala: jonka pinta-ala on nykyisellddn n. 48,9 ha, joka on maaritelty 3-tien alittavan
rummun kohdalta. Vahainen osa (1,5 ha) Purkaa Paalijoen suuntaan.

Selvityksen tarve: Asemakaavan laatimiseen liittyva hulevesiselvitys.

Suunnittelussa noudatettavat ohjeistukset ja periaatteet

Lahtoaineisto: Selvitysalueen alustavat kayttotarkoitusalueet (saatu 17.9.2020), kantakartta,
Meijerintie 21 luontoselvitys (2020), Retkiojantien pilaantuneisuustutkimus,
Alueelle aiemmin tehdyn suunnittelun (SITO 2018) aineistot (3-tien
suunnitelma, rumpumittaukset, johtokartta, Meijerintien pituusleikkaus) seka
avoimet aineistot (MML, GTK, Vaylavirasto).

Mitoitustilanteet ja Tulevan tilanteen mukainen hulevesien hallinta valuma-aluetasoisesti arvioitiin

oletukset: valuma-alueen tulevan maankdyton ja laajuuden perusteella maaritellylla 30
minuutin mitoitussateella (113 I/s/ha), joka vastaa kerran 20 vuodessa
toistuvaa sadetapahtumaa. Suunnittelukohteen tontti sekd Meijerintien ja
moottoritien valinen tontti oletettiin rakentuneiksi.

Liitteet

Liite 1. Valuma-aluekartta, 1:8000, A3
Liite 2. Asemapiirustus 1:3000, A3
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Asemakaavan hulevesiselvitys

2. Hulevesien hallinnan lahtokohdat

Nykytilanne, selvityskohde osana laajempaa valuma-aluetta

Purkuvesisto, valuma- Purkuvesistd on Vantaanjoki. Purkureitti selvitysalueelta on n. 2,3 km pitka ja
alueet ja virtausreitit: alueella muodostuvat vedet kulkevat pddosin avouomassa ja rummuissa kohti
purkuvesistoa. (Kuva 1).

Kuva 1. Suunnittelukohteen sijoittuminen valuma-alueelle, purkupisteet sekd purkupisteet
(Valuma-aluekartta, Liite 1.).

Tulvareitit: Suunnittelualue on ldahes luonnontilainen, eika sieltad siten ole tunnistettavia
tulvareitteja nykytilanteessa.

Hulevesien hallinnan Purkureitilla olevat Meijerintien ja moottoritien alittavat rummut. Pohjoisesta
ulkoiset reunaehdot: purkaa n. 13,4 ha:n valuma-alue selvitysalueen kautta.

Kiinteistokohtaisen Kiinteistokohtaisen hallinnan ldhtokohtana on edelld mainittujen

hulevesien hallinnan mitoitukseen vaikuttavien ulkoisten raunaehtojen lisdksi periaate, jonka

maaraytymisen perusteet mukaisesti kiinteistolta ei rakentamisen jalkeen saa purkautua suurempaa
hulevesivirtaamaa kuin mitd rakentamattomalta kiinteistélta olisi

purkautunut.
Selvitysalueen nykyinen Selvitysalueelta purkautuvien hulevesien virtausreitti kohdistuu sekd
liittyminen Meijerintien alittavaan rumpuun ettd VT3:n alittavaan rumpuun. Pieni osa
hulevesijarjestelmiin: selvitysalueen hulevesistd kulkeutuu lanteen kohti Paalijokea.
Maapera- ja GTK:n maaperadkartan mukaan selvitysalueen maaperd on pdadosin
pohjavesiolosuhteet: hiekkamoreenia, koilliskulmassa on savea ja pohjoisessa pieni kaistale hiesua.

Hiekkamoreeni ei sovellu hyvin vesien imeyttdmiseen. Selvitysalue ei sijaitse
pohjavesialueella, mutta sen purkureitin tuntumassa ladhelld Vantaanjokea on
Herajoen Pohjavesialue.

PIMA-kohteet Lahtotietoaineistossa ei ole kirjattu alueella olevan PIMA-kohteita. ﬁ
» "“ﬂ §\§\
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3. Selvityskohteen maankaytté

Suunniteltu rakentaminen

Nykyinen maankayttd:  Selvityskohde on nykyisellddn maankaytoltdan luonnonmukaista maastoa.

Maankayton Asemakaava-alueen maankayttd muuttuu alustavan maankayttéluonnoksen
muutokset: perusteella pddosin pinnoitetuksi alueeksi. Alueen eteldreunaan jaa
suojaviheralue (EV) seké katualue.

4. Esitys hulevesien hallinnan toteuttamiseksi kiinteist6lla (Kuva 2.)

Keskeiset huomioitavat valuma-alueelliset seikat

Moottoritien alitus Tien alittavan rummun valityskykyyn perustuva koko valuma-alueelta sallittu
purkuvirtaama on 720 I/s. Selvitysalue (asemakaava-alue) seka Meijerintien ja
moottoritien valiin jdava alue oletetaan rakennetuksi.

Ylapuolisen valuma- Asemakaava-alueen lapi kulkee ylapuolisen valuma-alueen purkureitti, joka tulee
alueen huomiointi siirtad kiertamaan kaava-aluetta tai kulkemaan sen kautta rasitteena.

Hulevesien hallinta kiinteist6lla

Hulevesien hallinnan Hulevesia hallinnan tavoitteena on ldpdisemattéman pinnan kasvusta johtuva
tavoitteetja hulevesimaaran viivyttaminen tontilla. Toisena tavoitteena on suunnitella pinnan
hallintaratkaisut: tasaus siten, etta pihan korkotasoltaan alhaisin piste on Meijerintien lahella, jotta

hulevesien johtamissuunnat kohdistuvat tahan pisteeseen ja tontin sisdiset
tulvareitit ohjataan hallitusti yhden pisteen kautta Meijerintien katualueelle kohti
Meijerintien alittavaa rumpua.

Viivytyksen piirissa olevat alueet ovat maankayttdésuunnitelman mukaisia
pinnoitettuja toimintojen alueita. Viivytys voi olla avoin ratkaisu (altaat/ojat)
ratkaisu tai maanalainen ratkaisu (kasettiratkaisu tai viivytysputki). Tassa tyossa
esitetadan hulevesien hallintaratkaisuna maanalaista viivytysputkea, joka
johdetaan viivyttavan virtaamansaadon kautta Meijerintien alittavaan rumpuun.
Viivytysrakenteen toteutettavuus arvioidaan yksityiskohtaisesti
rakennuslupavaiheen kuivatussuunnitelmassa.

Maaperaolosuhteiden perusteella keskitettyd imeytysta ei suositella
selvitysalueella.

Hulevesien hallintarakenteet

Hulevesien hallinnan Hulevesien hallinnan mitoitus maariteltiin valuma-alueldhtdisesti reunaehtonaan
mitoitus asemakaavan moottoritien alittavan rummun DN80O kapasiteetti (720 I/s). Tulevassa
mukaisessa tilanteessa (F=50ha) valuntakertoimeksi arvioitiin n. 0,53. 30 minuutin sateella
tilanteessa: mitoitusvirtaamaksi arvioitiin 113 I/(s*ha). Tdma vastaa kerran 20 vuodessa

toistuvaa sadetta. Valuma-alueen laajuisesti viivytystd arvioitiin tarvittavan 3200

m?3. Koko valuma-alueen viivytystarve jakaantuu seuraavasti:

- Painannesailynndn osuus 1000 m? (koko alue, 50 ha, vastaa 2 mm sateen
valumaa, joka pidattyy pinnoilla),

- Yleisten alueiden (mm. katualue) hulevedet 500 m?,

- Kiinteistdjen hallinnan osuus 1700 m3

- Kiinteistd 1 (selvitysalue) 950 m?,

- Kiinteisto 2 (Meijerintien ja moottoritien valiin rakentuva alue)"toinen" \
teollisuustontti 750 m3.

Hallinnan intensiteetti kiinteistolle esitetdan 1,20 m3 / 100 m? lapdisematont
pintaa. Viivytysrakenteeseen tulee liittya virtaamaa rajoittava purkurakenne.

V@) [
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Selvityskohteen hulevesiliitos ja tulvareitit

Hulevesien Selvitysalueella muodostuvat hulevedet tulee johtaa viivyttettyna virtaamaa

littdminen: saatavan rakenteen ldpi ja ohjata Meijerintien alitukseen (600B). Aiemmin todetun
selvitysalueen ylapuolisen valuma-alueen hulevedet tulee ohjata erillaan
selvitysalueen hulevesien hallinnasta. Ylapuoliselle valuma-alueelle osoitetaan
tassa selvityksessa viitteellinen purkupiste.

Tulvareitit: Selvitysalueen pinnoitetun alueen pinnan tasausten tulee viettda Meijerintien
suuntaan. Ndin varmistetaan alueella muodostuvien tulvareittien hallittu
johtaminen Meijerintien suuntaan ja edelleen Meijerintien alitukseen (600B).
Tontin sisaisten tulvareittien tulee olla jatkuvia ja johtaa esitettyyn tontin alimpaan
tasoon.

Kuva 2. Suunnitelmakartta, Liite 2.

Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta

Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinta tulee toteuttaa siten, ettei rakentamisenkaan aikana kiinteistolta
purkaudu vahvasti kiintoaineskuormitteisia hulevesia.

Hulevesien huomioiminen asemakaavassa

Asemakaavallinen viivytysvelvoite esitetddan olevan olla 1,20 m3® / 100 m? l&pdiseméatontd pintaa.

Kaavamaarayksessd tulee huomioida seuraavat seikat:

- Kiinteistolla pinnantasaus tulee olla sellainen, ettd hulevedet ja tulvavedet ovat johdettavissa hallitusti
yhdesta purkupisteestd Meijerintien suuntaan ja Meijerintien alitukseen.

- Yldpuolinen valuma-alue ja sielld muodostuvat vedet tulee ohjata kaavanmukaisen korttelialueen
hulevesien hallinnasta erilldan seka nykytilanteessa, etta tulevassa tilanteessa kun alue on mahdollisesti
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1 JOHDANTO

1.1 Selvityksen tarkoitus

Tama luontoselvitys on tehty Riihimden Meijerintie 21:n asemakaava-alueelle. Tavoitteena
on ollut (1) paikantaa ja rajata arvokkaat luontokohteet, (2) saada riittdvan tarkat tiedot
huomionarvoisten eldinten ja kasvien esiintymistda ja (3) antaa tulosten perusteella
suosituksia maankdytén suunnittelua varten. Tavoitteiden taustalla on maankaytto- ja
rakennuslain (1 §) vaatimus ekologisesti kestavasta kehityksestd seka luonnon
monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen sailyttamisesta (5 §).

Luontoselvitykseen sisaltyvat kasvillisuus- ja kasvistoselvitys, arvokkaiden luontotyppien
paikantaminen ja liito-oravaselvitys.

1.2 Selvitysalue

Meijerintie 21 asemakaava-alue sijaitsee Riihimden Herajoella, Meijerintien lansipuolella
(kuva 1).

GeoBase, IGN, KadasterNT iJay
Mapmylnty‘ ,Wh‘eemﬂsp con! e GIS User Community

Kuva 1. Meijerintie 21 asemakaava-alue.



Kuva 2. Suunnittelualue on Iihes kokoaan metsdd. Alueen keskiosan mdelld on nuorta
tuoreen kankaan koivikkoa ja mdnnikkéd (kasvillisuuskuvio 8).

Kuva 3. Selvitysalueen itdosassa, Meijerintien ja Retkiojantien vieressd on puuttomia
hiekka-sorakenttid (kasvillisuuskuvio 1a), joilla on ruderaattimaan nopeasti muuttuvaa
niittykasvillisuutta.



Asemakaava-alueesta yli 90 % on metsad. Maasto on pienpiirteisesti vaihtelevaa ja
kumpuilevaa, mutta korkeuserot ovat melko vahaiset (alle 25 metrid). Alueen keskella oleva
kalliopohjainen maki on ohuen kivenndismaakerroksen peittdma. Moreenimaa on yleisesti
kivikkoista ja lohkareista. Alueen itédpaan hiekkakentilld maa-aines on savensekaista.

Suunnittelualueella ei ole merkittdvia pintavesia eikd pohjaveden purkautumisalueita.
Pohjaveden muodostumisalueena suunnittelualueen kalliopohjaisella moreenimaalla on
vahainen merkitys.

2 MENETELMAT

2.1 Liito-oravaselvitys

Liito-orava on luokiteltu Suomen nisdkkaiden viimeisimmassa uhanalaisuusarvioinnissa
silmalldpidettdvaksi lajiksi. EU:n luontodirektiivissa se on yhteisdn tarkeana pitama laji,
jonka suojelutaso tulee sailyttda suotuisana. Tama edellyttaa lajin ja sen elinymparistdjen
tarkastelua. Luonnonsuojelulaissa liito-oravan lisadntymis- ja levahdyspaikan havittdminen
tai heikentdminen on kiellettya.

Liito-oravan esiintymista selvitettiin havainnoimalla aikuisia yksil6ita ja lajin jattamia jalkia
selvitysalueen metsissa. Luotettavin merkki liito-oravasta ovat puiden tyville kertyvat
papanat, jotka ovat parhaiten havaittavissa kevaalld lumien sulamisen jalkeen. Lisdksi
havainnoitiin virtsajalkia, ja etsittiin sydntijalkia edellisvuotisista haavan- ja lepanlehdista.
Aikuista yksildista yritettiin saada havaintoja kolopuita koputtelemalla ja puiden latvuksia
tahyilemalla.

Liito-oravan jalkien etsinta tehtiin 22.4.2020. Ty6hon kului kolme tuntia, missa ajassa kaikki
selvitysalueen puustoiset osat saatiin kierrettya kattavasti.

Liito-oravan lisaantymis- ja levahdyspaikoiksi tulkitaan kolopuut tai risupesapuut, joiden
tyvella on liito-oravan papanoita tai virtsajalkia. Lisaantymis- ja levahdyspaikan laajuus eli
niin sanottu elinpiirin ydinosa maaritetadn ulostejalkien sijoittumisen ja puuston perusteella.

2.2 Kasvillisuus- ja kasvistoselvitys

Suunnittelualueen kasvillisuus selvitettiin jakamalla alue puuston ja aluskasvillisuuden
perusteella kasvillisuuskuvioihin. Kuvioiden rajat piirrettiin maastossa suurimittakaavaiselle
(1: 7 500) kartalle (kuva 5). Kuvioiden kasvisto tutkittiin kerroksittain (puu-, pensas-, kentta-
ja pohjakerros), ja havaitut lajit jaoteltiin valta- ja seuralaislajeihin. Kultakin kuviolta
selvitettiin ja merkittiin ylés geomorfologiset perustiedot seka arvioitiin luonnontilaan ja
kasvillisuuden kehitykseen vaikuttaneet ja vaikuttavat tekijat.

Metsatyyppien maarittdmisessa ja nimedamisessa on noudatettu oppaan “Metsatyypit - opas
kasvupaikkojen luokitteluun” ohjeita ja periaatteita (Hotanen ym. 2013).



Kasvillisuusselvityksen maastotyét tehtiin  9.6.20 ja 3.7.20. Kasvillisuusselvityksen
yhteydessa tehtiin lajilista alueen kasveista (liite 1). Uhanalaisten ja harvinaisten kasvien
esiintymat  paikannettiin  GPS-laitteella. Kasveista kdytetty nimistd noudattaa
Retkeilykasviota (Hamet-Ahti ym. 1998).

Luvussa 3.4 esitetyt tdydentadvat tiedot Meijerintien piennaralueiden kasvistosta perustuvat
Meijerintien asemakaavan luontoselvitykseen (Hayha 2019), Luonnontieteellisen
keskusmuseon lajirekisterin tietoihin (laji.fi) ja alueen pohjoispuolelle 3.7.20 tehtyyn
maastokayntiin.

2.3 Arvokkaiden luontotyyppikohteiden paikantaminen

Tassa luontoselvityksessa on paikannettu lakisadteisten suojelualueiden, kuten
luonnonsuojelulain (29 §) suojeltavien luontotyyppien, metsdasetuksen (10 §) erityisen
arvokkaiden elinymparist6jen ja vesilain (15a § ja 17a §) luontotyyppien lisaksi kaikenlaiset
luonnon monimuotoisuuden kannalta tarkedt kohteet. Kasvillisuusselvityksen perusteella
tunnistettiin ja rajattiin alueella esiintyvat uhanalaiset ja silmalldpidettdvat luontotyypit
noudattaen julkaisun “Suomen luontotyyppien uhanalaisuus” (Kontula & Raunio 2018)
luokittelua.

Lajitietojen, luonnontilan ja edustavuuden perustella arvokohteille on maaritetty
luonnonsuojelullista arvoa kuvastava arvoluokka seitsemdanportaisella asteikolla: (1) P- =
lahiymparistdstd poikkeava kohde, (2) P = paikallisesti arvokas, (3) P+ = paikallisesti
arvokas, lahelld maakunnallista tasoa, (4) M- = maakunnallisesti arvokas, puutteita
luonnontilassa, (5) M = maakunnallisesti arvokas, (6) M+ = maakunnallisesti arvokas,
lahella valtakunnallista tasoa, (7) V = valtakunnallisesti arvokas.

3 TULOKSET

3.1 Liito-orava

Selvitysalueella 22.4.2020 tehdyssa inventoinnissa ei havaittu merkkeja liito-oravasta.
Alueelta 16ytyi kaksi liito-oravan pesimapaikaksi potentiaalista isoa haapaa. Naiden tyvilla ei
ollut uloste-, virtsa- tai kiipeamisjalkia.

Selvitysalueelta ei ole tiedossa aikaisempia havaintotietoja liito-oravasta. Asuttuja elinpiireja

ei ole tiedossa alle kilometrin etaisyydelld suunnittelualueesta (esim. Hayha 2013).

3.2 Kasvillisuus

3.2.1 Yleiskuvaus

Asemakaava-alueen metsat ovat suurimmaksi osaksi taimikkoa ja nuorta metsaa. Alueen
keskiosan maella on nuorta rauduskoivikkoa ja nuorta mannikkda. Rinteen lansipuolella on
Kytdsuon turvekangas, jossa on laaja kuvio varttunutta kuusikkoa. Pieni osa kuusikosta



ulottuu suunnittelualueen lansipaahan. Suunnittelualueen itdosassa on laajalti kuusi- ja
rauduskoivuvaltaista taimikkoa kivikkoisella moreenimaalla.

Asemakaava-alueen metsien kasvillisuus on paaosin tuoreen kankaan mustikkatyyppia (MT).
Lannoituksen takia metsat ovat paikoin rehevéityneita ja aluskasvillisuus on heindvaltaista.
Suunnittelualueen itdosassa on pieni turvekankaaksi kuivattu entinen korpipainanne.
Kytésuon kuusikko on rinteen tyvella mustikkaturvekangasta.

Meijerintien vieressd, ennen Retkiojantien risteysta on avointa hiekkamoreenikenttaa.
Avoimen alueen pohjoinen puolisko on suureksi osaksi komealupiinin valtaamaa,
enimmakseen tuoretta niittya ja eteldinen puolisko kuivahkoa heina-ruohoniittya.

3.2.2 Kasvillisuuskuviot

Kuvio 1a. Hiekka-sorakentan ruohovaltaista tuoretta niittya. Maapera on osaksi
savensekaista ja kasvillisuus on laikuittain vaihtelevaa, enimmakseen korkeaa, tiheda ja
sulkeutunutta, mutta osaksi aukkoista ja matalaa. Paljasta kivenndismaapintaa on pienina
laikkuina. Komealupiini (Lupinus polyphyllus) kasvaa laajalti yhtendisena kasvustona, lisaksi
on heindvaltaisia nurmilauhan (Deschampsia cespitosa) ja nurmirdllin (Agrostis capillaris)
luonnehtimia osia (kuva 3).

Kasvustoja muodostavista ruohoista nakyvimpia ovat peltokanankaali (Barbarea vulgaris),
pietaryrtti (7anacetum vulgare), niittyhumala (Prunella vulgaris), valkoapila (7rifolium
repens), niittynatkelmd (Lathyrus pratensis) ja nurmitddyke (Veronica chamaedrys).
Niukkoina kasvavat muun muassa niittyleinikki (Ranunculus acris), makitervakko (Lychnis
viscaria), rentohaarikko (Sagina procumbens), paivankakkara (Leucanthemum vulgare),
niittysuolaheind (Rumex acetosa), aholeinikki (Ranunculus polyanthemos), nurmiharkki
(Cerastium fontanum) ja orvontadyke ( Veronica serpyllifolia). Lisavaihtelua kasvillisuuteen
tuovat kosteat painanteet, joissa kasvavat harmaasara (Carex canescens), korpikaisla
(Scirpus sylvatica), kerapaavihivila (Juncus conglomeratus), suo-ohdake (Cirsium palustre),
nokkonen (Urtica dioica) ja hevonhierakka (Rumex longifolius).

Kuvio 1b. Hiekka-sorakentan heind- ja ruohovaltaista kuivahkoa niittya. Kasvillisuus on
osaksi matalaa, aukkoista ja laikuittain vaihtelevaa ilman selvaa valtalajia. Komealupiinilla
on kaksi muutaman nelidmetrin laajuista kasvustoa. Runsaina kasvavat nurmilauha,
peltokanankaali, leskenlehti (7ussilago farfara), voikukka (7araxacum sp.), niittyleinikki,
siankarsamo (Achillea millefolium), hietakastikka (Calamagrostis epigejos), niittynatkelma,
ronsyleinikki (Ranunculus repens), pujo (Artemisia vulgaris), pietaryrtti ja piennarpoimulehti
(Alchemilla acutiloba). Pienia kasvustoja muodostavat muun muassa hevonhierakka (Rumex
longifolius), aitovirna (Vicia sepium), niittynurmikka (Poa pratensis), peltolemmikki
(Myosotis arvensis), hopeahanhikki (Potentilla argentea), ojakellukka (Geumn rivale), ratvana
(Potentilla erecta) ja hiirenvirna (Vicia cracca).
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Kuva 4. Kasvillisuuskuviot.
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Kuvio 2. Nuorta ja tiheapuustoista korpiturvekankaan kuusikkoa (kuva 5). Nuorten
kuusten (Picea abies) seassa on muutama paksumpirunkoinen kuusi. Varjostuksen ja
runsaan neulaskarikkeen takia aluskasvillisuus on hyvin niukkaa ja laikuittaista.
Kenttdkerroksessa on pienia kdenkaalin (Oxalis acetosella), metsakortteen ( Equisetum
sylvaticum) ja hiirenportaan (Athyrium filix-femina) kasvustoja seka yksittdin
metsaalvejuurta (Dryopteris carthusiana) ja valkovuokkoa (Anemone nemorosa).
Pohjakerroksessa on harvakseltaan pienia seindsammalen (Pleurozium schreberi) laikkuja.

Kuvio 3. Kdenkaali-mustikkatyypin kuusitaimikko. Tasavalein istutetut kuusen taimet ovat
enimmakseen 2-4 metrid korkeita. Seassa on paikoitellen mannyn (Pinus sylvestris) taimia
ja lehtipuuvesaikkoa, joista isoimmat rauduskoivut ( Betula pendula) ovat jo yli viisi metria
korkeita. Aluskasvillisuus on voimakkaasti heinittynytta, metsakastikan (Calamagrostis
arundinacea) vallitsemaa. Paikoitellen laikkukasvustoja muodostavat oravanmarja
(Maianthemum bifolium), valkovuokko, metsatahti ( 7rientalis europaea), kevatpiippo
(Luzula pilosa), nurmitadyke, metsamansikka (Fragaria vesca) ja kangasmaitikka
(Melampyrum pratense). Metsavarvuista mustikan ( Vaccinium myrtillus) ja puolukan (V.
vitis-idaea) kasvustot ovat pienid ja paikoittaisia.



Kuva 5. Kuvio 2 on nuorta tihedd kuusikkoa kasvava korpiturvekangas.

Kuvio 4. Taimikosta nuoreksi metséaksi kehittyvaa mustikkatyypin (MT) kuusi-koivuvaltaista
metsaa kivikkoisella moreenimaalla (kuva 6). Ylispuina kasvaa kaksi isoa rauduskoivua.
Valtapuusto on 15-20 vuotta vanhaa ja tiheda. Aluskasvillisuus on voimakkaasti
heinittynytta, metsdkastikan ja mustikan vallitsemaa. Seuralaisista puolukkaa, metsatahtea
(Trientalis europaea) ja oravanmarjaa on yleisesti, valkovuokkoa ja kangasmaitikkaa vahan.
Pohjakerros on metsdpohjalla niukka ja aukkoinen, kivien paalld on yhtendisia laikkuja.
Valtalajit ovat seindsammal, metsakerrossammal (Hylocomium splendens) ja
kangaskynsisammal (Dicranum polysetum).

Kuvio 5. Mustikkatyypin manty-rauduskoivu taimikkoa kivikkoisen rinteen tyviosassa.
Taimikon mannyt ovat enimmadkseen 1-2 metrid korkeita, rauduskoivujen pituus vaihtelee
puolesta metrista kuuteen metriin. Taimien lisaksi pensaskerroksessa on paikoin runsaasti
vadelmaa (Rubus idaeus) ja pihlajaa (Sorbus aucuparia). Kenttakerroksessa on mustikan ja
puolukan muodostamia, enimmakseen pienid kasvustoja. Varvikon lomassa on metsadlauhaa
(Deschampsia flexuosa) ja lampaannataa (Festuca ovina) seka ruohoista harvakseltaan
metsatahted, kangasmaitikkaa, oravanmarjaa ja kieloa (Convallaria  majalis).
Pohjakerroksessa kivien padlle peitteité muodostavat seindsammal, kangaskynsisammal ja
kangaskarhunsammal (Polytrichum juniperinum).



Kuva 6. Kuvion 4 metsd on nuorta ja paikoin tihedpuustoista. Muiden kuvioiden tapaan
metsdnpohja on heinittynyt.

Kuvio 6. Nuorta tihedaa mustikkatyypin rauduskoivikkoa. Valtapuusto on 15-18 metria
korkeaa, tasakokoista. Koivujen alla on paikoin runsaasti pienia kuusia. Aluskasvillisuus on
lannoituksen takia heina- ja ruohovaltaista. Peittavimpdna kasvavan metsakastikan lomassa
on sananjalan (Pteridium aquilinum), valkovuokon, lillukan (Rubus saxatilis) ja metsatahden
kasvustoja. Pohjakerros on niukka ja aukkoinen.

Kuvio 7. Tuoreen kankaan nuorta rauduskoivikkoa. Puusto on valjaksi harvennettua, 12-15
metrid korkeaa. Aluskasvillisuus on voimakkaasti heinittynytta, metsakastikan vallitsemaa.
Paikoitellen on sananjalan kasvustoja ja metsavarvuista puolukkaa ja mustikkaa pienina
laikkuina. Niukassa pohjakerroksessa on seindasammalen ja metsdakerrossammalen laikkuja.

Kuvio 8. Tuoreen kankaan nuorta mannikkda ja manty-rauduskoivu sekametsaa. Puusto
on tasakokoista ja melko valjaa, 15-18 metria korkeaa. Aluskasvillisuudessa vuorottelevat
heinittyneet, metsdkastikkaa ja metsdlauhaa kasvavat laikut seka erikokoiset puolukan ja
mustikan laikut. Paikoitellen on kasvustoina sananjalkaa, nuokkutalvikkia ( Orthilia secunda),
metsatahtea ja metsamaitikkaa (Melampyrum  sylvaticum). Seindsammalen ja
metsakerrossammalen muodostama pohjakerros on paikoin yhtendinen peittden paitsi
maapohjan myds pienet kivet (kuva 2).

Kuvio 9. Mden laen taimettuva hakkuuaukko. Kuviolla kasvaa vaihtelevan tihedsti
erikokoisia, enimmadkseen pienia mannyn ja koivun taimia. Jattdpuuna on pari nuorta
mantya. Pensaskerroksessa on vadelmapensaikkoa ja lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuus on
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heinittynytta, metsakastikan vallitsemaa. Niittylajeista paikalla kasvavat jadnteina
siankarsamd, metsamansikka (Fragaria vesca), sarmakuisma (Hypericum maculatum),
paimenmatara (Galium album) ja heinatahtimoé (Stellaria graminea).

Kuva 7. Suunnittelualueen ldnsiosassa, kuviolla 10 on varttunutta mustikkatyypin
kuusikkoa.

Kuvio 10. Varttunutta mustikkatyypin kuusikkoa (kuva 7). Puusto on tasakokoiseksi
harvennettua. Koivua ja mantya on vahan sekapuuna. Aluspuusto ja pensaskerros puuttuvat
laajalti. Aluskasvillisuutta luonnehtii yhtendinen sammalpeite, jonka muodostavat
seindsammal ja metsdkerrossammal. Paikoitellen kasvaa metsakynsisammalta (Dicranum
majus) ja sulkasammalta (Ptilidium crista-castrensis). Sammalikossa on vaihtelevan kokoisia
mustikkakasvustoja ja puuston aukkopaikat ovat heinittyneita.

Kuvio 11. Noin 40 vuotta vanhaa, 18-20 metria korkeaa mustikkatyypin mannikkda
kivikkoisella moreenimaalla. Meijerintien viereisessa osassa valtapuustossa on myds kuusta.
Harvennusten jaljilta aluspuusto puuttuu. Pensaskerrokseen on noussut jonkin verran
rauduskoivun ja kuusen taimia harvennuksessa saastettyjen katajien (Juniperus communis)
lisaksi. Aluskasvillisuudessa vuorottelevat vaihtelevan tihedsti mustikkaa kasvavat
varvikkoiset osat ja heinittyneet, metsdlauhaa ja metsdkastikkaa kasvavat osat. Kasvustoina
on paikoitellen sananjalkaa ja kieloa. Seuralaislajeista runsaita ovat vanamo ja puolukka,
paikoittaisina kasvavat kevatpiippo, metsatahti, metsdalvejuuri, kangasmaitikka ja
oravanmarja. Laajalti yhtendinen, seindsammalen ja metsdakerrossammalen muodostama
pohjakerros peittaa yleisesti myos kivien pinnat.
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3.3 Luontotyypit

Kasvillisuusselvityksen perusteella Meijerintie 21:n asemakaava-alueella ei ole uhanalaisia
tai silmallapidettavia luontotyyppeja. Alueella ei ole mydskdadan metsaasetuksen 10 §
suojelemia erityisen tarkeitd elinymparistdja, luonnonsuojelulain 29 § suojeltavia
luontotyyppeja eika vesilain (15a § ja 17a §) suojelemia luontotyyppeja.

Meijeirintien varsilla on yli kilometrin matkalla paahde-elinymparistéina huomionarvoisia
piennaralueita.  Pientareilla on  kasvistollisesti  monipuolista ja  vaihtelevaa
ruderaattikasvillisuutta, joihin sisdltyy paljaan maan niukasti kasvittuneita osia,
ketokaistaleita ja tuoreen niityn kasvillisuutta. Alueella kasvaa — osin pientareille kylvettyina
- runsaasti perinnemaisemien huomionarvoisia kasvilajeja, kuten ketoneilikka (Dianthus
deltoides), keltasauramo (Cota tinctoria), niittykeltamaite (Lotus corniculatus var. sativus),
nuokkukohokki (Silfene nutans), makikuisma (Hypericum perforatum), vata (Myosoton
aquaticum), keltamatara (Galium verum) ja ahdekaunokki (Centaurea jacea). Naista
kasveista osa on silmallapidettavaksi luokiteltuja (luku 3.4.2).

Kuva 8. Suunnittelussa huomionarvoinen Retkiojantien ja Meijerintien risteyksen hiekka-
sorakenttd (kuvio 1b).
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Lisdksi Meijerintien piennaralueiden kasvistossa on harvinaisia tulokaslajeja, kuten
pulskaneilikka (Dianthus superbus), nurmiajuruoho ( 7hymus pulegioides) ja rehumailanen
(Medicago sativa ssp. X varig). Meijerintien asemakaavaa varten tehdyssa
luontoselvityksessa alueella todettiin uhanalaisen maitepunataplan (Zygaena filipendulae)
elinalue, joka ulottuu pohjoispuolelta lahelle suunnittelualueen rajaa (Hayha 2019).
Perhosen ravintokasvi keltamaite on Meijerintien pientareilla erityisen runsas.

Mejerintien hiekkakentat (kasvillisuuskuviot 1a ja 1b) ovat osa laajaa ja monipuolista
piennaralueiden kokonaisuutta. Kuvio 1b kasvillisuus on laikuittain vaihtelevaa, yleisesti
matalaa ja jokseenkin edustavaa. Kasvien lajimaara on pinta-alaan nahden korkea, ja
huomionarvoisista lajeista paikalla kasvavat kelta-apila ( 7rifolium aureum), silkkipoimulehti
(Alchemiflla micans), ahdekaunokki ja aholeinikki (Ranunculus polyanthemos). Kuviolla 1a
huomionarvoisia lajeja on enemman, mutta kasvillisuus on vahemman edustavaa
komealupiinin valta-aseman takia.

3.4 Kasvisto
3.4.1 Lajimaara ja alkupera

Kesalla 2020 suunnittelualueelta 16ydettiin 177 putkilokasvitaksonia (lite 1). Kasvisto
koostuu suunnittelualueella alkuperaisistd metsa- ja niittykasveista (100 taksonia, 56,5 %)
seka tulokkaista (77 taksonia, 43,5 %). Riihimaen seudulla alkuperaisista kasveista osa on
suunnittelualueella apofyytteja eli ihmisen mukana alueelle levittaytyneitd. Tulokkaista 52
taksonia on muinaistulokkaita ja loput 25 ovat uustulokkaita ja puutarhakarkulaisia.
Tulokaskasvien esiintymat sijoittuvat suurimmaksi osaksi Retkiojantien ja Meijerintien
piennaralueelle.

3.4.2 Uhanalaiset ja harvinaiset kasvit

Suunnittelualueelta ei tunneta uhanalaisten putkilokasvien esiintymia. Naitéa ei myoskaan
I6ytynyt kesan 2020 kasvistoselvityksessa. Silmallapidettavista kasveista alueelta I6ydettiin
ketoneilikka ja kelta-apila. Kissankdpalad kasvaa valittdmasti suunnittelualueen rajan
ulkopuolella.

Ketoneilikka (Dianthus deltoides). Kasvia on pienind laikkuina laajalti Meijerintien
pientareella kaava-alueen pohjoispuolella (Hayha 2019). Nama kasvustot ovat ilmeisesti
perdisin paikalle kylvetysta kukkasiemenseoksesta. Kylvdja ei ole tehty Retkiojantien
laheisille pientareille, mutta ketoneilikka on levinnyt Meijerintien pientareita pitkin niukkana
suunnittelualueen itdreunan pohjoispdahan. Kylvosiementulokkaista samalla paikalla
kasvavat myds keltasauramo (Cota tinctoria), niittykeltamaite (Lotus corniculatus var.
sativus) ja ahdekaunokki (Centaurea jacea).

Ketoneilikka on silmallapidettavaksi luokiteltu ketokasvi, joka on taantunut viime
vuosikymmenina sopivien kasvupaikkojen, kuten laidunniittyjen ja ketojen umpeenkasvun
ja vahenemisen mydéta. Riihimaelld on viime vuosina tavattu vain pari niukkaa esiintymaa.
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Piennarkasvillisuuden sukkession edetessa ketoneilikoiden maara alueella todenndkadisesti
vahenee.

Kelta-apila (7rfolium aureum) — Kasvi on ketoneilikan tapaan silmallapidettavaksi
luokiteltu ketomaisten kasvupaikkojen laji. Kasvilla on kuviolla 1b nelja laikkua, joista kuvion
pohjoisosan padkasvusto on noin kolmen nelidmetrin laajuinen. Muutaman metrin paassa
padkasvustosta on pari pientd, alle 0,2 nelibmetrin suuruista laikkua ja neljas laikku on
muista erilladn kuvion eteldlaidan tuntumassa. Kasvi on saattanut levita paikalle viereisen
moottoritien pientareilta, missa kelta-apilalla on yleisesti laajoja kasvustoja.

Muista huomionarvoisista lajeista kuviolla 1a on yhden mattdan suuruinen ketomarunan
(Artemisia campestris) kasvusto. Lisdksi paikalla kasvaa vahan aholeinikkia (Ranunculus
polyanthemos) ja punasankiota (Odontites vulgaris). Kuviolla 1b kasvaa kelta-apilan lisaksi
harvinainen silkkipoimulehti (Alchemilla micans). Retkiojantien pientareilla on parissa kohtaa
peurankelloa (Campanula glomerata).

Retkiojantien hiekkaisella pientareella, valittdmasti suunnittelualueen rajan eteldpuolella
kasvaa silmallapidettavaa ahokissankapalaa (Antennaria dioica). Kasvilla on 15 pienta
laikkua kolmessa kohdassa kahdentoista metrin matkalla.

3.4.3 Vieraslajit

Haitallisista ja potentiaalisesti haitallisista vieraslajeista alueella kasvavat jattipalsami
(Impatiens glandulifera), komealupiini (Lupinus polyphyllus), kanadanpiisku (Solidago
canadensis), vaalea-amerikanhorsma (Epilobium ciliatum) ja amerikanhorsma (Epilobium
adenocaulon).

Komealupiinia on paikoin Retkiojantien pientareilla, runsaasti Meijerintien varren
pohjoisemmalla hiekkakentalld (kuvio 1a) ja niukkana eteldiselld hiekkakentalla (kuvio 1b).
Jattipalsamilla on pieni kasvusto Meijerintien varressa, Retkiojantien risteyksen
eteldpuolella. Kanadanpiisku, amerikanhorsma ja vaalea-amerikanhorsma kasvavat
niukkoina Meijerintien varren hiekkakentilla (kuviot 1a ja 1b).

Jattipalsamin kasvustot tulisi poistaa ennen kuin kasvi levidaa laajemmalle alueelle.
Komealupiinin kasvustojen runsaus heikentad Meijerintien alueen piennarkasvillisuuden
edustavuutta ja vie elintilaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tarkeiltd lajeilta. Siksi
lupiinikasvustojen vahentdminen tulisi ottaa tienvarsien hoidon tavoitteeksi. Muut
potentiaalisesti haitalliset vieraslajit ovat niin niukkoja, ettei niista ole haittaa muulle
luonnolle.

4 JOHTOPAATOKSET

Meijerintie 21:n asemakaava-alueen metsat ovat tavanomaisia hoidettuja talousmetsia,
joista puuttuvat erityiset luontoarvot. Luontotyyppikartoituksessa ei l6ydetty Suomessa
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uhanalaisia luontotyyppeja eika lajistoselvityksissa 16ytynyt uhanalaisia tai erityisesti
suojeltavia metsalajeja.

Suunnittelualueen pohjoispuolella, Meijeirintien varsilla, on yli kilometrin matkalla paahde-
elinymparistdind huomionarvoisia piennaralueita. Naiden kasvillisuus on monin paikoin
edustavaa ketomaisten alueiden ja matalakasvuisten niittylaikkujen runsauden takia (luku
3.3). Monipuolisessa kasvistossa on runsaasti huomionarvoista lajistoa (luku 3.4).

B0 ULS.F NPS, NRCAN,
sWiss opo,

jrora).

Kuva 9. Suojaviheralueeksi suositeltava Retkiojantien ja Meijerintien kulmaus.

Kasvistollisesti edustavimmat pientareet sijaitsevat suunnittelualueen ulkopuolella, mutta
Meijerintien ja Retkiojantien kulmaus on osa kasvistollisesti arvokasta piennaralueiden
kokonaisuutta (kuvat 8 ja 9). Alue suositellaan sadstettavaksi nykyiselldan avoimena
hiekkakenttana. Piennaralueen hoidoksi suositellaan niittoa 1-2 kertaa kesassa
umpeenkasvun valttamiseksi. Lisdksi Meijerintien varsilla tulisi vahentda komealupiinin
kasvustojen maaraa.
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LIITE 1. Meijerintie 21:n asemakaava-alueen kasvisto vuonna 2020.

Acer platanoides
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Aconogonon weyrichii
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris
Agrostis gigantea
Alchemilla acutiloba
Alchemilla micans
Alchemilla subcrenata
Alisma plantago-aquatica
Alnus incana
Alopecurus aequalis
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Arctium tomentosum
Artemisia campestris
Artemisia vulgaris
Athyrium filix-femina
Barbarea vulgaris
Betula pendula

Betula pubescens
Bromus inermis
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis purpurea
Calluna vulgaris

Caltha palustris
Campanula glomerata
Campanula patula
Campanula rotundifolia
Carduus crispus

Carex canescens

Carex digitata

Carex ovalis

Centaurea jacea
Cerastium fontanum
Chenopodium album
Cirsium arvense

Cirsium helenioides

metsdvaahtera
siankdrsamo
ojakdrsamo
laavatatar
vuohenputki
nurmirolli
isorolli
piennarpoimulehti
silkkipoimulehti
hakamaapoimulehti
ratamosarpio
harmaaleppa
rantapuntarpaa
nurmipuntarpaa
valkovuokko
karhunputki
tuoksusimake
koiranputki
seittitakiainen
ketomaruna
pujo
hiirenporras
peltokanankaali
rauduskoivu
hieskoivu
idankattara
metsakastikka
viitakastikka
hietakastikka
korpikastikka
kanerva
rentukka
peurankello
harakankello
kissankello
kyldkarhiainen
harmaasara
sormisara
jandnsara
ahdekaunokki
nurmiharkki
jauhosavikka
pelto-ohdake
huopaohdake
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Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Convallaria majalis
Cota tinctoria

Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Dianthus deltoides
Dryopteris carthusiana
Elymus repens
Epilobium adenocaulon
Epilobium angustifolium
Epilobium ciliatum
Epilobium montanum
Equisetum arvense
Equisetum sylvaticum
Erysimum cheiranthoides
Euphrasia nemorosa
Festuca ovina

Festuca pratensis
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Fragaria muricata
Fragaria vesca
Galeopsis bifida
Galeopsis speciosa
Galium album

Galium boreale

Galium palustre

Galium uliginosum
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Gnaphalium uliginosum
Gymnocarpium dryopteris
Hypericum maculatum
Impatiens glandulifera

Juncus articulatus var. articulatus

Juncus bufonius
Juncus conglomeratus
Juncus effusus

Juncus filiformis
Juniperus communis
Lapsana communis
Lathyrus pratensis
Lathyrus sylvestris
Lavatera thuringiaca

suo-ohdake
piikkiohdake
kielo
keltasauramo
koiranheina
nurmilauha
metsdlauha
ketoneilikka
metsdalvejuuri
juolavehna
amerikanhorsma
maitohorsma
vaalea-amerikanhorsma
lehtohorsma
peltokorte
metsakorte
peltoukonnauris
tanakkasilmaruoho
lampaannata
nurminata
punanata
mesiangervo
ukkomansikka
ahomansikka
peltopillike
kirjopillike
paimenmatara
ahomatara
rantamatara
luhtamatara
metsakurjenpolvi
ojakellukka
savijakkara
metsdimarre
sarmakuisma
jattipalsami
ojasolmuvihvila
konnanvihvila
kerdpaavihvila
réyhyvihvild
jouhivihvila
kataja
linnunkaali
niittynatkelma
metsdnatkelma
harmaamalvikki
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Leontodon autumnalis
Leucanthemum vulgare
Linaria vulgaris

Linnaea borealis

Lotus corniculatus var. sativus
Lupinus polyphyllus

Luzula multiflora

Luzula pilosa

Lychnis viscaria
Lycopodium annotinum
Lysimachi thyrsiflora
Maianthemum bifolium
Matricaria matricarioides
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Melica nutans

Myosotis arvensis
Odontites vulgaris
Orthilia secunda

Oxalis acetosella

Paris quadrifolia
Phegopteris connectilis
Phleum pratense ssp. pratense
Picea abies

Pinus sylvestris

Plantago major ssp. major
Poa annua

Poa pratensis

Poa trivialis

Polygonum aviculare
Polypodium vulgare
Populus tremula
Potentilla argentea
Potentilla erecta
Potentilla intermedia
Potentilla norvegica
Prunella vulgaris

Prunus padus

Pteridium aquilinum ssp. latiusculum
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus repens

Ribes rubrum

Rubus idaeus

Rubus saxatilis

syysmaitiainen
paivankakkara
keltakannusruoho
vanamo
peltokeltamaite
komealupiini
nurmipiippo
kevatpiippo
makitervakko
riidenlieko
terttualpi
oravanmarja
pihasaunio
kangasmaitikka
metsamaitikka
nuokkuhelmikka
peltolemmikki
punasankio
nuokkutalvikki
kdenkaali
sudenmarja
korpi-imarre
nurmitahkio
kuusi

manty
piharatamo
kylanurmikka
niittynurmikka
karheanurmikka
pihatatar
kallioimarre
haapa
hopeahanhikki
ratvana
huhtahanhikki
peltohanhikki
niittyhumala
tuomi
sananjalka
tammi
niittyleinikki
aholeinikki
ronsyleinikki
punaherukka
vadelma
lillukka



Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex longifolius
Sagina procumbens
Salix caprea

Salix cinerea

Salix pentandra

Salix phylicifolia
Scirpus sylvaticus
Silene dioica

Silene vulgaris
Solidago canadensis
Solidago virgaurea
Sorbus aucuparia
Stellaria graminea
Stellaria longifolia
Stellaria media
Tanacetum vulgare
Taraxacum sp.
Tragopogon pratensis
Trientalis europaea
Trifolium aureum
Trifolium hybridum
Trifolium medium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tripleurospermum inodorum
Tussilago farfara
Typha latifolia

Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana sambucifolia
Verbascum thapsus
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Veronica serpyllifolia
Vicia cracca

Vicia sepium

Viola canina ssp. montana
Viola riviniana

niittysuolaheina
ahosuolaheina
hevonhierakka
rentohaarikko
raita
tuhkapaju
halava
kiiltopaju
korpikaisla
puna-ailakki
nurmikohokki
kandanpiisku
kultapiisku
pihlaja
heindtahtimo
metsatahtimo
pihatahtimo
pietaryrtti
voikukka
pukinparta
metsatahti
kelta-apila
alsikeapila
metsdapila
puna-apila
valkoapila
peltosaunio
leskenlehti

levedosmankaami

nokkonen
mustikka
puolukka
lehtovirmajuuri
ukontulikukka
nurmitadyke
rohtotadyke
orvontadyke
hiirenvirna
aitovirna
isoaho-orvokki
metsdorvokki
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1  YLEISTA

Tassa selvityksessa tarkastellaan asemakaavoitettavan alueen (Meijerintie 21, Riihimaki) ja sille sijoittu-
van toiminnan vaikutusta kaava-alueen ympaériston melutasoon. Tarkastelussa huomioidaan nykyisista
meluldhteistd yleinen tieliikenne seka Valio Oy:n tuotantolaitokset ja Adven Oy:n [dampdélaitos. Asemakaa-
va-alueen toimijoista tai melulahteista ei ole tdssa vaiheessa vield tarkkaa tietoa. Alue on suunniteltu
olevan paaasiassa logistiikka- ja varastoaluetta. Taman vuoksi melumallinnuksella on tarkasteltu alueen
sisdisen raskaan liikenteen seka lastaustoiminnan aiheuttamaa melutasoa. Lisdksi laskennassa on huomi-
oitu alueelle suunniteltuihin rakennuksiin todennakdisesti tulevan ilmanvaihdon aiheuttama melu. Kaava-
alueen esirakentamisen aiheuttaman melun hallintaa tarkastellaan sanallisesti.

Alueelle on aiemmin tehty meijerin asemakaavan muutokseen liittyen meluselvitys PR-Y1789-2
(15.1.2013) sekd Meijerintien 5-17 asemakaavoituksen yhteydessa meluselvitys PR5071-Y01
(19.12.2019). Alueen olemassa olevien teollisuusmeluldhteiden ja liikenteen lahtotietoina on kaytetty
naita selvityksia varten hankittuja tietoja.

Melutasojen maaritys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla DataKustik CadnaA 2020 kadyttden
yhteispohjoismaisia tie- ja teollisuusmelumalleja [1, 2]. Laskentatuloksia on verrattu valtioneuvoston
paatoksessd 993/1992 [3] esitettyihin ymparistémelun ohjearvoihin.

2  KOHTEEN SIJAINTI JA YMPARISTO

Tarkasteltava kohde sijaitsee Riihimden kaupungin keskustan eteldpuolella valtatien 3 varrella (kuva 1).
Kuvassa 2 on esitetty alustava asemaakaavaluonnos. Kohdealue sijoittuu Kalmun osayleiskaava-alueelle.

Tarkasteltavalle asemakaava-alueelle on suunnitteilla teollisuus- ja varastoalue (TY-1) ja eteldosaan suo-
javiheralue (EV-1) sekd katualue. Asemakaava-alue on talla hetkelld metsdmaata. Ldhin asuinrakennus
sijaitsee kaava-alueen valittomassa laheisyydessa sen eteldpuolella.

Paalan

Uimia.

Kuva 1. Tarkasteltavan asemakaava-alueen sijainti on merkitty kuvaan siniselld. Lahimmat asuinraken-
nukset on ympyroity vihrealla.
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Kuva 2. Alustava asemakaavaluonnos.
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3  MELUN OHJEARVOT

Lahinna kaavoituksen ja maankdytdn suunnittelussa sovellettavat ohjearvot on annettu valtioneuvoston
paatoksessd 993/1992. Pa&tosta sovelletaan meluhaittojen ehkdisemiseksi ja ympaériston viihtyisyyden
turvaamiseksi maankayton, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekd rakentamisen lupamenette-
lyssa. Paatosta ei sovelleta katu- ja liikkennealueilla eikd melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla.

Paatoksessa ohjearvot on annettu paivaajan klo 7-22 ja ydajan klo 22-7 ekvivalentti- eli keskidanitasoina.
Paatoksessa ei ole esitetty ohjearvoja hetkittdisille maksimidanitasoille.

Lisaksi paatoksessa on maininta, ettd jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai
laskentatulokseen lisdtdaan 5 dB ennen sen vertaamista edellda mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehta-
va 5 dB:n lisdys johtuu siita, ettd iskumaisuus ja kapeakaistaisuus lisddvat melun hairitsevyytta. Tarkastel-
tavan alueen melu ei ole normaalisti iskumaista tai kapeakaistaista.

Ulkoalueiden ohjearvot
Taulukossa 1 on esitetty paatoksen 993/1992 sisadltamét ohjearvot ulkoalueiden melutasolle.

Taulukko 1.  Ulkoalueiden keskidanitason Laeq ohjearvot

A-painotettu keskidanitaso Laeq
Alueen kayttotarkoitus

Klo 7-22 Klo 22-7
A . - <yt al ik |
sumiseen [Etertivat aueer, ikisysaluest 55 Ao S0 da(a)”
taajamissa ja taajamien valittdmassa laheisyydessa
Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB(A) 50 dB(A)*?

Loma-asumiseen kaytettdvat alueet, leirintdalueet,
taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja 45 dB(A) 40 dB(A)*
luonnonsuojelualueet

Loma-asumiseen kaytettavilld alueilla taajamassa voidaan soveltaa naitd ohjearvoja.
2 . . . .
Uusilla alueilla yéohjearvo on 45 dB(A).
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yoohjearvoa.
Yoohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti kaytetd oleskeluun tai luonnon havainnointiin yolla.

Sisdtilojen ohjearvot

Taulukossa 2 on esitetty paatoksen 993/1992 sisaltamat ohjearvot ulkoa sisatiloihin kantautuvan melun
melutasolle.

Taulukko 2. Sisatilojen keskiddnitason Lyeq Ohjearvot
A-painotettu keskidanitaso Ly,
Huoneen kayttotarkoitus
Klo 7-22 Klo 22-7
Asuinhuone, potilas- ja majoitushuone 35 dB(A) 30 dB(A)
Opetus- ja kokoontumistila 35 dB(A) -
Liike- ja toimistohuone 45 dB(A) -
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4  MELUTASOJEN LASKENTA

4.1 Laskentamenetelmat

Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla DataKustik CadnaA 2020 kadyttden yhteispohjoismaisia tie- ja teolli-
suusmelumalleja. Laskentaohjelmassa maastomalli syotetdan ohjelmaan kartta- ja paikkatietotiedostoja
kdyttden, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisdksi syottotietoina
mm. laskenta-alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset.

Laskennassa kdytetdan lahtotietoina teiden (liikennemé&ara ja ajonopeus) ja teollisuuden melupaastotie-
toja, joiden perusteella maaritetdan meluldhteiden ns. [ahtomelutasot. Lahtdtason perusteella maarite-
tdan meluldhteen aiheuttama &anenpainetaso tarkastelupisteissda erilaiset dantd vaimentavat ja
vahvistavat tekijat huomioiden. Tekijoind huomioidaan mm. geometrinen levidminen, estevaimennus,
maavaimennus ja heijastukset erilaisista pinnoista.

Laskentatulokset vastaavat pitkdn ajanjakson keskiddnitasoa. Laskentatuloksen epdavarmuus on sitd suu-
rempi, mitd kauempana lahteesta tarkastelupiste sijaitsee.

Taulukossa 3 on esitetty kaytetyt laskenta-asetukset.

Taulukko 3. Laskenta-asetukset
Parametri Kaytetty arvo
Laskentaruudukon koko 5x5m’
Laskentakorkeus 2m
Melutason laskentaetéisyys (maks) 2500 m

Asfaltoidut laajat alueet O (kova)
Maanpinnan akustinen kovuus Rakennukset 0 (kova)
Muut alueet 1 (pehmea)

Rakennusten heijastus Absorptiokerroin 0,20 (lahes taysin kova)

Heijastusten lukumaara 1

4.2 Maastomalli ja rakennukset

Tarkasteltavan alueen maastomalli seka tiedot rakennusten kayttétarkoituksista hankittiin Maanmittaus-
laitokselta. Maasto on luotu Maanmittauslaitoksen korkeusmallista, jossa korkeuspisteet ovat
2 mx 2 m tai 10 m x 10 m verkossa. Lisaksi melumalliin tuotiin kaupungin kantakartan tiedot havainnolli-
suuden lisddmiseksi. Tilaajalta saatiin kaava-alueen rajat, tasaus ja rakennusmassojen ohjeellinen sijainti.
Melukartoissa rakennukset on merkitty kdyttotarkoituksen mukaan seuraavasti:

— olemassa olevat asuinrakennukset mustalla

— uudet teollisuusrakennukset puna-ruskealla

— muut rakennukset harmaalla.
Alueen tasaus (+101...+105 m) on tulevan tilanteen melulaskennoissa saadun aineiston mukainen. Ase-

makaava-alueen eteldreunaan muodostuu tasauksen seurauksena noin 3—10 m kallioleikkaus, joka vai-
mentaa kaava-alueen lounaispuolelle aiheutuvaa melua.
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4.3 Teollisuuden melulihteet

Tarkasteltavalla alueella on nykyisin oleellisia meluldhteitd lahinnd Valion Oy:n tuotantolaitoksilla ja
Adven Oy:n lampolaitoksella. Myds valtatie 3:n itdpuolella voi olla meluldhteitd, mutta niiden vaikutus
valtatien lansipuolelle on niin pieni, ettei niita ole tassa selvityksessa huomioitu.

Valio Oy:n ja Adven Oy:n meluldhteet on huomioitu Meijerintien 5-17 asemakaavoitusta varten laaditun
selvityksen PR5071-Y01 (19.12.2019) mukaisesti. Tiedot meluldhteistd on esitetty liitteessa 6. Liitteessa 6
esitettyjen melulahteiden lisdksi Valio Oy:n valipalatehtaan katolla on 10 kappaletta isoja lauhduttimia.
Valiolta saadun tiedon mukaan yhden lauhdutinyksikon melupaastd on keskimaarin 91 dB(A) ja toiminta-
aika pdivaaikaan on 3 h.

Asemakaavoitettavalle alueelle sijoitettavien logistiikka- ja varastorakennusten sijoittelu on tehty suunni-
tellun rakennusmassoittelun mukaisesti. Meluldhteinad kaavoitettavalla alueella (liite 4) on huomioitu
lastaustoiminta sekd rakennusten katoille todennadkoisesti sijoittuvat ilmanvaihtopuhaltimet. Kunkin ra-
kennuksen katolla olevan ilmanvaihtopuhaltimen melupaastona on kaytetty Lywa = 90 dB, jota voidaan
pitda keskimaardisena melupadstona varastorakennuksen ilmanvaihdolle. Lastaustoiminta on huomioitu
laskennassa Valio Oy:n nykyista lastaustoimintaa vastaavana, joten lastattavissa autoissa on meluldhtee-
na huomioitu myds autojen kylmakoneet. Lastausalueet ja kylmakoneet on sijoitettu uusien rakennusten
koillis- ja pohjoispuolelle. Asemakaavassa tullaan maaraamaan lastauslaiturien sijainnista suhteessa ra-
kennuksiin.

4.4 Tieliikennetiedot

Liikenteen osalta mallinnuksessa on huomioitu valtatie 3, Himeenlinnantie, Meijerintie, Retkiojantie ja
Valion alueen liikenne sekd ennustetilanteessa vuonna 2035 lisdksi uusi Kalmun kokoojakatu. Kaytetyt
liikennetiedot ovat samat kuin alueelle vuonna 2019 laaditussa meluselvityksestda PR5071-Y01
(19.12.2019). Mallinnuksessa kaytetyt liikkennetiedot on esitetty taulukoissa 4 ja 5. Yleisten teiden liiken-
teesta arviolta 90 % kulkee paivallad ja 10 % yolla.

Uudelle logistiikka- ja varastoalueelle suuntautuvan liikenteen madarana on kaytetty 100 raskasta ajoneu-
voa vuorokaudessa. Liikenteen on oletettu jakautuvan tasaisesti vuorokauden tunneille. Liikenne kulkee
kahden Meijerintieltad olevan liittyman kautta. Kaavoituksen myota Retkiojantien linjaus muuttuu kaava-
alueen sisalta nykyista etelammaksi ja tie sijoitetaan kaava-alueen eteldareunaan. Retkiojantien liikenne
on siten vahadinen, ettd muutoksella ei ole oleellista vaikutusta ympariston melutilanteen kannalta.
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Taulukko 4. Lilkennetiedot nyky- ja ennustetilanteessa

kL L e iikenteen | NoPeuS
Tie / katu vuonna 2019 | vuonna 2035 rajoitus
[ajon.] [aioni] osuus v. 2019 | osuus v. 2035 [km/h]
on: on: [%] [%]
Vi3 35200 40800 13 13 120"
Meue.rlntle: Mt130-Vanha Kor- 1700 2200 37 26 40
muntie
Meijerintie: Va'nha Kormuntie— 1400 5300 40 27 40
Kalmun kokoojakatu
Me.ljerlntlej: Kalmun kokoojakatu— 400 4300 40 20 50
Valion uusi tehdas R2
Meijerintie: R2:sta eteldan 400 5500 40 40 50
Kalmun kokoojakatu - 3100 - 3 40
Retkiojantie 150 200 3 3 40
Mt130: Meijerintiestd pohjoiseen 7200 14200 6 6 60
Mt130: Meijerintie—Kynttilantie 6200 11100 6 6 80
Mt130: Kynttildntiesta eteldan 5000 7700 6 6 80
! Raskaan liikenteen nopeus 80 km/h.
Taulukko 5. Valio Oyn rekkaliikenteen maarat
_ Rekkojen maara Rekkojen maara
lue/I |
Alue/lastauslaitur paivilla klo 7-22 yolla kio 22-7
L-alue, lastauslaiturit 80 45
L-alue, tallit 57 20
P-alue, lastauslaiturit 30 20
I-alue 60 40
Hillolaituri 1 -
Tie Valion parkkipaikalle 1000* 572"
Vilipalatehdas R2 50 25

Kokonaismaarasta osa on henkildliikennetta.
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5 LASKENTATULOKSET

Seuraavassa on esitetty laskentatulokset tiivistetysti. Tarkemmat tulokset ovat ndhtavissa melukarttaliit-
teistd. Ymparistomelun tarkastelu rajautuu uuden kaava-alueen eteld- ja lansipuolelle huomioiden Ia-
himmat asuinrakennukset. Keskidaanitason ohjearvo on asuinrakennuksen pihalla paivalla 55 dB(A) ja yolla
50 dB(A).

5.1 Asuinrakennusten piha-alue

Nykyinen maankdytto

Melutaso nykyiselld maankaytolla ja liikenteelld on esitetty melukarttaliitteissa 1A ja 1B. Nykyisen maan-
kdyton ja ennusteliikenteen (0+) melukartat on esitetty liitteina 2A ja 2B.

Laskennan perusteella nykytilanteessa paivdajan keskidanitaso on suurimmillaan noin 50 dB(A) yhdella
piha-alueella heti kaava-alueen eteldpuolella. Muiden asuinrakennusten piha-alueilla paivaajan keskiaani-
taso on noin 45 dB(A) tai sitd pienempi. Yoajan keskidanitaso on yhdellad piha-alueella kaava-alueen ete-
lapuolella noin 40 dB(A) ja muualla tata pienempi.

Merkittavin meluldhde on yleinen tieliikenne. Nykyisilla teollisuuden melulahteilla ei ole oleellista vaiku-
tusta tarkastelualueen keskidanitasoihin.

Suunniteltu maankdytto, ei uusia meluldhteitd

Melutaso suunnitellulla maankaytolla ja ennustevuoden 2035 tieliikenteelld on esitetty melukarttaliitteis-
sa 3A ja 3B. Teollisuusalueen uudet rakennukset ovat 9 m korkeita ja ne on sijoitettu suunnitelman mu-
kaisesti tasatuille tonteille.

Melutaso tarkastelualueella vastaa lahes tdysin tilannetta 0+ silla erotuksella, ettd lahimman asuinraken-
nuksen pihalla kaava-alueen eteldpuolella melutaso on osittain hieman laskenut ja toisaalta hieman
noussut. Tontin kaava-alueen puoleisella osalla melutaso on pienentynyt uusien teollisuusrakennusten
meluestevaikutuksen johdosta, silla uudet rakennukset estavat Meijerintien liikennemelun leviamista
idan ja koillisen suunnasta. Tontin eteld- ja keskiosassa melutaso on taas hieman noussut rakennusten
heijastusvaikutuksen johdosta, sillda kaakon suunnasta tuleva Meijerintien liikennemelu heijastuu uudis-
rakennusten seinistd. Paiva- ja yoajan keskidanitason muutokset pihalla ovat pienid, suuntaansa luokkaa
1...2 dB. Muiden asuinrakennusten piha-alueiden melutasoissa ei ole oleellisia muutoksia.

Suunniteltu maankdytto, alueen arvioidut meluldhteet huomioitu

Melutaso suunnitellun maankayton mukaisesti sisdltden alueen arvioidut meluldhteet ja ennustevuoden
2035 tieliikenteen on esitetty melukarttaliitteissa 4A ja 4B. Melulahteiksi on arvioitu rakennusten koillis-
puolella olevien lastauslaitureiden toiminta, alueen sisdinen liikenne seka rakennusten ilmanvaihtopuhal-
timet.

Paivaajan keskidanitaso on kahdella lahimmalla asuinrakennuksella alle 0,5 dB suurempi ja y6ajan keski-
danitaso noin 1 dB suurempi kuin ilman uuden alueen meluldhteita. Kauempana olevilla asuinrakennuk-
silla melutason kasvu on seka pdiva- ettd yoaikana alle 0,5 dB. Uudet varastorakennukset estavat uuden
alueen oleellisimmaksi arvioidun eli lastausalueilla syntyvan melun levidmisen lounaan suuntaan.
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Suunniteltu maankdytto, peruutussummerien hetkellinen melutaso

Peruutussummerien aiheuttama hetkellinen maksimidanitaso on esitetty melukarttaliitteessa 5. Lasken-
nassa peruutussummerit on sijoitettu rakennusten koillis- ja pohjoispuolelle, johon lastausalueiden on
suunniteltu sijoittuvan. Talldin uudet rakennukset vaimentavat melun levidmistd lounaan suuntaan.
Summerin melupdasténa on kaytetty Ly, = 108 dB(A).

Peruutussummerien aiheuttama hetkellinen maksimidanitaso on laskennan mukaan kaikilla melulle her-
killa kohteilla alle 40 dB(A). Peruutussummerit eivat siten aiheuta merkittdvaa meluhaittaa. llman raken-
nusten dantad vaimentavaa vaikutusta hetkelliset maksimidanitasot olisivat suurimmillaan |dhimmalla
asuinrakennuksella luokkaa alle 55 dB(A).

5.2 Julkisivuihin kohdistuva ddnitaso ja julkisivujen ddneneristivyysvaatimukset

Julkisivun daneneristdavyysvaatimus eli danitasoerovaatimus lasketaan julkisivuun kohdistuvan danitason
ja sisalla sallitun aanitason erotuksena. Laskennassa on sovellettu keskiddnitasolle taulukon 2 mukaisia
ohjearvoja, jotka ovat asuinhuoneille pdivdaikaan Laeq7.22 < 35 dB(A) ja ydaikaan Laeq22-7 < 30 dB(A).

Tarkastelualueen kaikilla asuinrakennuksilla julkisivuun kohdistuva pdivaajan keskiddnitaso on selvasti alle
55 dB(A) ja ybajan keskidanitaso vastaavasti alle 48 dB(A). Taten daneneristavyysvaatimus jaa kaikkialla
tarkastelualueella alle 25 dB:n, jolloin tavanomaisesti ei anneta vaatimuksia julkisivun daneneristavyydes-
td. Ndin ollen alueen kaavoittaminen ei muuta tarkastelualueen julkisivujen d@neneristavyysvaatimusta,
mikali teollisuus ei suunniteltujen toimintojen sijaan aiheuta merkittavasti lisaa melua alueelle. Kaava-
merkinnalla TY-1 merkityn toiminnan ei lahtékohtaisesti arvioida aiheuttavan oleellista melua.
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6 KAAVA-ALUEEN ESIRAKENTAMISEN AIKAINEN MELU JA SEN HALLINTA

Teollisuusalueen keski- ja lansiosista tullaan louhimaan kalliota alueen esirakentamisen aikana. Kuvassa 3
on esitetty arvio alueesta, jolta kived louhitaan. Alueella tullaan hyvin todenndkdisesti myoés murskaa-
maan louhittua kiviainesta, jota voidaan hyddyntada murskeena esirakentamiseen. Louhinta- ja murskaus-
toiminnoille haetaan aikanaan tarpeelliset luvat, joiden kasittelyn yhteydessa suunnitellaan tarvittava
meluntorjunta.

Kuva 3. Louhittavaksi arvioitu alue on merkitty kuvaan punaisella rasterilla.

Kaavoituksen tdssa vaiheessa on tarpeen karkeasti arvioida, millaista meluntorjuntaa voidaan tarvita,
jottei esirakentamisesta ja kiviaineksen murskaamisesta aiheudu kohtuutonta meluhaittaa [ahimmille
asuinrakennuksille.

Tavanomaisesti murskauslaitoksesta aiheutuu tasaisessa maastossa valtioneuvoston paivdajan keskiaani-
tason ohjearvon 55 dB(A):n suuruinen melutaso noin 500 metrin etdisyydelle. Lahin melulle herkka koh-
de sijaitsee louhittavasta alueesta alle 100 m etdisyydellda alueen eteldpuolella. Seuraavaksi lahin
rakennus sijaitsee alle 300 metrin etdisyydella etelda—lounaassa. Lansipuolella sijaitseviin asuinrakennuk-
siin on etadisyytta vahintaan 1 km, joten niiden suhteen erityista meluntorjuntaa ei tarvita. Melun levia-
mista lounaan suuntaan on tarpeen estda. Myos kallion porauksesta erityisesti kaava-alueen etelarajalla
aiheutuu lahimmalle asuinrakennukselle yli 55 desibelin suuruinen keskidanitaso.

Yksi meluntorjunnan tapa on rajoittaa paivittdistd toiminta-aikaa. Toiminta-ajan puolittaminen kahden
tyévuoron sijaan yhteen tyévuoroon pienentdd paivdajan keskiddnitasoa 3 dB. Lyhyiden etdisyyksien
vuoksi alueella voi olla tarpeen suunnitella yksi murskauspaikka, jonka meluntorjunta suunnitellaan huo-
lellisesti. Talléin meluntorjunta on mahdollista rakentaa kerralla riittdvan tehokkaaksi. Jos murskauslai-
toksen halutaan liikkuvan alueella louhinnan etenemisen mukaan, louhintasuunnan suunnittelulla
voidaan estda melun leviamistd. Louhintasuunnan tulee olla kohti Iahimpia hairiintyvia kohteita eli eteld—
lounasta. Talléin murskauslaitos ja hydraulinen iskuvasara tulee sijoittaa louhintarintauksen taakse suh-
teessa lahimpiin lounaispuolella sijaitseviin hairiintyviin kohteisiin.
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Murskausmelun leviamista voidaan louhintasuunnan lisaksi estdada murskauslaitoksen laheisyyteen sijoi-
tettavan meluesteen avulla. Este voi olla rakennettu esimerkiksi alueelta kuorituista pintamaista tai tuo-
tetusta murskeesta tai se voi olla rakennettu esimerkiksi merikonteista. Esteen tarpeellinen korkeus
yleensd on vahintdan 5 m ja esteen pituus maardytyy kdytettavan murskauslaitoksen koon mukaan.

Myo6s porauksen melun leviamistd on mahdollista estdd meluesteen avulla, mutta kdytdnndssa esteen
siirtdminen poran etenemisen mukaan voi osoittautua haastavaksi. Porauksesta aiheutuvaa melutasoa on
mahdollista pienentada kayttamalla ns. "hiljaista” poravaunua, jonka melupdasté on noin 10 dB normaalia
poravaunua pienempi.

Louhittavalta alueelta ja todennakoiselta murskausalueelta on melko lyhyt etdisyys kaava-alueen eteld—
lounaispuolella sijaitseviin lahimpiin asuinrakennuksiin. Jotta lahimmilld asuinrakennuksilla saavutetaan
noin 55 desibelin keskidanitaso, tulee toiminnan suunnitteluun ja meluntorjuntaan kiinnittaa riittavasti
huomiota.

7 EHDOTUS KAAVAMAARAYKSEKSI MELUN OSALTA

Selvitystulosten perusteella esitamme kaavamaaraykseksi seuraavaa:

"TY-1-alueen toiminnasta huomioiden ldheinen muu teollisuustoiminta ja liikenne (ml. yleinen tieliikenne)
ei saa aiheutua melulle herkille kohteille VNp 993:1992 melun ohjearvot ylittdvdd melua. Vaatimus ei
koske niitd melulle herkkid kohteita, joissa ohjearvot ylittyvit jo muiden meluléhteiden melun vuoksi.

Teollisuuslaitosten kiintedt meluléhteet tulee mahdollisuuksien mukaan suunnata pohjois-koilliseen ja
sijoittaa asuinalueisiin ndhden korkeiden rakennusten taakse.”
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8 TULOSTEN TARKASTELU

Laskennan perusteella melun keskidénitaso alittaa VNp:n 993/1992 péiva- ja ydajan ohjearvot tarkastel-
tavan alueen asuinrakennusten pihoilla, kaava-alueen etela- ja lansipuolella. Melun ohjearvot alittuvat
nyky- ja ennustetilanteissa. Uuden teollisuusalueen oleellisimmat meluldhteet, joita ovat oletettavasti
lastausalueet, tulee suunnata niin, ettei melu pdase levidmaan eteld—lounaan eli lahimpien asuinraken-
nusten suuntaan. Meluldahteiden suuntausvaade poispdin lahimmista asuinrakennuksista koskee kaikkia
alueen uusia oleellisia meluldhteita.

Peruutussummerien aiheuttama melu ei aiheuta kohtuutonta haittaa tarkastelualueella, mutta peruutus-
summereita tulisi silti kayttaa vain uusien rakennusten koillispuolella, jolloin melu ei levida lounaaseen
[ahimmalle asuinrakennukselle. Erityisesti yoaikana peruutussummerit voivat muutoin olla hairitsevasti
kuultavissa lahimmalla asuinrakennuksella.

Kaava-alueelta mahdollisesti aiheutuvaa melua saadaan tarkastelualueella hallittua, kun teollisuusalueen
luvanvaraisten toimijoiden ymparistoluvissa asetetaan tarvittavat melutasomaaraykset.

Alueen maarakentamiseen liittyvan louhinnan ja murskauksen osalta valtioneuvoston paatdksen ulkome-
lun ohjearvojen saavuttaminen vaatii meluntorjunnan huolellista suunnittelua, koska etédisyys lahimpaan
melulle herkkdan kohteeseen louhittavasta alueesta on alle 100 metria, eika valissad ole esimerkiksi luon-
taisia maastonmuotoja estdamassa melun leviamista.
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method. Danish Acoustical Laboratory, report 32. Lyngby 1982. 54 s. + liitt. 35 s.

3. Ymparistoministerio. Valtioneuvoston pdatds melutason ohjearvoista 993/1992.
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LIITE 6

Havaintopiste:

Sijainti:

Meijeri

Tunniste:

L12, L13, L14 saleikot

15

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:

Muuta:

24 h

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

102

103

120

110

[ap] osejoyanuey

VM

0008

000¥

000¢

000}

00s

0S¢

Gcl

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

102

110

120

100

o
[©]

80
70

[ap] osejoysyuey

VM
0000}
0008
00€9
0009
000¥
0sle
00s¢
000¢
0091
0scl
000}
008
0€9
009
00y
SlE
0S¢
00¢
091
gcl
00l
08
€9
0S
oy
g'le
4

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste:

Sijainti:

Meijeri

Rekka-auton kylmakone

Tunniste:

10

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:

Muuta:

45 min / lastattava rekka

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

VM

0008

000¥

000¢

000}

00s

0S¢

Gcl

[ap] osejoyanuey

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

110

120

[ap] osejoyayuey

VM
00004
0008
00€9
0005
000¥
0sle
00G¢
000¢
0091
0scl
0001
008
0€9
009
00v
12
0S¢
00¢
091
14
00l
08
€9
0S
oy
g'e
14

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste:
Sijainti:
Tunniste:

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:
Muuta:

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120

110

. 100
3
o 90
8
5 80
K=
2
= 70
2
’ 60
50
40
w [32] w o o o o o o <€
& TSR 2 8 8 8 3
Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

6
Meijeri
Rekka-auton peruutussummeri

3
1 min / peruutus

Kirjallisuusvertailun perusteella vaihtelee
eri rekoilla valilla Lwa = 88 - 108 dB

VUODEN 2011 MITTAUS

120

110

100

90

80

70

Aénitehotaso [dB]

60

50

40

Taajuus [Hz]

o <«
o
g 3
g

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste:
Sijainti:
Tunniste:

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):
Toiminta-aika:
Muuta:

Ainialtistustason Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

Aénitehotaso [dB]

120
110
100
90
80
70
60
50
40

Taajuus [Hz]

Ainialtistustason Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

7

Meijeri, lastauslaiturit
Rekka-auton lastaus

20-30

30 min / rekka

Yksittaisen lastauksen aanialtistustaso,
laskettu usean tapahtuman keskiarvona.
VUODEN 2011 MITTAUS

Vuoden 2019 kuva

Aénitehotaso [dB]

120

110

100

90

80

70

60

50

40

Taajuus [Hz]

g ¥
S =
~ 4

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste:

Sijainti:

Voimalaitos

Turpeen tyhjennys

Tunniste:

40

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:

Muuta:

30 min paivalla, 2 kertaa viikossa

Koko tapahtuman keskidanitaso. Melu on
kapeakaistaista taajuudella 250 Hz.

VUODEN 2011 MITTAUS

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

0008

000¥

000¢

000}

00s

0S¢

Gcl

[ap] osejoyanuey

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

110

104

79 79 79

92 93

9696796 94 95 o4

120

110

o o (=] o o
o [&] [¢e] ~ ©
—

[ap] osejoyspuey

g'le
4

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste: 10

Sijainti: Meijerin katto

Tunniste: HL 61.3/
Haihdutuslauhduttimen ylaosa

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m): 3

Toiminta-aika: 24 h

Muuta: Toiminnassa kesaaikana

VUODEN 2011 MITTAUS
Lisatty villat, hiljainen, ei mitattavissa

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120

110

100

90

80

70

Aénitehotaso [dB]

60

50

40

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

120

110

100

90

80

70

Aénitehotaso [dB]

60

50

40

o <«
o
g 3
g

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste: 10B

Sijainti: Meijerin katto

Tunniste: HL 61.3/
Haihdutuslauhduttimen alaosa

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m): 2

Toiminta-aika: 24 h

Muuta: Toiminnassa kesaaikana

VUODEN 2011 MITTAUS
Lisatty villat, hiljainen, ei mitattavissa

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120

110

100

90

80

70

Aénitehotaso [dB]

60

50

40

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

120

110

100

90

80

70

Aénitehotaso [dB]

60

50

40

o <«
o
g 3
g

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste: 11

Sijainti: Meijerin katto

Tunniste: HL 61.2/
Haihdutuslauhduttimen ylaosa

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m): 3

Toiminta-aika: 24 h

Muuta: Toiminnassa kesaaikana

VUODEN 2011 MITTAUS
Lisatty villat, hiljainen, ei mitattavissa
Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120
110
—. 100
3
o5 9
s
5 80
<
2
= 70
<
’ 60
50
40
0 [92] el (=3 (=3 (= (=] (=3 (=3 <
— © N 'e} (= o o o o ;
o - N n o o =) =]
\n N < £} —

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

120

110

100

Aénitehotaso [dB]

o <«
o
g 3
g

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste: 11B

Sijainti: Meijerin katto

Tunniste: HL 61.2/
Haihdutuslauhduttimen alaosa

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m): 1

Toiminta-aika: 24 h

Muuta: Toiminnassa kesaaikana

VUODEN 2011 MITTAUS
Lisatty villat, hiljainen, ei mitattavissa

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120
110
. 100
3
o 90
8
5 80
K=
2
= 70
2
’ 60
50
40
w [32] w o o o o o o <€
& TSR 2 8 8 8 3
Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

120

110

100

90

80

70

Aénitehotaso [dB]

60

50

40

o <«
o
g 3
g

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

12

Havaintopiste:

Sijainti:

Meijerin katto
HL61.1/

Tunniste:

Haihdutuslauhduttimen ylaosa

3

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:

Muuta:

24 h

Toiminnassa kesaaikana

VUODEN 2011 MITTAUS

Lisatty villat, hiljainen, ei mitattavissa

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

[ap] osejoyanuey

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

93 9o 91 93

120

110

100

80 78

85 84 83 go 83 82

[ap] osejoyayuey

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste: 12B ja 13B

Sijainti: Meijerin katto

Tunniste: HL 61.1 jaHL 61.6/
Haihdutuslauhduttimien alaosa

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m): 1

Toiminta-aika: 24 h

Muuta: Toiminnassa kesaaikana

VUODEN 2011 MITTAUS
Lisatty villat, hiljainen, ei mitattavissa

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120

110

Aénitehotaso [dB]

w [32] w o o o o o o <€
® - N O O o 9O 9
~ N < [¢) —
Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

120

110

100

Aénitehotaso [dB]

o <«
o
g 3
g

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste:

Sijainti:
Tunniste:

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):
Toiminta-aika:

Muuta:

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

Aénitehotaso [dB]

120
110
100
90
80
70
60
50

40

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

13

Meijerin katto

HL61.6/

Haihdutuslauhduttimen ylaosa

3

24 h

Toiminnassa kesaaikana

VUODEN 2011 MITTAUS

Lisatty villat, hiljainen, ei mitattavissa

Aénitehotaso [dB]

120

110

100

90

80

70

60

50

40

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste:
Sijainti:
Tunniste:

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:
Muuta:

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120
110
., 100
)
S, 90 87 88 85 86 86
[} 82
3 80 _. 78
5 80
K=
2
= 70
2
’ 60
50
40
w [32] w o o o o o o <€
® - N O O o 9O 9
~ N < [¢) —
Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

14 ja 15

Meijerin katto

HL 61.4 jaHL 61.5
Haihdutuslauhduttimen ylaosa
2

24 h

Toiminnassa kesaaikana

120

110

100

Aénitehotaso [dB]

Taajuus [Hz]

o O o
o o O
o N ©
- -

10000
LWA

PRAOMETHOR
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14B

Havaintopiste:

Sijainti:

Meijerin katto
HL61.4/

Tunniste:

Haihdutuslauhduttimen alaosa

6

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:

Muuta:

24 h

Toiminnassa kesaaikana

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120

VM

0008

000¥

000¢

000}

00s

0S¢

Gcl

N
[}
N
D
N
D

[ap] osejoyanuey

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

98

YAy
O

93 93 93

120

110

100

88 qao

«
Lo
N
of
N
[
N
[ce
N
[se
o]
[ce]

g7 88

[ap] osejoyayuey

VM
00004
0008
00€9
0005
000¥
0sle
00G¢
000¢
0091
0scl
0001
008
0€9
009
00v
12
0S¢
00¢
091
14
00l
08
€9
0S
oy
g'e
14

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR
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15B

Havaintopiste:

Sijainti:

Meijerin katto
HL61.5/

Tunniste:

Haihdutuslauhduttimen alaosa

7

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:

Muuta:

24 h

Toiminnassa kesaaikana

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

96

97

98

120

110

o o o o
» © N~ ©

100

[ap] osejoyanuey

0008

000¥

000¢

000}

00s

0S¢

Gcl

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

120

110

84 85 85 85 80 g4 o0
83 g,

[ap] osejoyayuey

VM
00004
0008
00€9
0005
000¥
0sle
00G¢
000¢
0091
0scl
0001
008
0€9
009
00v
12
0S¢
00¢
091
14
00l
08
€9
0S
oy
g'e
14

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR
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Havaintopiste: 16

Sijainti: Meijerin katto

Tunniste: 65-2m11 ja 64-1m11
Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m): 1

Toiminta-aika: 24 h

Muuta: Kaksi puhallinta yhdessa. Kaksi

samanlaista jarjestelmaa vierekkain.
VUODEN 2011 MITTAUS
Aianitehotaso oktaavikaistoittain: Ei ollut toiminnassa

120

110

100

90

80

70

Aénitehotaso [dB]

60

50

40

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

120

110

100

Aénitehotaso [dB]

o <«
o
g 3
g

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR
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Havaintopiste: 17

Sijainti: Meijerin katto
Tunniste: Huippuimuri
Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m): 1
Toiminta-aika: 24 h

Muuta: Hiljainen.

VUODEN 2011 MITTAUS

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120

110

100

90

80

70

Aénitehotaso [dB]

60

50

40

0w M v 9 o 9o 9 <
- © I3 0 o S S =
™ T e 2 R 9 8
Taajuus [Hz]
Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:
120
110
100
90
80 74 74 “
B o 727378 34 g 71

Aénitehotaso [dB]

o O o
o o O
o N ©
- -

10000
LWA

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste:
Sijainti:
Tunniste:

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:
Muuta:

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120

110

100

90

80

70

Aénitehotaso [dB]

60
50

40

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

18A ja 18B

Meijerin katto
IiImastointikoneen poistopuhaltimet

1

24 h

Kaksi vierekkain

VUODEN 2011 MITTAUS

Ei ollut toiminnassa/kuultavissa

120

110

100

90

80

70

Aénitehotaso [dB]

60

50

40

Taajuus [Hz]

o
o
o
o
~—

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste:
Sijainti:
Tunniste:

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):
Toiminta-aika:
Muuta:

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

Aénitehotaso [dB]

120

110

100

90

80

70
60
50

40

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

19

Meijerin katto, pohjoispaaty
lImastoinnin sisaanottosaleikkd

24 h

Aénitehotaso [dB]

120

110

100

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR
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Havaintopiste:
Sijainti:
Tunniste:

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:
Muuta:

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120
110
., 100
3
s 90 T8z
o 82 83
@ 81 81 go 79
E 80 74 75
2 68
= 70
2
’ 60
50
40
w [32] w o o o o o o <€
® - N O O o 9O 9
- N < © -
Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

20

Meijerin katto
Pieni puhallin

1

24 h

VUODEN 2011 MITTAUS
Hiljainen

Kuva vuodelta 2019

120

110

100

90

80

70

Aénitehotaso [dB]

60

50

40

4 1575 74

Taajuus [Hz]

o O o
o o O
o N ©
- -

10000
LWA

PRAOMETHOR
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Meijerin katto
2 pienta puhallinta

21
24 h

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:

Muuta:
Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

Havaintopiste:

Sijainti:
Tunniste:

84
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000¥
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000¢
0091
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0€9
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00v
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0S¢
00¢
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14
00l
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0S
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g'e
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84
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0008

80 79

b 723

000¥

000¢

000}

80

00s

Taajuus [Hz]

0S¢

Gcl

83 82 83 g

80 79 79 79 77 78 78 -n 78 79

84

o o o o o o o o = o
o o 9 9 9 o 9o 9 o

& - &6 & ® K © b < o i =) ° © ™~ © 0 < @
- - <

[gp] osejoysyuey [gp] osejoyspuey

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

PRAOMETHOR

Taajuus [Hz]
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22

Havaintopiste:

Sijainti:

Meijerin katto
Pieni puhallin

Tunniste:

4

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:

Muuta:

24 h

100 dB

Vuonna 2011 LWA

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

[ap] osejoyanuey

VM

0008

000¥

000¢

000}

00s

0S¢

Gcl

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

120

110

100

[ap] osejoyspuey

g'e
14

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR
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23

Havaintopiste:

Sijainti:

Meijeri, L-sivu

Kosteudenpoistokanavat

Tunniste:

16

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:

Muuta:

24 h

Kayttoaika toukokuu - marraskuu

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

vVuOuUEIl 2U | | RUVA

o5
I

Yl
JI

J94

96

120

110

100 197

[ap] osejoyanuey

VM

0008

000¥

000¢

000}

00s

0S¢

Gcl

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

95
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00004
0008
00€9
0005
000¥
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00G¢
000¢
0091
0scl
0001
008
0€9
009
00v
12
0S¢
00¢
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14
00l
08
€9
0S
oy
g'e
14

85 9° 85 g4
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91 99 92 99 91 90 4o g 92 92 92

94
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[ap] osejoyayuey

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste:
Sijainti:
Tunniste:

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):
Toiminta-aika:
Muuta:

Ainialtistustason Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120

110

100

90

80

70

Aénitehotaso [dB]

60
50

40

Taajuus [Hz]

24

Meijeri, P-sivu
Rekan lastaus pumppukarryilla

8

30 min / rekka

Yksittaisen lastauksen aanialtistustaso,
laskettu usean tapahtuman keskiarvona.
VUODEN 2011 MITTAUS

Ainialtistustason Ainitehotaso danitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

120

110

100

90

80

70

Aénitehotaso [dB]

60

50

40

30

90 90 gg 90

88 88 87 ap 87 89 an
—00 66

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste:

Sijainti:
Tunniste:

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):
Toiminta-aika:

Muuta:

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

Aénitehotaso [dB]

120
110
100
90
80
70
60
50

40

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

25

Meijeri, P-sivu, i-sivu ja hillolaituri
Rekka-auton lastaus trukilla

8

P-sivu: paivd 4 hjayd 2 h, 50 % ajasta
i-sivu ja hillolaituri: 24h, 50% ajasta
Trukkeja on 2 kpl. Trukissa on

peruutussummeri.

Vuoden 2011 kuva

Aénitehotaso [dB]

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

107

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR
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26

Havaintopiste:

Sijainti:

Meijerin katto

Tuloilmasaleikko

Tunniste:

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:

24 h

Suuntaa lanteen

Muuta:

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120

110

[ap] osejoyanuey

0008

000¥

000¢

000}

00s

0S¢

Gcl

Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

97
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A N

g'e
14
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110

100

[ap] osejoyayuey

Taajuus [Hz]

PRAOMETHOR



LIITE 6

Havaintopiste:
Sijainti:
Tunniste:

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):
Toiminta-aika:

Muuta:

Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

120

110

. 100
3
o 90
8
5 80
K=
2
= 70
2
’ 60
50
40
w [32] w o o o o o o <€
& TSR 2 8 8 8 3
Taajuus [Hz]

Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

27

Meijerin katto

Palmat pesutilat, kohdepoistot
TK 59 PF1/TK 59 PF2

5

24 h

120

110

100

Aénitehotaso [dB]

1000
1250
1600
10000
LWA

PRAOMETHOR
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Seindaukot
3

28
Adven Oy
4

24 h

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:
Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

Havaintopiste:
Sijainti:
Tunniste:
Muuta:
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Ainitehotaso 1/3-oktaavikaistoittain:

PRAOMETHOR

Taajuus [Hz]
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Uusi valipalatehdas R2
Saleikot etelareunassa

29
33
24 h

120

110

Mittausetaisyys ldhteen reunasta (m):

Toiminta-aika:
Ainitehotaso oktaavikaistoittain:

Havaintopiste:
Sijainti:
Tunniste:
Muuta:
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000¥
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000}

00s

0S¢
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Taajuus [Hz]
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Liite 9
Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 694 Riihimaki Tayttamispvm 18.08.2021
Kaavan nimi Meijerintie 21

Hyvéaksymispvm Ehdotuspvm

Hyvéksyja Vireilletulosta ilm. pvm 14.06.2020
Hyvéaksymispykala Kunnan kaavatunnus 25:17
Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 14,5876 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 14,0736
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,5140

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

tl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m2 +/-]

Yhteensa 14,5876 100,0 54193 0,37 14,0736 54193

A yhteensa
|P yhteensa
Y yhteensa
C yhteensa
|K yhteensa
T yhteensa 10,8386 74,3 54193 0,50 10,8386 54193
V yhteensa
IR yhteensé
[L yhteensa 1,0250 7,0 0,5110
[E yhteensé 2,7240 18,7 2,7240
S yhteensa
IM yhteensa
W yhteensa

Aluevaraukse

Maanalaiset Pinta-ala Pinta-ala | Kerrosala [k-
tilat [ha] [%] m?]
Yhteensa

Pinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosalan muut. [k-m? +/-]

|Suoie||ut rakennukset/Suojeltujen rakennusten muutos|
Mkm] | [km?] [km +/] [k-m? +/]

Rakennussuojelu

Yhteensa




Alamerkinnat

AIuevarauksetI Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?] [e] [ha +/-] m?2 +/-]

Yhteensa 14,5876 100,0 54193 0,37 14,0736 54193

A yhteensa

|P yhteensa

Y yhteensa

C yhteensa

K yhteensa

T yhteensa 10,8386 74,3 54193 0,50 10,8386 54193

TY-1 10,8386 100,0 54193 0,50 10,8386 54193

V yhteensa

IR yhteenséa

[L yhteensi 1,0250 7,0 0,5110

Kadut 1,0250 100,0 0,5110

|E yhteensa 2,7240 18,7 2,7240

EV 2,7240 100,0 2,7240

S yhteensa

IM yhteensa

W yhteensa
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