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TIVISTELMA

Selvityksessa kartoitettiin Riihimden melutilanne ja hiljaiset alueet, seka
laadittiin suunnitelma toimenpiteistd, joilla melutilannetta ongelmallisissa
kohteissa voitaisiin parantaa. Laskennallinen meluselvitys kattoi kaikki Rii-
himé&en alueella kulkevat paé- ja sisdéntulotiet, kaupungin paa- ja paako-
koojakadut, seka kaupungin alueella kulkevat rautatiet. Melutilanne muiden
meluldhteiden osalta arvioitiin olemassa olevan tiedon pohjalta.

Tieliikennemelulle altistutaan kaupungin lansipuolella kulkevan moottoritien
vaikutusalueella sekd muiden vilkkaiden teiden ja katuverkon valittdomassa
laheisyydessa. Alueilla joilla tielikenteen melu péivaaikaan ylittda ohjear-
von 55 dB, asuu nykytilanteessa n. 800 henkil6a ja vuoden 2020 ennusteti-
lanteessa n. 1200 henkil6&. Y6ajan ohjearvon 50 dB ylittavilla alueilla asu-
vien henkildiden maéaré on selvéasti pienempi. M&éria voidaan pitdé vakilu-
kuun suhteutettuna pieniné.

Junaliikennemelulle altistutaan, merkittdvasti ainoastaan y6aikaan, Riihi-
maki-Hameenlinna -radan varressa seka Riihimaki-Lahti -radan varressa.
Alueilla joilla junaliikenteen melu ybaikaan ylittdd ao. ohjearvon 50 dB, asuu
nykytilanteessa n. 1100 henkildd ja vuoden 2020 ennustetilanteessa n.
1300 henkilda.

Muut meluldhteet aiheuttavat meluhaittaa ainoastaan niiden valittémalla la-
hialueella.

Selvitetyissé mahdollisissa tieliikennemelun torjuntakohteissa nousivat
vaadittujen meluesteiden kustannukset suhteessa asukasmaariin hyvin kor-
keiksi ja siten niiden kustannustehokkuus jai heikoksi. My6s junaliikenteen
osalta jouduttaisiin padosassa kohteista toteuttamaan mittavia meluaitarat-
kaisuja. Naiden kustannustehokkuus oli kuitenkin selvasti parempi kuin tie-
melukohteissa.

Hiljaisiksi luokiteltavia alueita |0ytyy laajasti kaupungin reuna-alueilta.
Selvityksen perusteella ei ympéristomelu, joitakin yksittaisia alueita seka ju-

naliikenteen ygaikaista melua lukuun ottamatta, ole Riihim&ella kovin suuri
ongelma.

SUMMARY

The goal of this survey was to evaluate the noise situation and silent areas
in the city of Riihimaki. Additionally was a plan of possible noise protection
measures designed. Calculated noise maps covered the noise of all main
roads, main streets and railways in the city area. Other noise sources, in-
dustry etc, were evaluated by the help of existing information.

Areas which are mostly affected by road traffic noise are situated near the
motorway in the western part of the city. Also areas very near the roads and
streets in the whole city area are affected by the noise. Number of people
estimated to live in areas where noise level exceeds the day-time specifica-
tion of 55 dB is about 800 in present situation and about 1200 in future situ-
ation (2020). In relation to the number of whole population these figures can
be considered to be quite small.

Areas which are affected by railway traffic noise, mainly only at night-time,
are situated near the railway sections of Riihimaki-H&dmeenlinna and Riihi-
maki-Lahti. Number of people estimated to live in areas where noise level
exceeds the night-time specification of 50 dB is about 1100 in present situ-
ation and about 1300 in future situation (2020).

Other noise sources exceed specification values only at very near of them.

The cost efficiency of possible future noise protection measures which were
designed in this survey, was quite low.

There are large areas in the outskirts of the city, which can be considered to
be silent.

According to this survey, environmental noise isn't any large problem in the
city of Riihimaki.
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RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

1 JOHDANTO

1.1 TYON TAUSTA

Kaupungin liikenteen ja asukasmaaran kasvu asettaa paineita maan-
kdytdon suunnittelulle, jotta asuminen voidaan jarjestaa terveelliseksi ja
turvalliseksi. Ympéaristbmelu on yksi asumisterveytta ja viihtyvyyttd uh-
kaava tekija. Melutilanteen hallinta edellyttdd mé&aratietoista ja pitk&jan-
teista tyota.

Taman tyon tarkoituksena oli laatia kokonaisvaltainen meluselvitys Rii-
himaen melutilanteen, melualueilla asuvien asukkaiden maérien, tarvit-
tavien meluntorjuntatoimenpiteiden seka Riihimen hiljaisten alueiden
selvittdmiseksi. Tyo jaettiin kolmeen osatehtdvaan:

e Melutilanteen kartoitus
e Meluntorjuntasuunnitelma
e Hiljaisten alueiden kartoitus

Selvitys perustui 3d-maastomallissa suoritettuihin melumallinnuslasken-
toihin, jotka tehtiin tie- ja raidelikennemelun osalta. Tilanne muiden
meluldhteiden osalta arvioitiin yleisluonteisesti olemassa olevan tiedon,
[&hinn& naista aiemmin laadittujen meluselvitysten pohjalta.

Selvitystyd aloitettiin loppuvuodesta 2007 ja se eteni vaiheittain mm.
asukaspaikka- ja liikennelaskentatietojen pdivittamisten mukaisella ai-
kataululla valmistuen syksylla 2008.

1.2 SELVITYSKOHDE

Riihimaki on 28 000 asukkaan kasvava kaupunki Etela-Suomen laanis-
sa, Hadmeen maakunnan eteldosassa. Kaupungin pinta-ala on noin
125,4 km®,

Kaupunkia halkovat pohjois-eteldsuunnassa Helsinki-Tampere moottori-
tie (vt3), tdmé&n rinnakkaistie (mt 130) ja Helsinki-Tampere rautatie.
Kaupungin itapuolta halkoo Riihimaki-Lahti rautatie. Liséksi kaupungin
pohjoisosissa kulkee ité-lansisuuntainen kantatie 54. Liikenteen kasvu
tulee ennusteiden mukaan jatkumaan voimakkaana tulevina vuosina.

1.3 SELVITYSORGANISAATIO

Tyon tilaajana on Riihim&en kaupungin ymparistonsuojeluyksikkd ja
selvitystd on ohjannut ympéaristonsuojelupaallikké Elina M&enpé&én joh-
dolla toiminut ohjausryhma. Ohjausryhmén tydskentelyyn ovat osallis-
tuneet lisaksi Jenni Nissinen, Liisa Malin, Esko Heiskanen, llpo Lehti-
nen, Anna-Maija Jamsen, Markku Ky®6stild, Seppo Lehtonen, Erkki Laiti-
la ja Sirpa Aulio, kaikki Riihiméen kaupungilta. Selvitystyén on laatinut
Ramboll Finland Oy, jossa tydn suorittamisesta on vastannut projekti-
paallikké Olli-Matti Luhtinen ja projektisihteerind seka mm. hiljaisten
alueiden asiantuntijana ty6ssa on toiminut ins. AMK, B. Env. Man. Tiina
Kumpula.

Riihim&en kaupungin ymparistdonsuojeluyksikko
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1.4 TYON RAJAUS

Laskennallinen melukartoitus ja meluntorjuntasuunnitelma kattoivat
seuraavien lilkkennevaylien synnyttadman melun Riihiméen alueella.

e Valtatie 3 (Helsinginvayld), rinnakkaistie maantie 130 (Hameenlin-
nantie), kantatie 54 (Lahdentie)

e Riihiméen I ja Il Ik. pd&dkadut ja paakokoojakadut

e Rataosat Helsinki- Riihiméaki, Riihimaki-Hameenlinna, Riihimaki-
Lahti. Ratapihatoimintojen aiheuttama melu arvioitiin muuhun juna-
liikenteeseen verrattuna niin vahaiseksi, ja sen pitk&dnajan me-
luemissio liséksi hankalaksi luotettavasti méaéarittaa, ettei sité ei ole
siséllytetty tdhan selvitykseen.

Melutilanteen kartoitus tehtiin sekd nykytilanteesta (2007), etta vuoden
2020 ennustetilanteesta. Valittuja mahdollisia meluntorjuntakohteita
koskevat tarkastelut tehtiin vain ennustetilanteesta, johon meluntorjun-
nan mitoituksen tulee perustua. Hiljaisten alueiden kartoitus tehtiin
nykytilanteesta. Melutilanteen- ja hiljaisten alueiden kartoituksessa sel-

vitettiin seka paivéa- ettd ydajan melutasot. Meluntorjuntakohteita koske-
vat tarkastelut tehtiin joko paiva- tai ydajan tai molempien melun osalta
riippuen siitd, kumpi ndistd on méaraavassa asemassa (kts. 1.5)

Asukasmaarat eri melualueilla laskettiin em. meluldhteiden osalta. Mui-
den meluldhteiden vaikutus arvioitiin ndistd aiemmin laadittujen me-
luselvitysten pohjalta. Hiljaisten alueiden mééarittamisessa huomioitiin
my6s em. muut meluldhteet, ja se tehtiin koko kaupungin alueelle.

Tie- ja junaliikenteen melu poikkeaa selvasti toisistaan. Tieliikenteen
melu on pd&osin jatkuvaa, mutta junaliikenteen melua esiintyy lyhytai-
kaisesti keskimaaraistd korkeampina tasoina. Siten EU:n ja Suomen
Ymparistdministerion tulkinnan mukaan ei naiden yhteista héairitsevyytta
tulisi kuvata summamelutasoina. Myds mahdolliset meluntorjuntatoi-
menpiteet suunnataan naihin meluléhteisiin yleensé erikseen. Taméan
vuoksi ne on téssa selvityksessa hiljaisten alueiden kartoitusta lukuun
ottamatta esitetty erikseen, eikd ndiden summamelutasoina. Yhdessé
esitettdvistda mahdollisista meluntorjuntakohteista on ké&sitelty tie- ja
junamelua kuitenkin yhdessa, koska ko. kohteessa suunniteltavat toi-
menpiteet kohdistuvat molempiin meluldhteisiin. Riihiméen osalta on
myds huomioitava, etta niilla alueilla, joissa junaliikenteen melun héirit-
sevyys on merkittavalla tasolla, ei tieliikenteen melu yleensa laajasti
ylité ohjearvoja, ja painvastoin.

N SN e I

Kuva 2: Selvitykseen siséllytetyt tie- ja junamelul&hteet. Kuvaan merkit-
ty tuleva kehétie on huomioitu ennustetilanteessa

2008
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1.5 SOVELLETTAVAT MELUN OHJEARVOT

Ymparistomelun kuvaamiseen kaytetaan keskiganitasoa Laeq (ekviva-
lenttitasoa), jossa hetkittaiset 4dnen voimakkuuden vaihtelut on tasoitet-
tu ja erikorkuiset osa&dnet painotettu korvan herkkyyttd vastaavalla
tavalla (ns. A-painotus). Meluntorjuntalain nojalla on annettu Valtioneu-
voston paatds (993/92), jossa esitetdan yleiset melutason ohjearvot
pitkan ajan ekvivalenttitasoina (Taulukko 1). Ohjearvot on tarkoitettu
kaytettavaksi hyvaksi kaavoittamisessa, rakentamisessa ja tiensuunnit-
telussa. Taulukossa 1 esitetyistd sindnsa ohjeellisista melutasorajoista
on muodostunut maassamme oikeuskayténtd ymparistomeluun liittyvis-
sé asioissa.

Toukokuussa 2006 tekemassaan uudessa periaatepaatoksessa Valtio-
neuvosto on todennut, ettd jollei em. ohjearvojen saavuttaminen jo ra-
kennetuilla alueilla kustannusten tai paikallisten olojen vuoksi ole mah-
dollista, voidaan em. ohjearvoista joustaa 5 dB siten, ettei paivameluta-
so kuitenkaan saisi ylittda 60 desibelia eikd yémelutaso 55 desibelia.

Arvioitaessa nykyisten asuin- tms. alueiden melutilannetta, tulee tielii-
kenteen osalta maaraavaksi paivaajan melu, koska tieliikenteen keski-
aanitaso yolla on yleensd n. 6-7 dB alhaisempi kuin paivalla, ja ohjear-
voraja yolla (50 dB) vain 5 dB alhaisempi kuin paivalla (55 dB). Ns. uu-
sien alueiden osalta tulee vastaavasti maaraavaksi ydajan melu, koska
uusien alueiden ydohjearvoraja (45 dB) on 10 dB péivaajan ohjearvora-
jaa alhaisempi.

Alueilla, joilla on yollista tavarajunaliikennettd, tulee junaliikenteen osal-
ta usein maaraéavaksi ybajan melu. Erityisen hankala téllaisilla alueilla
on saavuttaa uusien alueiden 45 dB ydohjearvorajaa junaliikenteen
osalta, koska, kuten Riihim&enkin tapauksessa, junaliikenteen keski-
aanitaso on suunnilleen sama seké paivalla, etta yolla.

Taulukko 1: Valtioneuvoston p&atoksen 993/92 mukaiset melutason
ohjearvot

Melun A-painotettu  keski-
aanitaso  (ekvivalenttitaso),
LAeq, enintdan

Paivalla klo 7-22 | Yolla klo 22-7
ULKONA
Asumiseen kaytettavat alueet, virkis-
ty§alu"eet" tagjamlssauja n||_c_jen .vallttoi 55 dB 45/50 dBV?
massa laheisyydessa seka hoito- tai
oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen kaytettavat alueet,
leirintdalueet, virkistysalueet taajamien 45 dB 40 dB¥
ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet
SISALLA
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35dB 30dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1) Uusilla alueilla melutason ydohjearvo on 45 dB.
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta ydohjearvoa.

3) Yoohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti kayteta
oleskeluun tai luonnon havainnointiin yoll&.

4) Loma-asumiseen kaytettavilla alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen kaytet-
tévien alueiden ohjearvoja

Riihim&en kaupungin ymparistdonsuojeluyksikko

2 MENETELMAT JA LAHTOTIEDOT

2.1 LASKENTAMENETELMA

Selvityskohteen  melutilanne  kartoitettin ~ laskennallisesti ~ 3D-
maastomallissa kéyttden pohjoismaisia tie- ja raideliikennemelun las-
kentamalleja. Melulaskennat tehtiin SoundPLAN 6.4 ympéristomelun
laskentaohjelmistolla. Melutasot on laskettu k&ytdnnén mukaisesti 2 m
korkeudelle maanpinnasta. Laskennat on tehty laskentatiheyden osalta
ruutukoolla 12 m x 12 m. Laajojen alueiden melukartoitukset saatetaan
usein tehdéa tatd karkeammalla laskentatiheydelld, mutta nyt kaytetty
laskentatiheys mahdollistaa tulosten kayttdmisen myds yksittaisten kort-
teleiden ja jopa tonttien melutilanteen arvioimiseen riittavalla tarkkuu-
della. Laskentaetaisyytend on kaytetty 1000 m etéisyytta. Hiljaisten alu-
eiden laskennat tehtiin hieman karkeammin ruutukoolla 50 m x 50 m, ja
haetun alhaisemman melutason takia 1500 m laskentaetéisyydella.

2.2 MELULASKENNAN MAASTOMALLI

Korkeusmalliaineistona kaytettiin Riihimaen kaupungin numeerista kart-
ta-aineistoa, joka sisalsi 3d-korkeuskayrat 1 m valein seka 3d taiteviivat
selvitykseen kuuluneista ja pd&osasta muista kaduista ja teista. Aineis-
toa téaydennettiin Maanmittauslaitoksen numeerisen tietokannan tiedoil-
la asemakaava-alueen ulkopuolella.

Myds rakennukset siséllytettiin maastomalliin. Rakennusten korkeuk-
sista ei ollut saatavissa korkeustietoja. Siten rakennusten korkeudet
jouduttiin arvioimaan. Tama tehtiin karttojen, ilmakuvien (mm. Google
Earth) ja konsultin paikallistuntemuksen avulla. Arvioinnissa rakennuk-
set jaettiin kolmeen eri korkeusluokkaan: Kaikki pienemmét rakennuk-
set maaritettin 6 m korkuisiksi ja selvasti korkeat rakennukset 16 m
korkuisiksi. Edellisiin kuulumattomat, suuret rakennukset mé&aritettiin 9
m korkuisiksi. Melulaskennan kannalta saavutetaan em. menetelmalla
tassé selvityksesséa taysin riittava tarkkuus.

Nykyisistd meluesteista, jotka kaikki ovat meluvalleja, laati kaupunki
tata selvitystd varten erillisen kartoituksen mittauksineen. Kartoitusta
taydennettiin tyon aikana niissd ohjausryhmétydskentelyn yhteydessé
ilmenneiden puutteellisuuksien johdosta.

2.3 TIELIKENNETIEDOT

Melulaskennoissa kaytetyt liikennemé&arat, nopeusrajoitustiedot ja ras-
kaan liikenteen osuudet on esitetty liitteesséa A. Paivaajan (7-22) osuu-
tena vuorokausiliikenteesta laskennoissa oli yleisesti kaytetty 90 %.
Ajoneuvojen nopeudet, joista ei ollut tarkempia mittaustietoja, mallinnet-
tiin ohjeistuksen mukaisesti nopeusrajoituksen mukaisena, raskaan
liikenteen osalta nopeutena oli kuitenkin enintdan 80 km/h.

Yleisten teiden osalta nykytilanteen (2007) liikennetiedot saatiin tiehal-
linnon tierekisterista. Liikenne-ennuste vuodelle 2020 saatiin kayttdmal-
I& Tiehallinnon kasvuennusteita. Lahdentien osalta oli kuitenkin kaytet-
tavisséd tarkempi ennuste vuonna 2004 laaditusta Riihim&enportin lii-
kenneselvityksestd. Samoin Arolammintielle saatiin tarkempi ennuste
Asemakeskuksen liikennesuunnitelmasta 2006. Em. teiden osalta liiken-
teen kasvu vuodesta 2007 vuoteen 2020 oli arvioitu selvasti suurem-
maksi, kuin esimerkiksi Helsinginvaylalle.

Katuverkon osalta liikennetiedot on koottu useista lahteistéd. Em. kahden
liikenneselvityksen lisdksi mm. Herajoen meluselvityksesta (2002), Mat-
tilan lansiosan liikenneselvityksestd (2006), Kehéatien liikenneselvityk-
sestd (2007) ja vuoden 2007 liikennevalolaskennoista. Puuttuvilta osin

liikennetiedot tdydennettiin kaupungin toimesta kev&alla 2008 suorite-
tuilla liikkennelaskennoilla. Eri vuosilta olevat liikennetiedot interpoloitiin
vuoden 2007 tasolle kaytettavissa olleista tiedoista lasketuilla kertoimil-
la. Samoin meneteltiin liikenne-ennusteiden suhteen. Kaytettavissa ol-
leet liikenne-ennusteet eivat kattaneet kaikkia katuja. Nailtd osin kaytet-
tiin 1&himpien ja/tai samaan liikenneverkkoympéristoon kuuluvien katu-
jen ennusteista saatuja kasvukertoimia.

2.4 JUNALIIKENNETIEDOT

Junaliikenteen tiedot vuodelle 2007 ovat VR Cargo Oy:n toimittamat.
Tiedot edustavat normaalin arkivuorokauden junaliikennettd. Vuoden
2020 liikennemaaraarviot henkildliikenteen kasvun osalta pohjautuvat
julkaisuun Rautatieliikenne 2030 - suunnitelman liikenne-ennusteet
(Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 10/2007), jonka kasvuennustetta
vuodelle 2025 voidaan RHK/Harri Lahelman mukaan pitéd& oikeellisina
my6s vuoden 2020 tilannetta arvioitaessa. Tavaraliikenteen on arvioitu
kasvavan kaikilla rataosilla 13 % vuoteen 2020 mennessd (Ramboll
Finland Oy/ Pekka likkanen 9.1.2008)

Raideliikennetiedot junien tyypin, kappalemé&éran ja pituuden osalta on
esitetty liitteessd B. "RUS” merkinté tarkoittaa, ettd kyseessa on vena-
laisesta vaunukalustosta koostuva tavarajuna. Naiden meluemissio
poikkeaa hieman suomalaisesta vaunukalustosta. Selvityksessa yksit-
taiset veturit ja huoltovaunut on emissiotyypiltddn luokiteltu suomalai-
siksi tavarajuniksi. Koska junaliikenteen kasvuarvio on annettu prosen-
tuaalisena, on lisays junaliikennesuoritteisiin vuodesta 2007 vuoteen
2020 tehty junapituuksiin junien lukumaéran sailyessd samana. Se,
tehdaanko lisays lisaamalla tietty ma&ara tietynpituisia junia, vai piden-
tamalla junapituuksia vastaavasti, ei vaikuta melulaskennan tuloksiin.

Laskennassa kaytetyt erityyppisten junien nopeudet eri kohdissa rata-
verkkoa selvitysalueella on esitetty liitteessd C. Tiedot perustuvat ai-
emmista Riihiméaen alueella laadituista junameluselvityksista saatuihin,
Ratahallintokeskuksen antamiin tietoihin seké& tietoihin erityyppisten
junien tietyn matkan aikana normaalikiihdytyksella saavuttamasta huip-
punopeudesta. Lahtokohtana téassé tapauksessa on, ettd pddosa junista
joutuu ratapiha-alueella kulkemaan reittejd, joissa on vinoon asetettuja
normaalivaihteita, joilla suurin sallittu nopeus on 35 km/h. Vasta kun
juna on kokonaisuudessaan poistunut ratapiha-alueelta, voi se aloittaa
kiihdyttdmisen matkanopeuteen.

2.5 MELUKARTAT

Melukartoituksen tulokset on esitetty liitteend olevissa melukartoissa.
Kartat on numeroitu koko kaupunkia esittdvissa kartoissa 2 numerolla ja
kartoissa joissa kaupunki on jaettu tarkempina esityksind useammalle
karttalehdelle, 3 numerolla. Ensimmainen numero tarkoittaa tarkastelu-
ajankohtaa: 1 on nykytilanne (2007) ja 2 on vuoden 2020 ennustetilan-
ne. Toinen numero on kuvassa esitettava melusuure: 1 on tiemelu (Laeq)
paivalla, 2 on tiemelu y6ll4, 3 on junamelu paivalld, 4 on junamelu yolla.
Kolmas numero kertoo tarkemman esityksen kartoissa, mikéa karttalehti
on kyseessa. Melutilanteen kartoituksen tulokset on siten esitetty 52
karttalehdella seuraavasti:

Tiemelu nykytilanteessa paivalla
e koko kaupunki: liite 1.1; karttalehdet 1-7: liitteet 1.1.1-1.1.7

Tiemelu nykytilanteessa yolla
e koko kaupunki: liite 1.2; karttalehdet 1-7: liitteet 1.2.1-1.2.7

Junamelu nykytilanteessa paivalla
e koko kaupunki: liite 1.3; karttalehdet 1-4: liitteet 1.3.1-1.3.4
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Junamelu nykytilanteessa yolla
e koko kaupunki: liite 1.3; karttalehdet 1-4: liitteet 1.4.1-1.4.4

Tiemelu ennustetilanteessa péaivalla
e koko kaupunki: liite 2.1; karttalehdet 1-7: liitteet 2.1.1-2.1.7

Tiemelu ennustetilanteessa yolla
e koko kaupunki: liite 2.2; karttalehdet 1-7: liitteet 2.2.1-2.2.7

Junamelu ennustetilanteessa paivéalla
e koko kaupunki: liite 2.3; karttalehdet 1-4: liitteet 2.3.1-2.3.4

Junamelu ennustetilanteessa y6lla
e koko kaupunki: liite 2.3; karttalehdet 1-4: liitteet 2.4.1-2.4.4

Junamelun osalta on koko kaupungin karttaliitteissa esitetty pdaiva- ja
yOajan keskidanitasot samassa Kkarttaliitteessd (1.3. ja 2.3.). Tarkem-
man esityksen karttaliitteissa kaupunki on tiemelun osalta jaettu 7 kart-
talehteen ja junamelun osalta 4 karttalehteen (kuva 3). Melukarttojen
maarén rajoittamiseksi on tieliikenteen tarkemman esityksen kartoissa
kaupungin reuna alueet karttalehdilla 1,2 ja 7 mittakaavana 1:15 000 ja
muualla 1:12 500. Junaliikenteen osalta on kaikissa tarkemman esityk-
sen kartoissa mittakaavana 1:12 500. Koko kaupunkia esittdvissa kar-
toissa on mittakaavana 1:37 500.

Kuva 3: Melukarttojen lehtijako tie-/junalikennemelu

Melukartoissa asuin- yms. alueiden pdaivaajan klo 7-22 ohjearvo 55 dB
ylittyy keltaisesta varivydhykkeesté alkaen ja yOajan klo 22-7 uusien
alueiden ohjearvo 45 dB sinisesta varivyohykkeestd alkaen. Nykyisilla
asuinalueilla y6ajan ohjearvo ylittyy vihredsta varivydhykkeesta alkaen
(50 dB).

dB
70 < . L I
65 < <= 70 Ohjearvoraja péivaajan klo 7-22 keskidanitasolle
60 < ?e/
55<| €= 60 Ohjearvoraja yéajan klo 22-7 keskiaanitasolle
50 < = 55 nykyiset asuin- yms. alueet
45<| _ |<= 50 .
ol TS uudet asuin- yms. alueet

Kuva 4: Melukarttojen vériselitteet
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3 MELUKARTOITUKSEN TULOKSET

3.1 TIELIKENNEMELU

3.1.1 NYKYTILANNE
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Kuva 5: Tieliikenteen paivaajan (7-22) keskidanitaso nykytilanteessa
(2007)

Kohdan 1.5 mukaisesti on tieliikenteen osalta paivaajan melu méaaraa-
vassd asemassa melutilannetta arvioitaessa. Kuvasta 5 voidaan havai-
ta, ettéd tieliikenteen osalta Riihim&en melutilannetta hallitsevat vilk-
kaimmat lapikulkuvaylat Helsinginvayla (vt 3), Hameenlinnantie (mt
130) ja Lahdentie (kt 54). Kuvassa paivaajan ohjearvo 55 dB ylittyy kel-
taisesta véarivybhykkeesta alkaen. Tarkemmin kuvan melutilanne on
esitetty liitteissa 1.1 -1.1.7.

HELSINGINVAYLA JA HAMEENLINNANTIE

Merkittdvimman meluldhteen, Helsinginvaylan (vt 3), keskivuorokausilii-
kennemé&ard vuonna 2007 oli Riihim&en kohdalla 22000-25000 (Liite
A). Tiella on 120 km/h nopeusrajoitus, mika lisdd tien meluemissiota.
Tien linjaus on kuitenkin valittu jo suunnitteluvaiheessa siten, ettei se
paaosin kulje lahella asuinalueita.

Hameenlinnantien (mt 130) liikkennemé&arat ovat selvasti pienemmét ja
nopeusrajoitus padosin 80 km/h, osin 60 km/h. Sen meluemissio on
siten n. 10 dB alhaisempi kuin Helsinginvaylan. Hameenlinnantien melu
tulee kuitenkin my6s huomioida melutilannetta arvioitaessa, erityisesti
alueilla, joita se on selvasti lahempana kuin Helsinginvayla

Naiden teiden melualueilla on useita yksittaisia asuinkiinteistdja Hyvin-
kdan rajan ja Herajoen valisella osuudella. Osalla kiinteistdista paiva-
ajan keskiaanitaso ylittda jopa 60 dB. Herajoen kohdalla on paivamelun
ohjearvon paikoin selvéstikin ylittavilla alueilla useita asuinkiinteistdja
teiden molemmin puolin sek& niiden valissa. Lisaksi ohjearvot ylittyvat
Herajoen koulun osalta. Naiden teiden melu ylittda ohjearvot varsin laa-
jasti myos Kumelan alueella, liséksi Lemmenmaé&en lansireunan asuin-
kiinteistoill&.

LAHDENTIE

Lahdentien, kantatien 54 synnyttdma melu erottuu myos selvasti melu-
vyohykekartoilla. Sen péivaajan ohjearvon 55 dB ylittavilla alueilla ei
kuitenkaan ole kovin paljon asuinkiinteist6ja tai muita melusta héiriinty-
via kohteita. Ohjearvot ylittyvat muutamilla tietd lahinna olevilla kiinteis-
toilla Lemmenma&essa ja Kirjauksessa. Paéradan itapuolella, tien poh-
joispuolella ohjearvot ylittyvat myos useilla asuinkiinteistoill&.

KATUVERKKO JA MUUT TIET

Riihiméen paakatujen vuorokausilikennem&arat ovat paaosin valilla
2000-12000, keskimaérin n. 4000. Em. suurimpia liikkennemé&éria esiin-
tyy Pohjoisen Asemakadun liséksi vain sisdantuloteilla. Nopeusrajoituk-
set ovat 40-50 km/h. Katujen osalta niiden varsilla olevat rakennus-
massat estavat melun leviamista. Katuverkolla ohjearvot ylittyvat siten
vain niiden lahituntumassa, p&é&asiassa vain niihin rajoittuvilla kiinteis-
toilla. Muidenkaan teiden, esim. Riihim&en ja Hyvinkdan yhdistavén
Arolammintien osalta, eivat ohjearvot ylity nykytilanteessa merkittavasti
asuinalueilla.

YOAJAN MELUTILANNE

Tieliikenteen ydajan keskid&nitaso on n. 7 dB alhaisempi kuin paivalla.
Paivaajan ohjearvo 55 dB ylittyy siten laajemmalla alueella kuin nykyis-
ten alueiden y6ohjearvo 50 dB. Nykyisten alueiden osalta melutilannet-
ta voidaankin arvioida pelkéastdan paivamelun osalta, koska paivaajan
ohjearvojen toteutuessa toteutuu myoés ydajan ohjearvo. Kaavoitettavil-
la uusilla asuin- tms. alueilla ybajan ohjearvo on alhaisempi, 45 dB.
Tamaén vylittéville, kuvassa 6 ja liitteissd 1.2-1.2.7 sinisella merkityille
alueille ei siten tulisi sijoittaa uusia asuinalueita. Nykyisten alueiden
yOajan ohjearvo 50 dB ylittyy kuvassa 6 ja liitteissa 1.2—-1.2.7 vihreastéa
varivyohykkeesta alkaen.

Kuva 6: Tieliikenteen ybajan (22-7) keskidanitaso nykytilanteessa
(2007)
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3.1.2 ENNUSTETILANNE (2020)

Liikenteen melu lisdantyy yleensa liikenteen kasvun, uusien liikenne-
vaylien, tai nopeusrajoitusten nostamisen vuoksi. Riihim&ella ei tiedos-
sa ole nopeusrajoitusten nostoaikeita. Uutena liikennevaylana on en-
nustetilanteessa huomioitu tuleva kaupungin itdpuolitse kulkeva keha-
tie. Herajoen lounaispuolelle Helsinginvaylan lansipuolelle suunnitellun
Kalmun alueen uusia liikennevéaylia ei ole huomioitu tassa selvitykses-
sa, mm. koska alueesta on laadittu erilliset selvitykset.

Tielikennem&arat nyky- ja ennustetilanteessa on esitetty liitteesséa A.
Vuodesta 2007 vuoteen 2020 tieliikenne kasvaa keskimaérin kolman-
neksella. Enimmillaéan liikkenne kasvaa joillakin katuosuuksilla kohdassa
2.3 mainittujen, ko. alueille laadittujen erillisselvitysten mukaisesti noin
kaksinkertaiseksi. Osalla Kulmalan Puistokatua liikenteen on arvioitu
suunnitellun Asemakeskuksen myo6ta jopa kolminkertaiseksi. Myds Aro-
lammintien liikenteen on arvioitu kaksinkertaistuvan ja Lahdentien sek&
Pohjoisen Rautatienkadun liikenteen lahes kaksinkertaistuvan. Liiken-
teen kasvu kolmanneksella lisdd melua n. 1 dB ja liikenteen kaksinker-
taistuminen n. 3 dB. Muutos tieliikenteen meluun vuodesta 2007 vuo-
teen 2020 on esitetty kuvassa 7. Kuvassa nain tarkalla dB-jaottelulla
erottuva suurempi melulisdys Helsinginvaylan itapuolella johtuu Ha-
meenlinnantien edellistd hieman suuremmasta liikenteen kasvusta.
Hameenlinnantien melu ei tdssa kohtaa vaikuta kdytanndssa Helsingin-
vaylan lansipuolella.

Muutos dB
6,0 =<
55< <= 5,0
5.0 < <= 55
45=< <= 50
4.0 < <= 45
35< <= 4,0
30< <= 35
25« <= 30
20< == 25
1:6= <= 20
10< <= 15
05=< |=<= 10
00= <= 05
<= (0,0
e

e
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Kuva 7: Muutos tieliikenteen paivaajan keskidénitasoon vuodesta 2007
vuoteen 2020

Tieliikenteen paivaajan melutilanne vuoden 2020 ennustetilanteessa on
esitetty liitteissa 2.1-2.1.7. Suurella osalla selvitysalueesta melu lisaan-
tyy noin 1 dB.. Lahdentien, Kirjauksentien, Sakonkadun, Kulmalan Puis-
tokadun, Pohjoisen Rautatienkadun ja Arolammintien vaikutusalueella
melu lisdéntyy enemmaén, pddosin n. 3 dB. Kehétien osalta kaikki melu
on luonnollisesti lisaysta nykytilanteeseen. Seuraavassa on esitetty
keskeisimmat muutokset tielikenteen melutilanteeseen nykytilanteesta
vuoteen 2020:

HELSINGINVAYLA JA HAMEENLINNANTIE
Melu lisdantyy 1-1,5 dB. Paivéajan ohjearvon 55 dB ylittdva alue laaje-

nee hieman ja useita yksittaisia kiinteist6ja eri puolilla teiden meluvaiku-
tusaluetta tulee ohjearvon ylittdvan melun piiriin.

Riihim&en kaupungin ymparistdonsuojeluyksikko
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LAHDENTIE

Melu lisdantyy osuudella Helsinginvéaylasta itaan n. 2,5 dB. Kirjaukses-
sa tien eteldpuolella tulee useita kiinteistdja ohjearvon 55 dB ylittavén
melun piiriin. Juppalan pohjoisosassa 55 dB raja laajenee aivan asuin-
kiinteistdjen tuntumaan, mutta ohjearvot eivat niilla ylity. Myds paaradan
itapuolella, tien pohjoispuolella tulee useita uusia kiinteistdja ohjearvon
55 dB ylittavan melun piiriin

KIRJAUKSENTIE

Melu lisdantyy n. 2 dB. Ohjearvo 55 dB ylittyy kuitenkin edelleen vain
tiehen rajoittuvilla kiinteistoilla.

SAKONKATU

Melu lisdéantyy n. 2 dB. Kadun pohjoispaasséa tulee muutama uusi kiin-
teistdja ohjearvon 55 dB ylittdvan melun piiriin. Muutoin ei kadun valit-
tomassa laheisyydessa ole asuinkiinteistoja, joilla ohjearvot ylittyisivét.

KULMALAN PUISTOKATU

Melu lisééntyy 1,5-5 dB. Kadun valittdmassa laheisyydessé ei kuiten-
kaan ole asuinkiinteistdja, joilla ohjearvot ylittyisivat.

POHJOINEN RAUTATIENKATU

Melu lisdantyy n. 2,5 dB. Ohjearvo 55 dB ylittyy kuitenkin edelleen vain
tiehen rajoittuvilla kiinteistoilla.

AROLAMMINTIE

Melu lisdantyy n. 3 dB. Korttionmé&en asuinalueella tulee useita kiinteis-
téja ohjearvon 55 dB ylittdvan melun piiriin, samoin joitakin yksittaisia
kiinteistoja Korttionmdaen ja kaupungin rajan vélisella osuudella.

KEHATIE

Kaupungin itapuolitse kiertavéan tulevan kehétien ennustetut liikenne-
maarét eivét ole kovin suuret, ja koska tien valittdtmassé laheisyydessa
ei ole asuinkiinteist6ja eikd muita melusta hairiintyvia kohteita, ei kysei-
nen uusi tie lisd& melualtistusta nykytilanteeseen verrattuna.

MUU KATUVERKKO

Muulla katuverkolla melu lisaéntyy enintéddn n. 2 dB, paaosin n. 1 dB tai
vahemman. Ohjearvo 55 dB ylittyy edelleen p&&osin vain tiehen rajoit-
tuvilla kiinteistdilla. Melualueilla olevien asuinkiinteistdjen maara lisaén-
tyy kuitenkin useilla kymmenill&a niissé tapauksissa, joissa kiinteistd on
nykytilanteessa ollut ohjearvorajan tuntumassa.

YOAJAN MELUTILANNE

Kuten nykytilanteessa, ydajan melulla on ohjearvojen kannalta merki-
tystd vain arvioitaessa uusien alueiden soveltuvuutta asuin- tms. kayt-
toon, joilla ydajan keskiaénitason tulee alittaa 45 dB nykyisten alueiden
50 dB ohjearvorajan sijaan. Nama ennustetilanteen ydajan 45 dB melu-
vyohykkeet (liitteet 2.2-2.2.7) ovat nykyista laajemmat erityisesti edella
mainittujen teiden, joilla lilkkenteen kasvu on muita suurempi, vaikutus-
alueella.

3.2 JUNALIIKENNEMELU

3.2.1 JUNALIKENNEMELUN ERITYISPIIRTEITA

Sen lisaksi, etta tieliikenteeseen verrattuna junaliikenteen melua esiin-
tyy vain lyhytaikaisesti keskim&araista korkeampina tasoina, poikkeaa
myo6s junaliikenteen vuosikasvu ja vuorokausijakautuma selvasti tielii-
kenteesta. Kun tieliikenne hiljenee selvasti yoajaksi (22-7), ovat ydajan
kokonaisjunapituudet Riihimé&ki-Lahti — rataosalla selvésti suuremmat,
Riihimaki-Hameenlinna — rataosalla suunnilleen samansuuruiset ja Ke-
rava-Riihimaki — rataosallakin noin puolet paivaajan (7-22) kokonaisju-
napituuksista (Liite B). Kun liséksi ybaikaan kulkee padosin meluisia
tavarajunia, liséda sekin vield ybajan merkitysta, junaliikenteen hairitse-
Vvyyttd arvioitaessa. Tata korostaa lisdksi se, ettd melun ohjearvot on
asetettu siten, ettd ydaikaan edellytetddn 5 dB - uusilla alueilla jopa 10
dB - alempaa melutasoa kuin paivalla, miké toteutuukin helposti tielii-
kennemelun osalta, muttei niinkdan junaliikennemelun osalta.

Kuvassa 8 on esitetty junaliikenteen paiva- ja ydajan keskidanitaso ny-
kytilanteessa. Sama vertailu l6ytyy tarkempana liitteestéa 1.3. Liitteesta
voi havaita, ettd paivaajan keskidanitaso on ydajan keskiddnitasoa hie-
man korkeampi ainoastaan Kerava-Riihiméki — rataosalla. Muilla rata-
osilla ybajan keskidanitasoa on jopa hieman korkeampi kuin paivéajan
keskidénitaso. Siten junaliikenteen osalta ybajan melu on erittdin maa-
radvéassa asemassa melutilannetta arvioitaessa. Taméa korostuu erityi-
sesti pyrittdessa sijoittamaan uusia asuinalueita lahelle rautateita.
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Kuva 8: Junaliikenteen paiva- (7-22, vas.) ja ybajan (22—7, oik.) keski-
aanitaso nykytilanteessa (2007)
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Junaliikenteen arvioidaan kasvavan n. 13 % vuodesta 2007 vuoteen
2020. Tama merkitsee vain hyvin pienta lisdystd melutasoihin. Seuraa-

2008



RIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

vassa on sen vuoksi kuvattu Rithimaen melutilanne junaliikenteen osal-
ta vain nykytilanteessa, mika kdytanndssé vastaa myos ennustetilan-
netta, jota sindnsé tulee kayttda ldhtékohtana esim. meluntorjuntatoi-
menpiteitd ja asuinalueiden toteuttamismahdollisuuksia arvioitaessa.

3.2.2 JUNALIKENNEMELU PAIVALLA

Paivaajan (7-22) junaliikenteen keskidanitaso on esitetty liitteessé 1.3 ja
tarkemmin liitteissé 1.3.1-1.3.4. Vastaavat tulokset vuoden 2020 en-
nustetilanteessa on esitetty liitteessa 2.3 ja tarkemmin liitteissa 2.3.1—
234

RATAOSA KERAVA-RIIHIMAKI

Riihim&elta etelan suuntaan kulkevalla radalla kulkee paivaaikaan yh-
teensd viitisenkymmenta kaukoliikenteen matkustajajunaa, kuutisen-
kymmenta taajamajunaa ja seitseman tavarajunaa (Liite B). Junien kes-
kimaarainen pituus on 170 m. Junia rataosalla kulkee péaivaaikaan kes-
kimaarin 8 min vélein. Junien arvioidut ajonopeudet ovat tavararatapi-
han eteldpuolella kaupungin rajan tuntumassa matkustajajunilla 120—
160 km/h, tavarajunilla 80—100 km/h. Tavararatapihan kautta kulkevilla
tavarajunilla nopeudet ovat luonnollisesti alhaisemmat. Junien nopeudet
laskevat rautatieasemaa l&hempéna oltaessa siten ettd esim. Pa-
rooninméen kohdalla nopeudet ovat matkustajajunilla 70—90 km/h, tava-
rajunilla 50—70 km/h (Liite C).

Kaupungin eteldosissa, jossa junanopeudet ovat suuremmat, paivaajan
ohjearvon 55 dB ylittdvd meluvy6hyke ulottuu n. 150 m etaisyydelle
radasta, Korttionmé&en asuinalueen pohjoispaén kohdalla en&d n. 60 m
etaisyydelle radasta. Ohjearvo ei ylity asuinkiinteistolla (Liitteet 1.3,
1.3.1,1.3.2).

RATAOSA RIIHIMAKI-HAMEENLINNA

Riihim&eltd pohjoiseen suuntaavalla radalla kulkee péivéaikaan kauko-
liikenteen matkustajajunia saman verran kuin Helsingin suuntaa, eli
viitisenkymmenta. Taajamajunia on selvasti vahemmaéan, 12. Tavara-
junia on 16 (Liite B). Junien keskim&arainen pituus on 200 m. Junia
rataosalla kulkee paivaaikaan keskim&arin 11 min valein. Junien arvioi-
dut ajonopeudet ovat aseman ratapiha-alueen pohjoispuolella Suokylan
pohjoisosan kohdalla matkustajajunilla 50—-60 km/h, tavarajunilla n. 40
km/h. Petsamon kohdalla vastaavat nopeudet ovat 80-100 km/h ja 50—
60 km/h, Tienhaaran kohdalla 110-120 km/h ja 60-70 km/h ja Kaunolan
kohdalla 130-140 km/h ja 60-80 km/h.

Tamankin rataosan meluvyohykkeet laajenevat selvéasti junanopeuksien
kasvaessa kauempana ratapiha-alueita oltaessa (Liitteet 1.3, 1.3.3).
Paivaajan ohjearvon 55 dB ylittdva meluvydhyke ulottuu kaupunkialu-
eella 40-100 m etéisyydelle radasta. Talla rataosalla on Riihiméaella
selvasti enemman asutusta radan valitttmassa laheisyydessa kuin Ke-
rava-Riihimaki — rataosalla. Ohjearvo 55 dB ylittyykin kymmenill& asuin-
kiinteistoilla Petsamon, Juppalan, Tienhaaran ja Kaunolan kaupungin-
osissa.

RATAOSA RIIHIMAKI-LAHTI

Riihim&elta itddn suuntaavalla radalla ei kulje kaukoliikenteen matkusta-
jajunia. Taajamajunia kulkee pdaivaaikaan 30 ja tavarajunia on 6 (Liite
B). Junien keskim&arainen pituus on 130 m. Junia rataosalla kulkee
paivaaikaan keskimaérin 25 min vélein. Junien arvioidut ajonopeudet
ovat Huhtimon kohdalla matkustajajunilla 50—60 km/h, tavarajunilla n.
40 km/h. Taipaleen kohdalla vastaavat nopeudet ovat 80—100 km/h ja
50-60 km/h ja Koivurannan kohdalla 100-110 km/h ja 60—-80 km/h.
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Paivaajan ohjearvon 55 dB ylittdva meluvydhyke ulottuu Taipaleen ja
Koivurannan kohdalla n. 80 m etéisyydelle radasta kohdissa, joissa ei
ole toteutettu meluntorjuntaa. Ohjearvo 55 dB ylittyy ainakin parilla-
kymmenella asuinkiinteistolla radan pohjoispuolella Taipaleessa ja ra-
dan etelapuolella Koivurannassa.

3.2.3 JUNALIKENNEMELU YOLLA

Kuvan 8 mukaisesti junaliikenteen yodajan (22-7) keskidanitaso on suun-
nilleen samansuuruinen kuin paivaajan keskiéénitaso. Siten y6ajan oh-
jearvo 50 dB ylittyy huomattavasti laajemmilla alueilla, kuin péivéajan
ohjearvo 55 dB. Y0ajan junaliikenteen keskidanitaso on esitetty liittees-
sé 1.3 ja tarkemmin liitteissé 1.4.1-1.4.4. Vastaavat tulokset vuoden
2020 ennustetilanteessa on esitetty liitteessd 2.3 ja tarkemmin liitteissé
2.4.1-2.4.4.

RATAOSA KERAVA-RIIHIMAKI

Yobaikaan Riihimé&elta eteldn suuntaan kulkevalla radalla kulkee yhteen-
sé kahdeksan kaukoliikenteen matkustajajunaa, kolmekymmenta taa-
jamajunaa ja kuten péaivaaikaankin, seitseman tavarajunaa (Liite B).
Ybajan tavarajunat ovat pidempia kuin paivaajan. Junien keskimaarai-
nen pituus on 190 m. Junia rataosalla kulkee y6aikaan keskimaarin 12
min vélein. Junien arvioidut ajonopeudet ovat samat paivalla ja yolla.

Kaupungin eteldosissa, jossa junanopeudet ovat suuremmat, ydajan
ohjearvon 50 dB ylittdvd meluvydhyke ulottuu n. 300 m etdisyydelle
radasta. Korttionmaen asuinalueen kohdalla ohjearvo ylittyy 150-180 m
etdisyydella radasta. Ohjearvo ylittyy Korttionmé&en asuinalueella yli 20
asuinkiinteist6lla ja sen etelapuolella Riihim&en alueella usealla yksit-
taiselld asuinkiinteistolla. Ohjearvo ylittyy usealla asuinkiinteist6llda myos
Jokikylassa seka Patastenméen lansiosassa (Liitteet 1.3, 1.4.1, 1.4.2).

RATAOSA RIIHIMAKI-HAMEENLINNA

Riihim&eltéa pohjoiseen suuntaavalla radalla kulkee ydaikaan kaukolii-
kenteen matkustajajunia kahdeksan kuten Helsinginkin suuntaan. Taa-
jamajunia on kolme. Tavarajunia on selvasti enemmaén kuin paivalla, 26
(Liite B). Junien keskimadrainen pituus on 360 m. Junia rataosalla kul-
kee ybaikaan keskimaérin 15 min valein.

Yoajan ohjearvon 50 dB ylittava meluvydhyke ulottuu enimmilldén Suo-
kylan kohdalla 100 m, Petsamon kohdalla 150 m, Juppalan ja Tienhaa-
ran kohdalla 200 m ja Kaunolan kohdalla 250 m etéisyydelle radasta.
Ohjearvo 50 dB ylittyy kymmenilla asuinkiinteistolla em. kaupunginosis-
sa. Liséksi ohjearvo ylittyy usealla asuinkiinteistolla radan varressa
Lahdentien pohjoispuolella.

RATAOSA RIIHIMAKI-LAHTI

Riihim&elta itddn suuntaavalla kulkee ydaikaan 6 taajamajunaa ja 18
tavarajunaa (Liite B). Junien keskim&éardinen pituus on 300 m. Junia
rataosalla kulkee ydaikaan keskim&arin 23 min vdlein, eli hieman ti-
hedmmin kuin paivaaikaan. Yoajan ohjearvon 50 dB ylittdva melu-
vyOhyke ulottuu Taipaleen kohdalla 150-200 m ja Koivurannan kohdalla
n. 180 m etéisyydelle radasta. Ohjearvo 50 dB ylittyy usealla kymme-
nella asuinkiinteist6lla radan pohjoispuolella Taipaleessa ja radan ete-
l[&puolella Koivurannassa. Lisaksi ohjearvo ylittyy rakennetusta meluval-
lista huolimatta parilla asuinkiinteistolla radan eteldpuolella

3.3 MUUT MELULAHTEET

Liikennemelun liséksi Riihim&ella on mm. seuraavia muita meluléhteita
e Ekokem Oy Lahdentien eteldpuolella I&dhelld Hausjarven rajaa

e Versowoodin puunkasittelylaitos Peltokyldssa

e Muut tuotantolaitokset, esim. Sacotech Oy, Herajoen meijeri

¢ Riuttan moottoriurheilutoiminnot

e Raiskyldn ampumarata varuskunta-alueen eteldosassa

Tulevaisuudessa muita meluldhteitéa tulevat olemaan lisdksi mahdolli-
sesti mm. uusi logistiikkakeskus Vahteristossa ja Kalmun alueen tulevat
toiminnot.

Melun ohjearvojen kannalta edella mainituilla meluldhteilla on vaikutus-
ta yleensd vain lahialueilleen. Kuvassa 8 on esimerkkind nykyiselle
Versowoodille vuonna 2003 tehdyn meluselvityksen mukaiset kaiken
toiminnan péaivaajan melualueet. Kuvassa oranssilla merkityt yli ohjear-
von 55 dB alueet ulottuvat asuinalueille ainoastaan parin kiinteiston
osalta Jokikylassa. Yoajan 50 dB alueet olivat tatd suppeammat. Tulos-
ta tukevat kuluvana vuonna alueella tehdyt uudet melumittaukset
(Ramboll Finland Oy). Mydskaan esim. Ekokemin toiminnot eivéat laadit-
tujen selvitysten mukaan ylitd ohjearvoja ymparistossaan. Pienemmilla
tuotantolaitoksilla melua syntyy yleensa vain yksittaisista puhaltimista
tai kuormaajien yms. kaytosta. Nama toiminnot vaikuttavat vain kohtei-
den valittotmassa laheisyydessa ja voidaan kontrolloida erillisilla selvi-
tyksilla.

Raiskylan ampumaradan melu levidd ammunnan aikana hyvinkin laajal-
le. Toimintaa ei kuitenkaan ole koko aikaa, eika tallaisten toimintojen
meluvaikutuksia sdadellakaan taulukon 1 mukaisilla pitkdn ajan keski-
aanitason ohjearvoilla vaan erillisella ymparistdlupamenettelylla. Samaa
koskee my6s moottoriurheilutoimintoja.

RPN SR =
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Kuva 9: Ote Paloheimo Wood Oy:lle (nyk. Versowood) tehdysta me-
luselvityksesta (SCC Viatek Oy, 2003)
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3.4 LIIKENNEMELULLE ALTISTUVAT ASUKKAAT

Melulle altistuvat asukkaat laskettiin tie- ja junamelun meluvy6hykkeista
kaupungin tuoreen asukaspaikkatietoaineiston perusteella. Kiinteiston
asukasmaara sijoittuu siihen meluvydhykkeeseen, jossa ko. piste paik-
katietoaineistossa on. Kiinteist6t, joilla ohjearvot katuverkolla, jossa
paaosa tieliikenteen melulle altistuvista ihmisista on, ylittyvat tai ovat
[&helld ylittyd, ovat yleensa hyvin lahella ko. katua. Tall6in saattaa pie-
nikin ero melutasoissa nyky- ja ennustetilanteen valilla siirtaa kiinteistén
seuraavaan 5 dB meluvythykkeeseen. Tieliikenteen osalta tulikin nyky-
tilanteeseen verrattuna n. 60 asuinkiinteistba ohjearvon ylittdvan melun
piiriin. Naiden joukossa oli myés muutama suuri kerrostalo. Myds juna-
liikenteen osalta siirtyi nyky- ja ennustetilanteen valisesta pienesta me-
lutasoerosta huolimatta muutama kymmenen kiinteistod meluvyohyk-
keiden rajalla ollutta kiinteistd& ohjearvot ylittdvan melun piiriin ennuste-
tilanteessa. Tama selittdéd sen, miksi melulle altistuvien asukkaiden
maarét ovat ennustetilanteessa selvasti suurempia kuin nykytilantees-
sa, vaikkei melukarttojen perusteella nyky- ja ennustetilanteen valilla
olekaan suuria eroja.

Melulle altistuvien asukkaiden mé&érat on esitetty taulukossa 2. Ne ovat
véakilukuunkin suhteutettuna selvasti pienemmat kuin suuremmissa kau-
pungeissa, mité kasitysta tukee myds melukarttojen nayttamat tulokset..
Paivaajan ohjearvon ylittdvat asukasmaarét on taulukossa merkitty kel-
taisella ja ybajan ohjearvon ylittavat asukasmaarat sinisella.

Tieliikenteen osalta ohjearvon ylittdvat asukasmaarat kertyvat lahes
koko katuverkolta niihin rajoittuvista kiinteist6istd, suurempien vaylien
osalta myos kauempaa ndiden meluvaikutusalueelta. Joitakin suurem-
pia tielikennemelulle altistuneiden keskittymia Ioytyy kohdan 3.1 mukai-
sesti mm. Herajoen, Kumelan, Lemmenma&en ja Korttionmaen alueilta.
Yhteensa péaivéaajan ohjearvon 55 dB ylittavilla tieliikenteen melualueilla
asuu nykytilanteessa taméan selvityksen perusteella noin 800 ja ennus-
tetilanteessa noin 1200 ihmista.

Siihenkin nahden, etta junaliikenteen melu vaikuttaa suppeammalla
alueella kuin tieliikenne, on sille altistuminen vaikutusalueellaan selvasti
voimakkaampaa kuin tieliikennemelun tapauksessa. Kohdan 3.2 mukai-
sesti junaliikenteen osalta maaradavassa asemassa oleva ydajan oh-
jearvo ylittyy kohdan 3.2 mukaisesti kaikilla radan tuntumassa olevilla
asuinalueilla

Taulukko 2: Melulle altistuvat asukkaat meluvyohykkeittain

Ohjearvon
Melualue dB | 45 <50 | 50 <55 | 55 <60 | 60 <65 | yli 65 ylittéavat
Tieliikenne
L 2007 4506 2417 792 9 0 801
Paiva
2020 5238 2599 1022 138 12 1172
Yo 2007 1643 468 33 2 0 503
2020 1958 600 66 2 0 668
Junaliikenne
L 2007 1475 321 186 24 0 210
Paiva
2020 1601 536 190 61 0 251
Yo 2007 2144 788 250 60 0 1098
2020 2422 934 274 78 3 1289

Riihim&en kaupungin ymparistdonsuojeluyksikko
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3.5 ERITYISKOHTEET

Melusta hairiintyvia erityiskohteita ovat hoito- ja oppilaitokset kuten kou-
lut, paivakodit, sairaalat, vanhainkodit jne. Naiden oppilaita/hoidettavina
olevia henkiloitd ei asukastietojen tavoin I6ydy paikkatietoaineistona,
joten melutilanne nédiden osalta tulee yleensa arvioida erikseen.

Tieliikennemelun osalta erityiskohteista 1ahinnd vain Herajoen koulun
ulkoalueilla melun péaivaohjearvo 55 dB ylittyy. Liséksi Lasitehtaantien
koulu on 55 dB meluvydhykkeen rajalla, mutta koulun piha-alueilla oh-
jearvo alittuu. Junaliikennemelun péaivamelun 55 dB vydhyke ulottuu
Haapahuhdan koulurakennuksen tasalle, mutta paéasiassa koulun lan-
sipuolella olevilla ulko-oleskelualueilla ohjearvo alittuu. Muilta osin ei
Riihim&ella ole ndité erityiskohteita paivamelun ohjearvon ylittavilla alu-
eilla. Riihim&ella ei mydskaan ole erityiskohteita, joilla tulisi alittaa me-
lun ohjearvot ybaikaan.

3.6 MELUNTORJUNTA NYKYTILANTEESSA

Riihim&ella toteutetuista meluntorjuntatoimenpiteistd tehtiin tata selvi-
tystd varten erillinen kartoitus. Meluntorjuntaa varten on Riihiméelle
rakennettu seitsemassa kohteessa yhteensd 17 meluvallia. Vallien
yhteispituus on 3,4 km ja niiden korkeus vaihtelee 2 m ja 7 m valilla.
Suurin osa valleista on rakennettu junaliikennemelun torjuntaan. Naiden
vallien kokonaispituus on n. 2 km. Melulaskentojen perusteella valleilla
on saatu alennettua melutasoja oleellisesti.

Taulukko 3: Nykyiset meluesteet

Sijainti Pituus m Korkeus m n.
Lahdentie/Kirjauksentie 200 2-4
Hjalmarinkatu-Lahdentie 90 4
100 5-7
120 5-6
55 4
Hj. Elomaan katu 90 2-3
Uusi Karhintie, Taipale 100 2,5-3
110 3,5
120 3,5
Teerimaenkatu 220 2-3
140 2
60 3
IF_)ZIheden rata, Kokko/ Tai- 400 5
550 2,5-4,5
570 4,5-5
Lahden rata, Karajakoski 310 2,5-3
140 2,5-3
Yhteensa 3400

i
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Kuva 10: Nykyiset meluesteet

4 MELUNTORJUNTASUUNNITELMA

4.1 SUUNNITELMAN LAHTOKOHDAT

Melukartoituksen tulosten perusteella selvitystydon ohjausryhma valitsi
konsultin esityksen pohjalta kohteita, joiden osalta selvitettiin keinoja
niiden melutilanteen parantamiseksi. Valittujen kohteiden joukossa ei
ole tulevia asuinalueita, koska niiden osalta on laadittu tai tullaan laati-
maan erillisia selvityksia. Meluntorjuntakohteita valittiin rajallinen maa-
ra, koska ei ole tarkoituksenmukaista suunnitella sellaisia toimenpiteita,
joiden toteutumista ei ole realistista odottaa tapahtuvaksi suunnitelmien
ajantasaisuuden kannalta riittdvan nopealla aikataululla. Suunnitelma ei
kuitenkaan sisélla minkdanlaista aikataulua tai toteuttamisjarjestysta
suunnitelluille toimenpiteille. Niiden mahdollisesta toteuttamisesta joko
kokonaan tai osittain paatetddn muissa yhteyksissa.

Tielikennemelun kannalta kohteiden valinnassa oli ongelmallista se,
ettd alueet, joilla meluohjearvot ylittyvat, koostuvat suureksi osaksi paa-
katujen varsilla olevista kiinteistdistéd koko kaupungin alueella. Naiden
osalta ei loytynyt sellaisia yksittaisia alueita, joilla olisi riittdvan suuri
keskittyma asuinkiinteistoja ohjearvot ylittavilla alueilla. Tiiviissa katu-
ympadristdssd on my@ds erittdin hankalaa, jollei mahdotonta toteuttaa
tehokasta meluestein tapahtuvaan meluntorjuntaa mm. tonttiliittymien
yms. syiden takia. Myodskaan esim. hiljainen p&allyste ei tehoa kovin
hyvin alhaisten 40-50 km/h katujen meluun, koska ko. nopeusalueella
suurin meluldahde on moottorin &&ni ja rengasmelun osuus vahainen.

Junaliikenteen osalta kohteiden valinta oli helpompi, koska maaréavas-
sa asemassa oleva ybajan melun ohjearvo ylittyy lahes kaikilla radan
tuntumassa olevilla asuinalueilla. Joitakin alueita, joilla ohjearvot ylitty-
vat, jatettiin kuitenkin pois suunnitelmasta. Téallaisia olivat esim. Patas-
tenméen lénsiosa, joka sijaitsee rataa selvasti korkeammalla. Tallgin
meluntorjunta edellyttaisi varsinkin kauempaa viistosti tulevan melun
torjumiseksi niin korkeaa meluestetta, ettei sellaisen toteuttaminen ole
kaytanndssa mahdollista.

Meluntorjuntasuunnitelman tarkastelut on tehty vuoden 2020 ennusteti-
lanteessa. Asukasmadratiedot ovat nykyiset.
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4.2 MELUNTORJUNTAKOHTEET

Mahdollisiksi meluntorjuntakohteiksi valittiin edella kerrotun perusteella
seuraavat 8 kohdetta. Kohteissa 1-3 torjutaan tieliikennemelua, kohteis-
sa 5-8 junaliikennemelua ja kohteessa 4 molempia. Tieliikennemelun
torjunnassa oli mitoitusperusteena maaraavassd asemassa oleva pai-
véajan melu ja junaliikenteen osalta vastaavasti ydajan melu. Kohtees-
sa 4 tarkasteltiin naiden yhteisvaikutusta eli summamelua, koska toi-
menpiteitd kohdistetaan sekd tie- ettd junaliikennemeluun. Kaikissa
kohteissa ei saavuteta ohjearvoja esitettavilla toimenpiteilld. Namé& ovat
niin hankalassa meluympdristossa ja/tai sijaitsevat meluntorjunnan
kannalta hankalasti esim. tieta selvéasti korkeammalla ettei millaan koh-
tuulliseksi katsottavalla estekorkeudella saavuteta riittavaa tulosta. Nai-
denkin osalta melutasoja saadaan alennettua oleellisesti.

Kuva 11: Meluntorjuntakohteiden sijainti

1 HERAJOKI

Kuvat 12 ja 13: Herajoen asutus ja peruskoulu karsivat Hameenlinnan-
tien ja sen lansipuolella kulkevan Helsinginvaylan melusta

e Kohde on kuvattu liitteessa 3.1

e Ohjearvot ylittyvat selvasti teiden valissé ja niiden itdpuolella (tien
lansipuoli ei sisélly toimenpiteisiin, koska taméan osalta on vireilla
erilliset suunnitelmat)

e Asukkaita melun paivaohjearvon 55 dB ylittavilla alueilla 36

e Meluntorjuntatoimenpiteend 3 m meluaidat sekd Helsinginvaylalle
(490 m) etta Hameenlinnantielle (450 m)

. Meltzmtorjunnan kustannusarvio 1 098 000 € (aidan hintana 300
€/m”)

Riihim&en kaupungin ymparistdonsuojeluyksikko

13

o Alle ohjearvon saadaan 16 asukasta. Ohjearvot ylittyvat edelleen
osassa aluetta, my6s koulun pihalla. Néidenkin osalta melutasoja
saadaan alennettua oleellisesti. Meluesteiden kohtuullisella korot-
tamisella ei tilannetta saatu enda parannettua

e Meluntorjunnan tehokkuus 1,5 alle ohjearvon saatavaa asukasta/
100 000 €

2 KUMELA
e Kohde on kuvattu liitteessa 3.2

e Ohjearvot ylittyvat asuinkiinteistdilla Hameenlinnantien ja Helsingin-
vaylan lansipuolella ja niiden vélissa

e Asukkaita melun paivaohjearvon 55 dB ylittavilla alueilla 70
e Meluntorjuntatoimenpiteend 4 m meluaita Helsinginvaylélle (460 m)
e Meluntorjunnan kustannusarvio 552 000 € (aidan hintana 300 €/m2)

o Alle ohjearvon saadaan 23 asukasta. Ohjearvot ylittyvéat edelleen
osassa aluetta. Naidenkin osalta melutasoja saadaan alennettua
selvasti. Tehtyjen selvitysten mukaan meluntorjunnan ulottamisella
my6s Hameenlinnantielle ei oleellisesti parannettaisi tilannetta

e Meluntorjunnan tehokkuus 4,2 alle ohjearvon saatavaa asukasta/
100 000 €

Kuva 14: Myo6s takana ndkyvan Kumelan alue karsii Helsinginvaylan ja
Hameenlinnantien melusta

3 LEMMENMAKI

e Kohde on kuvattu liitteessa 3.3

e Ohjearvot ylittyvat alueen lansireunan lantisilla oleskelupihoilla
e Asukkaita melun paivaohjearvon 55 dB ylittavilla alueilla 35

e Kohde sijaitsee korkealla mé&ellda meluisan moottoritien vieressa.
Alhaalle sijoitettavilla tiemeluesteilla ei saada parannettua tilannet-
ta. Mahdollisena meluntorjuntatoimenpiteena on liitteessé kuvatut
2,5 — 3,5 m tonttiaidat (yht. 2000 m)

e Meluntorjunnan kustannusarvio 722 000 € (aidan hintana 300 €/m2)
e Alle ohjearvon saadaan 25 asukasta

e Meluntorjunnan tehokkuus 3,5 alle ohjearvon saatavaa asukasta/
100 000 €

Kuva 15: Helsinginvaylan melu ylittdd ohjearvot Lemmenmaen lansi-
reunan asuinkiinteistoilla

4 KORTTIONMAKI
e Kohde on kuvattu liitteissé 3.4.1 ja 3.4.2

o Asukkaita tie- ja junamelun yhteisvaikutuksen (summamelun) péi-
véaohjearvon 55 dB vylittavilla alueilla 45 ja yoohjearvon 50 dB ylitta-
villa alueilla 67

e Meluntorjuntatoimenpiteend on liitteissd kuvatut meluaidat Arolam-
mintien seka radan varressa (yht. 840 m)

e Meluntorjunnan kustannusarvio 1017 000 € (aidan hintana 300
€/m?)

e Alle paivaohjearvon saadaan 45 asukasta ja alle y6ohjearvon saa-
daan 54 asukasta

e Meluntorjunnan tehokkuus 5,3 alle ohjearvon saatavaa asukasta/
100 000 € (laskettu yomelusta)

Kuva 16: Kuvasta vasemmalla kulkevan Arolammintien ja sen itapuolel-
la kulkevan rautatien melu ylittdd ohjearvot Korttionméen asuinalueen
itdpuolen kiinteistoilla
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5 POHJOIS-SUOKYLA e Meluntorjuntatoimenpiteena on liitteessa kuvatut 2,5 m meluaita
(1240 m) radan lansipuolella ja 4 m meluaita radan itdpuolella (1200

* Kohde on kuvattu liitteessa 3.5 m), missa maasto on hieman korkeammalla kuin l&nsipuolella

e Asukkaita junamelun yoohjearvon 50 dB ylittavilla alueilla 169 o Meluntorjunnan kustannusarvio 2790 000 € (aidan hintana 300

e Meluntorjuntatoimenpiteend on liitteessa kuvattu 2,5 m meluaita €/m2)

radan varressa (700 m) o Alle yoohjearvon saadaan 378 asukasta

*  Meluntorjunnan kustannusarvio 585 000 € (aidan hintana 300 €/m?) e Meluntorjunnan tehokkuus 13,5 alle ohjearvon saatavaa asukasta/

e Alle yoohjearvon saadaan 82 asukasta 100 000 €

e Meluntorjunnan tehokkuus 14,0 alle ohjearvon saatavaa asukasta/
100 000 €

Kuva 19: Kohteen 6 itapuoli, Tienhaaran alue

7 KAUNOLA

Kuva 17: Pohjois-Suokyla

6 JUPPALA-TIENHAARA

VI 2 1L

Kuva 20: Kaunolan kaupunginosa kuvattuna radan toiselta puolelta

e Kohteessa suojataan myds Haapahuhdan koulun aluetta

Kuva 18 Kohde 6 eteléasta pain

e Kohde on kuvattu liitteessa 3.7

* Kohde kasittaa myos Petsamon itaiset alueet e Asukkaita junamelun yéohjearvon 50 dB ylittavilla alueilla 77

* Kohde on kuvattu liitteessa 3.6 e Meluntorjuntatoimenpiteena on liitteessa kuvatut 4 m meluaidat

e Asukkaita junamelun ydohjearvon 50 dB ylittavilla alueilla 426 radan kummalakin puolella (yht. 940 m)

e Aluetta ei saada kokonaan alle 50 dB y&ohjearvon, mutta melu-
tasoja saadaan kuitenkin alennettua oleellisesti koko alueella

Riihim&en kaupungin ymparistdonsuojeluyksikko

e Meluntorjunnan kustannusarvio 1347 000 € (aidan hintana 300

€/m?)

e Alle yoohjearvon saadaan 43 asukasta

e Meluntorjunnan tehokkuus 3,2 alle ohjearvon saatavaa asukasta/

100 000 €

8 TAIPALE-KOIVURANTA

Kuva 21: Taipaleen radan varren asutusta

Kuva 22: Koivurannan lahimmat asuinkiinteistot sijaitsevat radan etela-
puolella kuvassa ndkyvien puiden takana

e Kohde on kuvattu liitteessa 3.8
e Asukkaita junamelun yoohjearvon 50 dB ylittavilla alueilla 172

e Meluntorjuntatoimenpiteend on liitteessa kuvatut 2,5 m meluaita
radan pohjoispuolella ja 4 m valli radan eteldpuolella (yht. 1340 m)

e Meluntorjunnan kustannusarvio 521 000 € (aidan hintana 300 €/m2)
e Alle yoohjearvon saadaan 144 asukasta

e Meluntorjunnan tehokkuus 27,6 alle ohjearvon saatavaa asukasta/
100 000 €
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4.3 YHTEENVETO MELUNTORJUNTAKOHTEISTA

Yhtd meluestetta lukuun ottamatta suunnitelman kaikki meluesteet on
sijoitettava paikkoihin joissa meluaitaa edullisemman meluvallin kaytta-
minen ei ole mahdollista. Tadm& nostaa meluntorjunnan kustannuksia
oleellisesti. Kustannuksia lisaa tiemelun osalta myds se, etta kohteissa
suojataan moottoritien melua, jolloin esteiden vaaditut pituudet ovat
suuria kauempaa viistosti tulevan melun takia. Myds junamelun torjun-
taan esitetyt esteet ovat varsin pitkid, koska asutusta on runsaasti rato-
jen varsilla erityisesti Riihimaki-Hameenlinna rataosuudella. Mikali kaik-
ki kohteet toteutettaisiin, lisdantyisi meluesteiden kokonaispituus Riihi-
maelle 2,5 kertaiseksi 12 km:iin kustannusten ollessa arviolta 8,6 milj.
euroa.

Taulukko 4: Meluntorjuntasuunnitelman meluesteet

Kohde/melueste, korkeus Pituus Ala (m2) | Hinta-arvio
1 Herajoki 1040 1 098 000
Aita, vt 3+3m 590 1900 570 000
Aita, mt 130 + 3 m 450 1760 528 000
2 Kumela

Aita, vt 3tsv +4m 460 1840 552 000
3 Lemmenmaki 1036 722 000
Aitamp +25m 326 814 244 200
Aitamp +25m 70 174 52 200
Aitamp +3m 260 790 237 000
Aitamp +3,5m 180 630 189 000
4 Korttionmaki 841 1017 000
Aitatie+4m 106 440 132 000
Aitamp +4m 100 400 120 000
Aitatie +2,5m 70 230 69 000
Aitatie +2,5m 240 750 225 000
Aitamp +2m 185 370 111 000
Aitarata+2m 440 1200 360 000
5 Pohjois-Suokyla

Aitarata+2,5m 700 1950 585 000
6 Juppala-Tienhaara 2 440 2 790 000
Aitarata+2,5m 1240 4000 1 200 000
Aitarata+4m 1200 5300 1 590 000
7 Kaunola 940 1 347 000
Aitarata+4 m 320 1540 462 000
Aitarata+4 m 620 2950 885 000
8 Taipale-Koivuranta 1340 521 000
Aitarata+2m 570 1580 474 000
Vallirata+4 m 670 35000** 46 900
Yhteensa 8 797 8 647 000
*meluaidan hintana 300 €/m2

meluvallin hintana 70 €/jm

** yallin tilavuus

Taulukossa 4 esitettyjen hinta-arvioiden yksikkdhintoina oli meluaidan
osalta 300 €/m2 ja meluvallin osalta pystytys ja maisemointikuluina 70
€/juoksumetri. Vallien maamassat on oletettu saatavan ylijagagmamaista.

Riihim&en kaupungin ymparistdonsuojeluyksikko
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Kaikkien meluntorjuntakohteiden kustannustehokkuus ei ole kovin kor-
kea (taulukko 5). Ylivoimaisesti paras kustannustehokkuus on kohtees-
sa 8 Taipale-Koivuranta. My6s kohteiden 5 Pohjois-Suokyla ja 6 Juppa-
la-Tienhaara tehokkuus on selvasti korkeampi kuin muissa kohteissa.

Vahemman tehokkailla tiemelukohteilla saadaan alle ohjearvon vain
noin kymmenesosa kaikista Riihimden asukkaista, jotka muutoin asuisi-
vat melualueilla vuonna 2020. Junamelukohteissa, joita on enemman,
vaikutus on suurempi: Suojattua saataisiin yli puolet Riihiméaen asuk-
kaista, jotka muutoin asuisivat melualueilla vuonna 2020

Taulukko 5: Meluntorjuntasuunnitelman vaikutukset asukasmaéariin me-
lualueilla

Kohde > 55 (;!B > SQ_dB iggf(algijt]:
paiva yo /100 000 €*

1 Herajoki ennen 36

jalkeen 20

muutos -16 15
2 Kumela ennen 70

jalkeen 47

muutos -23 4,2
3 Lemmenmaki ennen 35

jalkeen 10

muutos -25 3,5
4 Korttionmaki ennen 45 67

jalkeen 0 13

muutos -45 -54 5,3
5 Pohjois-Suokyla ennen 169

jalkeen 87

muutos -82 14,0
6 Juppala-Tienhaara ennen 426

jalkeen 48

muutos -378 13,5
7 Kaunola ennen 77

jalkeen 34

muutos -43 3,2
8 Taipale-Koivuranta ennen 172

jalkeen 28

muutos -144 27,6
Yhteensa ennen 186 911

jalkeen 77 210

muutos -109 -701 8,1

* Taulukosta 4

5 HILJAISET ALUEET

5.1 YLEISTA HILJAISISTA ALUEISTA

Koneellistuvassa yhteiskunnassamme sellaiset alueet, joilla ihminen voi
kuulla luonnon aanié ilman liikkenteestd, moottorikayttoisistd koneista tai
muista lahteista kantautuvaa melua, véhenevat jatkuvasti. Muuta ympa-
rist6d hiljaisempien alueiden vdheneminen ja pirstoutuminen koskettaa
erityisesti suuria taajamia |&hiymparistdineen, missa hiljaisia alueita
lbytaa entista pienempina alueina entistd kauempana ihmisten elinpii-
reista.

Melun lisdantyessa ja aluerakenteen tiivistyessa, on hiljaisuuden arvos-
tus kasvanut. Ihmisille hiljaisilla alueilla on merkitysta erityisesti virkis-
taytymisen kannalta. Hiljaisten ymparistéjen on tutkittu auttavan esi-
merkiksi stressista palautumista ja rentoutumista. Myods luonto tarvitsee
hiljaisuutta. Meluisassa ymparistdssa eldinten valinen viestinta saattaa
vaikeutua ja melulla on todettu olevan haitallisia vaikutuksia meluherk-
kien eldinlajien lisdantymiselle (mm. linnut).

Suomessa hiljaisten alueiden kartoituksia on tehty maakuntatasolla
Satakunnan, Pohjois-Savon, Kymenlaakson ja Kainuun liitoissa. Kun-
nista hiljaisia alueitaan ovat selvittdneet mm. Hyvinkda, Tampere, Kotka
ja Vantaa.

Vuonna 2007 annetussa valtioneuvoston periaatepaatoksessa melun-
torjunnasta mainitaan tavoitteena alueidenkayton ja liikenteen suunnit-
telu siten, etta hiljaisia alueita s&ilyy luonnon virkistyskayton ja matkai-
lun tarpeisiin, ja etté asutuksen lahella on riittavén hiljaisia [&hivirkistyk-
seen sopivia alueita.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ymparistomelun arvioinnis-
ta ja hallinnasta (2002/49/EY) edellyttda hiljaisten alueiden kartoittamis-
ta ja pyrkimysta suojella vahameluisia alueita melun lisdantymiselta.
Vuoteen 2012 mennessé ja sen jalkeen joka viides vuosi yli 100 000
asukkaan véaestokeskittymista on laadittava meluselvitykset, jotka sisél-
téavat myos hiljaiset alueet.
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5.2 TUTKIMUSMENETELMA

Osana selvitysta laadittiin laskennallinen koko kaupungin alueen katta-
va hiljaisten alueiden kartoitus samasta aiheesta kevaalla 2008 tehdyn
kyselytutkimuksen tueksi. Riihim&en hiljaisten alueiden kartoituksen
perustana on ollut luvussa 2 kuvatun laskentamenetelmén ja lahtotieto-
jen seké jo olemassa olevan tiedon hyédyntadminen.

Luvussa 2 kuvatun menetelmén mukaisesti on laadittu koko kaupungin
alueen kattavat melukartat, joissa on esitetty Riihim&en laskennalliset
hiljaiset alueet paivalla ja yolla nykytilanteessa v.2007. Hiljaisiksi alu-
eiksi on luokiteltu alueet, joissa liikenteesta aiheutuva keskidé&nitaso
LAeq paivéalla on alle 45 dB ja y6lla alle 40 dB.

Tunnettujen pistemaisten meluldhteiden ymparille on laadittu puskuri-
vybhykkeet, joiden etaisyyksina kaytetd&n seuraavia matkoja: ampuma-
radat 3 km, moottoriurheiluradat ja hiihtokeskus 1 km, teollisuuslaitokset
1 km. Lisadksi kartoille on merkitty vireilld olevat Kalmun seka Etela-
Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava-alueet.

5.3 OPINNAYTETYO VUODELTA 2007

Riihim&en hiljaisia alueita on kartoitettu myos kevéattalvella 2008 valmis-
tuneessa opinndytetydssa Riihimaen hiljaisten alueiden kartoitus (Tuuli
Kallonen 27.2.2008). Opinnéaytetytssé selvitettiin kaupungin hiljaiset
alueet kyselytutkimuksen avulla siten, ettd tyon tulokset taydentavat
tassa raportissa esitettavia laskennallisia meluvyodhykekarttoja

Tybssd asukkaiden hiljaisiksi ehdottamat alueet luokiteltiin luonnon-
rauha-alueisiin, arkihiljaisuuden alueisiin ja hiljaisiin asuinalueisiin.

5.4 TULOKSET

Riihim&en kaupungin laskennalliset hiljaiset alueet ja tunnetut &animai-
semiin vaikuttavat tekijat on esitetty liitekuvissa 4.1-4.2. Kuvassa 4.1
on esitetty tilanne paivalla klo 7-22 ja kuvassa 4.2 y6lla klo 22—7.

Opinnaytetydn yhteydessa tehdyssa kyselyssa tuli esille yhteensd 56
kappaletta hiljaisiksi ehdotettuja alueita. Kohteista 47 sijaitsi asemakaa-
va-alueella, yhdeksan haja-asutusalueella. Hiljaisista asuinaluista las-
kennallisesti hiljaisella alueella sijaitsevat paivaaikaan osittain Hirsima-
en, Korttiomé&en, Kumelan, Parooninméen ja Raatykanmaen asuinalu-
eet seka kokonaisuudessaan Siirtolan asuinalue. Arkihiljaisuuden alu-
eista laskennallisesti hiljaisilla alueilla sijaitsevat osittain jatevedenpuh-
distamon laheisyydesséa olevat pellot/aukeat sekd Puhaltajankadun ja
moottoritien valinen metsdalue. Hiljaisilla alueilla sijaitsevat myos kyse-
lyssé esille tuodut Metsolantie ja Riihiviidantie. Luonnonrauha-alueista
hiljaisilla alueilla sijaitsevat suurelta osin Herajoen, Hiivolan, Hirvijarven,
Kalmun, Paalijirven ja Vahteriston alueet, kokonaisuudessaan Aro-
lammin alue sek& Paarijoen Pikku- ja Isokypéaran alue.

Kaikissa opinnaytetydn alueluokissa on kohteita, jotka sijaitsevat koko-
naisuudessaan tai osittain Raiskyldn ampumaradan vaikutusalueella.
Yolla radalla ei ammuta ja tastéd syystd ydaikaan laskennallisesti hiljai-
silla alueilla sijaitsee edella mainittujen kohteiden liséksi useita asuin-
alueita, arkihiljaisuuden alueita ja sek& mm. Hatlamminsuon ja osittain
Vahteriston luonnonrauha-alueet. Y6aikaan myds Riutan luonnonrauha-
alue sijaitsee laskennallisesti hiljaisella alueella.

Riihim&en kaupungin ymparistdonsuojeluyksikko
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5.5 HILJAISET ALUEET RIIHIMAELLA

Riihim&en suurimmat laskennallisesti hiljaiset alueet |6ytyvat kaupungin
lansi- ja pohjoisosista seka rautatien ja moottoritien valiseltd alueelta.
Myds Raiskyldn ampumaradan vaikutusalueella sijaitsee useita pie-
nempid alueita, joilla tie- ja raideliikenteen melutaso ja& alle hiljaisuu-
den raja-arvoina kaytettyjen desibelilukemien.

Asukkaiden ehdottamista hiljaisista alueista valtaosa sijaitsee asema-
kaava-alueella tai aivan sen tuntumassa. Kauempana kaupungin kes-
kustasta eniten mainintoja olivat Hirvijarven ja Paalijarven alueiden li-
saksi kerdnneet sellaiset kohteet, joissa on luontopolku, ulkoilureitti tai
pururata. Melulaskentojen ja kyselyn perusteella vaikuttaakin silta, etta
hiljaisuuden kokemuksia saadaan yleensa alueilla, jotka ovat helposti
saavutettavissa (lahiymparist6) tai joilla on muuta virkistyksellistd arvoa
esimerkiksi vesistdn tai hyvien ulkoilumahdollisuuksien kautta. Kasva-
vassa kaupungissa huomiota tulisikin kiinnittdd lahivirkistysalueiden
riittavyyteen ja niiden miellyttavaan danimaisemaan.

Maank&yton suunnittelu on avainasemassa melutasoltaan hiljaisten
alueiden vaalimisessa. Meluavien toimintojen, kuten murskauslaitosten
ja ajoharjoitteluratojen hallitsematon hajasijoitus voi huomaamatta tur-
mella hyvinkin laajasti hiljaisen aaniymparistén. Meluavat toiminnot tu-
lisikin mahdollisuuksien mukaan sijoittaa mahdollisimman lahelle toisi-
aan siten, ettd niiden yhteenlasketun vaikutusalueen pinta-ala lohkaisisi
mahdollisimman vahan muutoin hiljaista daniymparistoa.

Kuva 23: Paivaajan hiljaiset alueet (keskidanitaso LAeq < 45 dB)

6 YHTEENVETO

Suurin melul&hde tieliikenteen osalta on kaupungin l&nsipuolella kulke-
va moottoritie, valtatie 3. Taman meluvaikutusalueella ei kuitenkaan ole
kovin tiheitd asukaskeskittymia. Muulta osin tieliikenteen melulle altistu-
vat alueet jakaantuvat muiden vilkkaiden teiden ja katuverkon varsille
tasaisesti koko kaupungin rakennetulla alueella. Alueilla joilla tieliiken-
teen melu paivaaikaan ylittda ohjearvon 55 dB, asuu nykytilanteessa n.
800 henkil6a ja vuoden 2020 ennustetilanteessa n. 1200 henkil6a. Yo-
ajan ohjearvon 50 dB ylittavilla alueilla asuvien henkildiden maéra on
selvasti pienempi. Maaria voidaan pitdad asukaslukuun suhteutettuna
varsin kohtuullisina.

Rautateistéa erityisesti Riihiméki-Hameenlinna -radan varressa on melko
laajasti asutusta, samoin Riihimaki-Lahti -radan varressa. Junaliiken-
nemelun osalta ei ole ongelmana paivéajan melu, vaan runsaasta yolli-
sestd tavarajunaliikenteestd johtuen ydajan melu. Y6ajan paivéaikaa
alhaisempi ohjearvo 50 dB ylittyykin laajasti em. ratojen varsilla. Alueilla
joilla junaliikenteen melu yo6aikaan ylittdd ohjearvon, asuu nykytilan-
teessa n. 1100 henkil6a ja vuoden 2020 ennustetilanteessa n. 1300
henkil6&.

Lilkennemelun lisédksi ymparistémelua Riihim&ella aiheuttavat jotkut
tuotantolaitokset sekd mm. Raiskylan ampumarata. Ensiksi mainittujen
melu vaikuttaa ainoastaan niiden valittdomalla |&hialueella, jalkimmaisen
osalta melua puolestaan esiintyy vain ajoittain.

Ty6ssa laadittiin myds suunnitelma mahdollisista kohteista, joiden melu-
tilannetta voitaisiin parantaa uusia meluesteité toteuttamalla. Tieliiken-
teen osalta selvid asukaskeskittymi&a ohjearvot ylittavilla alueilla |10ytyi
[&hinn& vain Helsinki-Tampere -moottoritien varresta. N&issé kohteissa
nousivat vaadittujen esteiden kustannukset suhteessa asukasmaariin
hyvin korkeiksi ja siten niiden kustannustehokkuus jai heikoksi. Myds
junaliikenteen osalta jouduttaisiin pa&éosassa kohteista toteuttamaan
mittavia meluaitaratkaisuja. Naiden kustannustehokkuus oli kuitenkin
selvasti parempi kuin tiemelukohteissa.

Liikenteen melua voitaisiin torjua myds muilla menetelmilla kuin melues-
teilla. Téllaisia voisivat olla esimerkiksi nopeuksien alentaminen, hiljais-
ten péaallysteiden kaytto seka kiskonhionnan tehostaminen. Nopeuksien
alentaminen sopisi meluntorjuntakeinona lahinn& moottoritien ja ratojen
meluun, mik& tulisi todennékdisesti kohtaamaan naiden valtakunnalli-
sesti merkittévien vaylien osalta myods vastustusta ja aiheuttaisi liiken-
netaloudellisia kustannuksia. Mydskaan hiljainen paallyste ei sovellu
kovin hyvin meluntorjuntakeinoksi tassa tapauksessa, mm. koska se
véahentdd melua parhaiten nopeusalueella 60 - 80 km/h, eika siis esim.
katuverkolla, ja parhaimmillaankin vain 3-4 dB. Samoin ei kiskonhion-
nan tehostamisella todennékdisesti saavutettaisi riittavié tuloksia naissé
kohteissa.

Suuret osat Riihim&en alueesta voidaan luokitella hiljaisiksi. Hiljaisia
alueita loytyy erityisesti kaupungin lansi- ja pohjoisosista seka liséksi
osasta Helsinginvaylan ja paaradan vélista aluetta.

Kaikkiaan voidaan tdmén selvityksen perusteella todeta, ettei ympéris-
tomelu ole kokonaisuudessaan, joitakin yksittaisia alueita seka junalii-
kenteen ydaikaista melua lukuun ottamatta, Riihim&elld kovin suuri on-
gelma.
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LITTEET (64 kpl)

Liitteet 1.1, 1.1.1.—1.1.7 (8 kpl)

Tieliikenteen péivaajan klo 7-22 keskidanitaso (laeq) 2 m korkeudella
maanpinnasta vuonna 2007; nykyiset meluntorjuntatoimenpiteet

Liitteet 1.2, 1.2.1-1.2.7 (8 kpl)

Tieliikenteen yotajan klo 22-7 keskidanitaso (laeq) 2 m korkeudella
maanpinnasta vuonna 2007; nykyiset meluntorjuntatoimenpiteet

Liitteet 1.3, 1.3.1-1.3.4 (5 kpl)

Junaliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (laeq) 2 m korkeudella
maanpinnasta vuonna 2007; nykyiset meluntorjuntatoimenpiteet

Liitteet 1.4.1-1.4.4 (4 kpl, 1.3 = p&iva/yo)

Junaliikenteen ybajan klo 22-7 keskidanitaso (laeq) 2 m korkeudella
maanpinnasta vuonna 2007; nykyiset meluntorjuntatoimenpiteet

Liitteet 2.1, 2.1.1-2.1.7 (8 kpl)

Tieliikenteen péivaajan klo 7-22 keskidanitaso (laeq) 2 m korkeudella
maanpinnasta vuonna 2020; nykyiset meluntorjuntatoimenpiteet

Liitteet 2.2, 2.2.1-2.2.7 (8 kpl)

Tieliikenteen yotajan klo 22-7 keskidanitaso (laeq) 2 m korkeudella
maanpinnasta vuonna 2020; nykyiset meluntorjuntatoimenpiteet

Liitteet 2.3, 2.3.1-2.3.4 (5 kpl)

Junaliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (laeq) 2 m korkeudella
maanpinnasta vuonna 2020; nykyiset meluntorjuntatoimenpiteet

Liitteet 2.4.1-2.4.4 (4 kpl, 2.3 = p&iva/yo)

Junaliikenteen ybajan klo 22-7 keskidanitaso (laeq) 2 m korkeudella
maanpinnasta vuonna 2020; nykyiset meluntorjuntatoimenpiteet

Liitteet 3.1-3.3 (3 kpl)

Tieliikenteen péivaajan klo 7-22 keskidanitaso (laeq) 2 m korkeudella
maanpinnasta vuonna 2020; nykyiset meluntorjuntatoimenpiteet /esitet-
tavéat meluntorjuntatoimenpiteet

Liite 3.4.1

Tie- ja junaliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (laeq) 2 m kor-
keudella maanpinnasta vuonna 2020; nykyiset meluntorjuntatoimenpi-
teet /esitettavat meluntorjuntatoimenpiteet

Liite 3.4.2

Tie- ja junaliikenteen yoajan klo 22-7 keskiaanitaso (laeq) 2 m korkeu-
della maanpinnasta vuonna 2020; nykyiset meluntorjuntatoimenpiteet
/esitettavéat meluntorjuntatoimenpiteet

Liitteet 3.5-3.8 (4 kpl)

Junaliikenteen ybajanajan klo 22-7 keskidanitaso (laeq) 2 m korkeudella
maanpinnasta vuonna 2020; nykyiset meluntorjuntatoimenpiteet
/esitettavéat meluntorjuntatoimenpiteet

Liite 4.1

Laskennalliset paivaajan klo 7-22 hiljaiset alueet vuonna 2007
Liite 4.2

Laskennalliset ybajan klo 22-7 hiljaiset alueet vuonna 2007
Liite A: Tieliikenne

Liite B: Junaliikenne

Liite C: Junanopeudet

Riihim&en kaupungin ymparistdonsuojeluyksikko 2008



kasenkulma

- ’ . <, . /
& - )\¥ ovama Iyp{ kka
L <. Z T D i
~ - Ret . T /mo “: 2>
NS R P . Paivakivi :
N \7\ N = . s \s d7
L eson N o
(/\\’Af E N : A &/ : L Ojala
s T | :
~//, J ST / (]
\%Y:j\ iy / : KOy Yl NG 9 - Kumpula o 7\
—T T Paariog : A
~ YOO X ) . oivul
- — G 7 “
. 4\ S,/ U . )
9 ~ % Q
- g - ': R £ 4 - .
— 7N aapahuh 'venoa
- 2 /// ~ \&\
- ;/:/// % . J i %
//// - S : P | .
S =
7.7
/ - q
iy & R
AL RNHA
. - Doa 55 3 = .
N } ML “ M
N “E“\\; _ l@
agilta b Ve -
s ‘ ° S 1 Sreakk ' Apilisto
A - ‘ “:o T ™, V 4 o
uudel \C |
- Huittila s W L _
/ . 8 Vanajana
S g Salimaki g -' YA onpaay
onn Rajola Ojdhpera oA orp
nn s s . = s s s
Pera-Kerkklgnn! Leppasenoja
g Peltomé&ki
= N TﬁRTTALEHTI 4B
e, US S 2008 5 < :
== RIIHIMAEN MELUSELVITY | el | 137500
60 < <=65 | O 500 1000 1500 2000 2500
LITE 1.1 o< <= c0 | N DN W -
Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) <= 50
OML 13.10.2008 RAMB dL L




g s )
L\ Koykkala 9\ -
’ .

(SR

P

/
o 9

Z Maenpaa

/Pari' Ki

AN
.
\

’
\

| s
KARTTALEHTI dB

=~ RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 T | 1:15000

L 7() 60 < <=65 [0 200 400 600 800 1000
LITE 1.1.1 sl ]| X—=X |l N B
Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidénitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) 2 <= 50

1 OML 13.10.2008 RAMBJLL




Huittilg

m
RAMBJLL

800 1000

600

400

1:15000
200

OML 13.10.2008

KARTTALEHTI
2

Heo
c
h=
ot
S
o
4

RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

LIITE 1.1.2

Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007)

e
£




Korttionr

) \ Y | 1
" 4 - { s ’ ‘ i g/éRTTALEHTI
== RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 b3
LIITE 1.1.3 2 2
Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) 21

70
65
60
55
50

600 800 1000

OML 13.10.2008




7N

~ " B 3 o 5 ® J
L] 34 & (/R85 = <o
.’ ¢' 3 % P = : HWM \
5| s N
\ng’ i/ S e O '-u'!'n:
0\ ’\O < &//x “ £) L " ) S g .QOQ
2@ - )
AN ? X 4‘ > E%O/" ,5 N’ X 0. o
(% ““Q N "~ '00'0
< ‘0’ A i.._-‘- () ‘5 IS "' »
¢ o 4 'I‘ ~§ D
i . 23 (% & e
bz Q’ \s I~ 0 & /s
QG LS ) ’ UL
~ * ~ E)
“\ s BN\
\ i SOV 'y N
A ¢ A aa"’
ENS
‘O‘O " V/ n [
W -~
L/ [
A"
< .’
4 =
Q‘“
~
3
% AN 5/ % %jl
/oS \ i \
@ L i}
h‘ o L] --“‘ H h; ~ 1 " ) C
= S Korttionmg % A\ W
- X Sl %
=y k < 'o' \ B
: = L7 "¢ K A
L)
o r' =]
: a q5e Ll .
DT NI ey o oy
[ € X & | .
] ' ? X/ =1 '? uusistonte &
.\iu ;' 4 ..D LA N; 7z} - ahteristonie
.:o,,/@ \‘ ) > e\ / 0‘0 »
: 2 S \ X " . Rampganku
¢ % N
1 ol ~,¢ O -
e P XA . ° )
s @ e “_ ‘~‘: o
e P |,
= KARTTALEHTI| g
. al7 .
=== RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 ; << 1:12500
“ 7 65 < <= 70
5 60 < <=65 | 0 200 400 600 800 1000
LIITE 1.1.4 3114 20 < - o m
Tieliikenteen péaivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) 2 <= 50
1 OML 13.10.2008 RAMBOLL




LIITE 1.1.5
Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidénitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) : 50

1 OML 13.10.2008 RAMBJLL




Cal® hell Tl

KARTTALEHTI
6/7

4

7b 60 < <=65 [0 200 400 600 800 1000
4

LIITE 1.1.6 3 50 < o m

Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidénitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) 2 <= 50

1 OML 13.10.2008 RAMBJLL




enoja - a

\\\\\\\\\\\ 28\ "

=
L]
3
3
ce
a
.*
‘“
-

. " - Siirtola

Haapahuhta

ula

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

T

fa=

1IN

Vanajanaho

Korpela

Suonpaa

Mayranpe

KARTTALEHTI| 45

G-
d 65 < <= 70

LIITE 1.1.7
Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007)

ya
5 60 < <= 65
3 55 < <= 60
5 50 < <= 55
<= 50

1

1:15000

0 200 400 600 800 1000

m

OML 13.10.2008




— T = n
7 7 \ ' . j§> sta_ /a,b/ )
EE o aii'aré/%f T ola “’ kasenkul
& oo o ; 'S asenkulma
) S = BT ' —* 7 7
N i b HONVUME N lypakka
] : { T ' ) A i i
| B Ret S /mo » ‘
S AL | Paivakivi . P :
NN /L WA NS Koiwyla
gg - sola 7 g : LY » NG _
g == e : r { & A Ojala
'\r\\ \)/ ~ \ L A D o3 ?
| - | /// /// > _ / - ) _/« 3
\%Y:j\ _ A s Ky s~ 3 . : Kumpula /
- / i TN ] N R = . <
< % enpaa. s : =
/V g _ " /\ . _ . s P ) - . = === 2 4 3 0‘:.:‘ ”.\. ' LD Or ‘) 3
! : v\\ ‘Eaa/'rijo j . A - = ) ] o - f__l S i 5 A'=V;°"1Irt0.lna °
TS T . . \ﬁf T ki 55 =Ll Nhig P o ¢ oivu
T - V= 7 L AT ’ I @ 2 AY
] 5,07 - feola ) 0T = ; P — :
= b Z ’ g0 [ : B ’ —
j A invenoja
- LR ; . Neg s aapahuh
—~ = -~ \? = ¢
: — - 7 g - /Q/ o «.\ \&\
//'//4f&_ rolampi /' N\ e -
PN Aol . T | - |
7~z ey _Perttu / 5 \\
- g R W//ﬁ ¢
2 - s / Multat igtip SEIR-Y
Oo /u 2 i ) ". 3-.“ <% ‘:' J 1 § ]
D ’ '\ 5 : = : ,>
N/ i O? O\ S . ) i
llta S dKatila RN
R . £ 3 Apilisto
uudel
Huittila \ :
. & Vanajana
2 ot . gt a_
" - Salimaki f on &
: _ Rajola Opnpera . )
: Monni | Rampsankulma A Mayranpesa
Pera-Kerkklgnn! Leppasenoja N
Peltomaki
KARTTALEHTI
" - 11 dB _
==+ RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 ¢ B 1:37500
60 < <=65 [0 500 1000 1500 2000 2500
LITE 1.2 50 < <= 55
Tieliikenteen ybajan klo 22-7 keskiaanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) 45 < <= 50
<= 45 | OML 13.10.2008




/Pari' Ki

N
.
\

’
\

Kapulasilta

Mg

\ SN
- _ \
\
| A
" - TléRTTALEHTI 4B -
== RIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 b | Rl o | 119000
5 60 < <=65 | 0 200 400 600 800 1000
LITE 1.2.1 ]| 2—<2 |l TN B
Tieliikenteen y6ajan klo 22-7 keskidaanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) 2 45 < <= 50
1 <= 45 | OML 13.10.2008




Korttionméki

eeeeeeee

% 0
¢ 4 . .
Ay S n . Huittilz
A\ IV’V S ) 3 o Eg a
e [ % °Ja
> _ (]

S~
%oy ©
’ *
o
. -

LS Rope <
; Q Ny
' A O REM 4 M) RS 1\\;\
g ° \ '(.“‘-,_ \‘?f \ y v
| AN \‘ \ TN
YA . D; e \a\ ' N \\ N S
-\ Koéykkala 1K) \

KARTTALEHTI dB

=~ RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 7 mm | 1:15000

7b 60 < <=65 [0 200 400 600 800 1000
4

LITE 1.2.2 3] | SR |l T B

Tieliikenteen ydajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) 1 d
<= 45 | OML 13.10.2008 RAMBGLL




Korttionr

! : /o4
\ 3 i
o9 1" 4
B i 3 )
. 5 %, /
S L] B %
A El aactl % 1)

KARTTALEHTI

g N 317
== RIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 :
LITE 1.2.3 sl ]| P2 | EEE B

Tieliikenteen y6ajan klo 22-7 keskidaanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) 45 < <= 50

1 <= 45 | OML 13.10.2008 RAMB dL L

65<.<= 70

76 60 < <=65 [0 200 400 600 800 1000
4




= J -~ L ] S y & /S y i U . ' ” a’ £\ c' o — : 2 r : : » / £ z &
: s Ly R . 3 DS SE Ao == AN
1 £\ 4 fx ; £ . = Y 7S L AZS Sy = f
== asd . U5 o .7 =ce ) y h' = ¢“°O o < AR < .,—g -, s !
i D 3 2 L e aaNers L T S
E“ﬁ\ 1 | LRSS = \S ILma; i o v O A 2 S IS
1@ HRY S D LI SRS - 4 - s NN\ ¥ N4 A 5 : Y/ y
) [DDD 7'*.0 ¥/ \ % - - n : * #oy 2NAQ AL 2 % Y - 6’0 '§~
b/ * I 1 o AV ,‘ . = VA £/ v 2 >
RS LS A . 2 o=\ B BN ] X %e% [ Ve ~ . e
> Lo ’ N = | FI W ° ot ¢" & /‘o ) N o] m a d 2
Y 7S KA o ¥ . . v o« NS va ~y =" SO YN /N "000
(ytg. A BN ay g M I - = J » . ® VNG » oy g 'I“ S »
u = » G i~ = ~ A > P 4
== 2\ ==:“‘ \ S\ & . n[[: AU w5 ""_0' i QO % ;”‘/"
B NS Y s Q o s\ = > £ - - N e\
D DT > s I /’ &5 0 .- el % 2 \ > o “ =
IR ALY . > A7) BT QG LY RN e WL
g TR\ ¢ o\ . ° ¢ 4 W O ~ y
o7\ ' 1 2 v 5 NS>
B\ ' ‘ ¥a 2 = > N \ a 5 LY i)
00 * <) 2 > “‘: \\\0 OQ ’ .'“"
\ > 0\ L e = < ¢
O \) 3 = S ) \d 8 &
\ 2 O\ B 2% \/ -
: o = ¥ g o\ e .-.l :' \ ]
2 - 2 [] S
oé%,f ““a ‘a‘ "
= P P! 24 =%
—— "e = g X ( “-
\ ~ A9
}a A X =~
e
D —
7] &) n
=)
= \
D =
|
= / L}
=
» 2 P \
57/5 1] \ d v o %
b Y%\ /N N > \
/e 3}3 o
* 5 | &
(5] v  [ein s s‘% Y & y
. ya=rrtlg ; = o/ . 8 \
TE Korttionm 4 O
L Sk 3 % o g <Y o3
] k! 5
. -~ o2 S \o s
A }& - \
= Ve ¢ L
a Y92 : . -
UOT i N &Ly - v
] ‘e <& A\ - —‘Q
Y Y/ X ¢ : . o B psnnte N
L N 4 g o \ahteristortie
~“%,. u . * o,@d}‘o
8% e
s \‘ L@ “-D < .
: 2 \ X R Rampganku
! i 2
3 o k’"’“/o
k [/ 354 a\ y 2 °
) & = Q.'
NP & P |
' KARTTALEHTI| 4p
N al7 .
== RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 ; [0 1:12500
“ 7 65 < <= 70
5 60 < <=65 | 0 200 400 600 800 1000
3114 m
LITE 1.2.4 . | 5% | so< <= s
Tieliikenteen y6ajan klo 22-7 keskidaanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) 45 < <= 50
1 <= 45 | oML 13.10.2008 RAMBJLL




k‘ﬁ RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

LIITE 1.2.5

Tieliikenteen ydajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007)

1:12500
0O 200 400 600 800 1000
B B -

OML 13.10.2008




KARTTALEHTI
6/7

4

7b 60 < <= 65 0 200 400 600 800 1000
; s« =60 N TN O e
LIITE 1.2.6 3 24| s0<[<= 55 m

Tieliikenteen y6ajan klo 22-7 keskidaanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) 45 < <= 50

1 <= 45 | OML 13.10.2008 RAMB dL L




~Y 0w »t \4

WA

B

- ]
—

=

.
.

b ¥ Siirtola

Haapahuhta

ula

& »n
D) .’

fa=

Vanajanaho

Korpela

Suonpaa

Mayranpe

1IN

o KARTTALEHT
TYS 2008 v
7
516
LITE 1.2.7 34
Tieliikenteen y6ajan klo 22-7 keskidaanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) 21

70
65
60
55
50
45

1:15000

0 200 400 600 800 1000

m

OML 13.10.2008




Arolampi

ol

AAiAitto

\

|

3
;

f

9
.&N!‘l o ..

= 4/ e

p, . A -
\\ .0 % 7 \ % o
S " SBSEOGRN s o
1. I N\ g 4 =
ey N
7. &AL Wi
ek F% ) ¢

Apilisto

Vanajanaho

Rajola

Pera-Kerkk¥lgnni

Mayranpesa

Leppésenoja

Paiva (7-22)

M3

’ Apilisto
Vanajanaho

Huittila

. Salimaki

Rajola

Mayranpesa

Leppésenoja

Pera-KerkkM

1000 1500 2000 2500

500

0

m

RAMBJLL

OML 12.6.2008

65
60
55
50
45

<
<

KARTTALEHTI

Y6 (22-7)

ESe

RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

o

]

—~~
N~
o
o
AN
N
(v}
(7))
(7]
(0D}
Q
S
C
nla
<
Y4
>
c
~—~
O
Q
<
—
N
(@)
)
©
o
[
H(]
s
'S
(7]
O
Y4
[
8
(4]
0
>
8,
1
HQ)
=
H{]
o
C
(0D}
()
e
C
Q
P
©
C
-
Law)

™
-
L
=
—




Kuusela

Huittila

Salimaki

Rajola
Monni

-

Pera-Kerkkola Leppasenoja

KARTTALEHTI| 45

=~ RIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 - | 1:12500

3 | 60 < <=65 | 0 200 400 600 800 1000
LITE 1.3.1 Z| <o | NN NN B
Junaliikenteen paivaajan klo 7-22 keskiaanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) E <= 50

OML 12.6.2008 RAMB dL L




g T = I NG\ - 7 .~ A/ & 2 NERNIRE VA g
Korttionmaki ~7 | ‘ ST SN TS ;
o ¥ S A5 5 P B <
N\ A % 0 %, \ QST
i & XY ) ) i
""O | o Lo = 5 S % % = ¥ " ° =
i <Ly \\\ & L & s o, N \ 5
/ \ % NG / Y N %)\ e &y
\ \ S > / \ 3 S
il \"a_ ERR\\ 23 EN N, d 0 A . ) 0 9
¥ %) o SA o > > 1
e Q \N .
) /N4 = ) \ E ]
s el 3 & . \ 3 9
¢ \ < : = 3 S
\ \ /)5 & s s
¢ é? ° \ B\W & 5 VR , ) ¥
N \ r 4 AN
TR s, = . ) N &
L L e, i / ,'“” I 8 % % e
g R : f Tty ffS } ~ S5 N &
s ST, ) ‘ 2 \ h \ il
e f /I o /
k = N o —% E
Q - % 5
- V2% 5 e, - A y
| =) 7 v \ ."‘.'“ Fekanpo <N
| ! ) & G $ J =
- E A p = .,
ramy i e & i N
| g = MY o 2, Q Shaed / s
. gk w> T I £ l
i S g
i “ ;::' = e iz - —_— S =—
L - = i
= N4
£ 2
| \
— TEFY N\
Z
B

. \ ¥7f (
KARTTALEHTI dB

g . 2/4 L
== RIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 P |
LITE 13.2 e co | EEE N

Junaliikenteen paivaajan klo 7-22 keskiaanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007)
OML 12.6.2008 RAMB dL L

- N
N

1

a0l

o




\
LN

-
{- AN

aapahuhta

9 a S

irvenoja

-

.ll'l‘ . -
R{" RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

Junaliikenteen paivaajan klo 7-22 keskiaanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007)

3/4
'

KARTTALEHTI( 45

70 <
65 <

3 60 <

| 55<

50 <

= I\).

.<=

<=
<=
<=
<=

70
65
60
55
50

1:12500
0 200 400 600 800 1000
B B

OML 12.6.2008 RAMB dL L




[
B

[l

R s
" guwuwANBE
-

& e

b

Peltor

S AT Ty EEL L
" . mRTTALEHﬂ dB
== RIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 v | B L | 1112500
3 gg< <= gg 0 200 400 600 800 1000
LITE 1.3.4 21 S B B -
Junaliikenteen paivaajan klo 7-22 keskiaanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) f@ "0 :: gg

OML 12.6.2008




s

Kuusela

Huittila
’_ : Rajola
3 Monni ) : z )
Pera-Kerkkola Leppasenoja

KARTTALEHTI| 45

~— RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 ., 100

60 < <=65 |0 200 400 600 800 1000
50 < <= 55
45< <= 50

<= 45 | OML 12.6.2008 RAMB dL L

LIITE 1.4.1
Junaliikenteen y6ajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007)




:/iii§§§§§§§§§§> P(Cthtlc)r1r11§iL<| g;jff%

rrrrr

Q
g
p
/ § e
\ ,
| A IS AN e
ol

Jié \
KARTTALEHTI

Eﬁ RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 *

LITE 1.4.2 oo o m

3
A
Junaliikenteen ybajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) E 45 < <= 50

<= 45 | OML 12.6.2008 RAMB dL L




iIrvenoja

aapahuhta ’

T

B I /
) S T %
g NI,
al 5 Sy
/ | N
8 2 5y
¢ l i | j
. § £ 4
¢ § ] Qe
if oY o Y
- R K — . A ) 4
“““ ~ h enolanga N Py % 2
/ EY N
. )
| ) %
| C22 % ° \eoo i s
S
% 47
"

o
o

9 a S

KARTTALEHTI( 45

== RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 O 1112500

] le o
T &

3 60 < <=65 [0 200 400 600 800 1000

LITE 1.4.3 NS Al m O a b

50 < <= 55
Junaliikenteen ybajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) 45 < <= 50

<= 45 | OML 12.6.2008 RAMB dL L

I—‘I\)




] . = e, 4,%%
Pe N S
%' g / s P
\%‘% _z = P H.
i3 i Peltor
‘m S g o\' ]
°:‘./u° RS :if
. A\ et
: 7
4 .
:]\1 NEYS: 3 o = apa =
u:,:} &/ ° = o% & /25 a )
O’Qi 4
T o
'o'é
1:0'\ \}
7ru
¥
o )
i NS L%
-t e s == g *oo o 2
“ TR T 70 Lis%a
KARTTALEHTI
< A o "o 1:12500
== RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 foom | B o | T
3 | 60 < <=65 | 0O 200 400 600 800 1000
LITE 1.4.4 | DS | TN O
Junaliikenteen y6ajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) nykytilanteessa (2007) E 45 < <= 50
<= 45 oML 12.6.2008 RAMB dL L




% p -1 Harju . / - WOlA -
- S ; alijar 'S d y
. P / //]_/‘ - ‘ ." ﬁj - A J
& - ) )\¥ ovama Iyp{ kka
- - { « ;o v .
- RS T
RN | Retki \<> Y Nt
y Tupomo : 4

; . aenpaa. s y . —
N N .~ a 3 =
= AN P = =
) -Paarijo . \ .?. ] N
< i e ~ - . A / a
= _
~ /I P > . .
T~ - e el 7 R g o g S s
D v 2 ® -
-
e ) SRS 0% >
— ) o 2)
\\E / :~ T 9 © a N s ,\s Mot
- N D1 ,'. Q = o
— 7o~ — T — " Q r
— g B /\> // ~y A=) '\ S
/7~ g D4
e Q L . .
oA 7 BN
4 - //< 2’ _ = OI&' \d \ !/ KO tl b
;// - @@ N 4 Ve -( 55
7 LN A2t L/ \
= - _ erttu 9
” \ / :
- - \
// . )‘ S / / \ =
P s B . . ? ml
@ . o MuJI\at et N\
! N

kasenkulma

Ojala

Kumpula =, 7\

o
¢ )

. Biirtola :
oivu

"G 0 \ ] . \\ S : : & X & 3
) /61 ... , /&\ ‘. . : : | P‘-l ’ ‘ R ;.5 . 62@& L s
O . ) Y M P N 9
P * \ = = Ao " / N “\ <Y N g2 3
asl ™~ VN v = -, ks " ¢
\ A at||9a 0. N & : % \
3 ‘ <, = . - Rekk e . : .~/ Apilisto
uu
) Huittila lef, /- \ |
. [l e ) L . ) Vanajana
X o Salimaki ’ (P NG 3 oNpaa
° ‘ _ Rajola Ojhperé AN o
: Monni Rampsankulma Mayranpesa
Pera-Kerkklgnn! Leppasenoja 9
Peltomaki
= . KARTTALEHTI| g
’ 70 < -
== RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 ¢ 2l , | 137500
60 < <=65 | 0 500 1000 1500 2000 2500
LITE 2.1 N P m
Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia <= 50
meluntorjuntatoimenpiteita OML 13.10.2008 RAMB dL L




Koykkala
SE
[4 .

-
l

i
H

/Pari' Ki

N
.
\

’
\

| s
KARTTALEHTI dB

=~ RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 T | 1:15000

7() 60 < <= 65 0 200 400 600 800 1000
i 55 < <= gg - - - m

LITE 2.1.1 34 ]| B —<
Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia 2 <= 50

meluntorjuntatoimenpiteita 1 OML 13.10.2008 RAMB dL L




mmmmmm

Korttionméki

Q Oy
. P4 f
S 7.
= N N /"
4 SV :
& .
. D ,, 4 [ e
57 " N . 8 3/‘"‘ ~_
SV 4
° &
5 - 5l
& %a &
B N 4
o > & Py »
> < \ °
- - Koykkala < 2z | .

t“" RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

LIITE 2.1.2

meluntorjuntatoimenpiteita

Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia

KARTTALEHTI

217
'

800 1000

OML 13.10.2008




R

{ AN

cttH

/l.‘.l Lﬁi ——

5 W—%
e e

S <N
N < \

[ ehasan

)

maki

Korttionr

" . gﬁRTTALEHﬂ
== RIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 b 1:12500

B 0 200 400 600 800 1000
LIITE 2.1.3 3174 B B -
Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia 2
meluntorjuntatoimenpiteita 1 OML 13.10.2008




r - y - S 7 : 24 - ‘,’ c' o : a.: Ny / = £ z
L ; Q‘_. S " ‘ \ ] ﬂj.i .~ } - \s 4 Q‘ e S = 'G y :MM i
£\ ;\ =~ “ E 0} [ ] N . ¢ LS SO ~ ) e
L — = ‘%‘ ! s %) - = i "“)O oY% < - Silow = !
% Q:. 3 L . O N Sa s i~ S S, AN
E\? TN =i i s o A e & 7 Y ¥ 0°0°
Pyt S AL N g L / = S v N A
‘3 ' i = DD 04¥ ."0.: ’\\ = -.- Y ' i O “'Q 4 :“' “‘ )y W ‘» ” Q“‘ \’ : :, “,’/00 ,'5 N 7 P
UQO » . = - j EI [_\ W N “ “ y ‘\“‘..'. 4 ‘.“ ‘Q LY o] [ ‘: D "o 0':
§ * - <* ) e < N Ay ae™ Q 4
g ; ] $70s 57 = Wy - S I S ; - e .Q A '0 a\ W& NG N yu=EE 0':‘* -‘ ‘o:
= u * _ l‘ 3 = . -k P 4""‘ Lo SR b2 : S * a”y‘@ &
i A T 3 %2 Q4% DA “-¢‘ = > $» S : ™ -D_°
Dme/,w@ D :E AN NS . % S/ o2 C : :, S 3 ) A ST
1 Y : » ',v:“ g = ) ) o % L N S s by Q\ 0’ “ “‘ S ~ &
: EWMM o = ] < )y L 5 \\ ' y ¥
» gu‘!-n % << % o o s = = N ¢ A CAA
Ty - . @ 2 £ g \ . 8 = @ » 4
s Y AP \ -~ 0 3 A » “‘ \O & N
e % JE e < : INElr/ (& « T8
Q N ~/Ld []
‘— " = s S . EY 4 '.§.
| o NG ‘a L\
B :N’ p! 72 .0
S e N Sar= ~ X N v
___‘ =_=_l \ J\) ““
Bt \ k
= n X
/]
[
ik —
o
RO 45%
«‘ ” ]
,'o ) =)
S NS 3
® . § X\ ) %jl
b e Y L \
(5] v  [ein s i% ¢l 3 v
. Oyl ; =14 o/ . 3 \
=5 u Korttionm: % :
L = a‘% - %
=] U - - ‘ X Ve B
4 \
'| ol )
= Ve ¢ i [
a. "' : lO B IR
Tugy ‘% g ' . u;n Y%
H i7" : 8 e S
=l 13 [} (eristont
BiL: Ve 3 . Q@‘o
*\, *
8§ %
; \‘ - L’é D-D ~
2 \ ' % R Rampganku
¢ o N\
S v
3 . :
4 e,
\‘ s T 5o 9%’ ) - : s
3 O , T W
' KARTTALEHTI| 45
.a a/7 .
=== RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 ; o5 1:12500
“ 7 65 < <= 70
5 60 < <=65 |0 200 400 600 800 1000
LITE 2.1.4 e e m
Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia 1 <= 50
meluntorjuntatoimenpiteita OML 13.10.2008 RAMB dL L




LIITE 2.1.5
Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia
meluntorjuntatoimenpiteita

5/7
¥

OML 13.10.2008 RAMB dL L




......

e =i

¢

A\

AN

L

Z AR
KARTTALEHTI
6/7

4

0 200 400 600 800 1000

LIITE 2.1.6 3
Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia

meluntorjuntatoimenpiteita d OML 13.10.2008 RAMB dL L




Vanajanaho

enoja - a

\\\\\\\\\\\ 22\ "

=
L]
3
3
ce
a
.*
‘“
-

. " - Siirtola

1
»
e \*

Haapahuhta

Korpela

T

t—— Suonpaa
Lula :

Mayranpe

oooo

<
-
WA <. T T IR A R \\ L S NS 2

. -
ofe* AT 1IN

KARTTALEHT dB
v 70<. 1:15000
d = 65 <[l <= 70
SR 60 < <=65 [0 200 400 600 800 1000
LITE 2.1.7 Al 20 o m
Tieliikenteen péaivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia 2 <= 50
meluntorjuntatoimenpiteité = OML 13.10.2008 RAMBJLL




AR Y /’“3) sta 7
| ¥ SJ . : / Em -E"."‘n
7/"/? G s al'i'éré/yf / i ola
g > : j oiVvUMa
- v o 5
< < g f’ M
- . ~ck
B - Ret , - /mo
Z N ~ e
\\<,{\ T 2l . ¢ Pal M CUy @
~_ g =, ~ / . 3 A \ s
NEENG sola % /" \ :
Y . : PR ad D{“ p q
C e = Y J v
[~ % S g o
; / /y z s /
A : .

B . A \ g el 5
\5( ‘—?\3 / .. )( N N~ __ps p
< g enpaa > ;
_ ~ Y B . s ) X = =

; ) - AP\aa/ruo . \ s .
D= — S 7 / Bl T
v Q b e
: O ofa RN S
= B 7 ‘ Y TR N .
\*\l /’,: . > ‘i}' ~ c 4 N \\ \ <o ?
— - -2 /r ~ /Q/ & M N .
////\J Y 3 < "'~.A ER &
= L R
(S 7.2 rolampi N\ =
/// - g ) TN
= i ola oA \
7= - S T erttu / )
Sy \
~ BIVY / /
2 7 O\ / Multat gtk
- 3 ' ) ).‘. &N
@ T " O 1 ’ /\ e
: S : , :
ta ™~ . ¢
\ A atila . <
5 . v
Yol 52 \
A -
uuy
Huittila
; - Salimaki
_ Rajola Oj
Monni
Pera-Kerkklgnn! Leppasenoja

peréa
Rampsankulma

kasenkulma

= s
i‘:{" RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

LIITE 2.2
Tieliikenteen ydajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilantees
meluntorjuntatoimenpiteita

sa ilman uusia

KARTTALEHTI
1/1

4

| P
Peltomé&ki
dB
70 <
65 < . <=
60 < <=
55< <=
50 < <=
45 < <=
<=

70
65
60
55
50
45

Ojala
Kumpula / 7\
i =m“llrtO'la. :
oivu
; = f
— ,
aapahuh 'venoja
W
T %
: T §
Apilisto
&Y Vanajana
a oRpaR®
or
Mayréanpesa Z )
1:37500
0 500 1000 1500 2000 2500
B B -

OML 13.10.2008




KARTTALEHTI 45

== RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 B e, o 11:15000

7() 60 < <= 65 0 200 400 600 800 1000
i 55 < <= gg - - - m

LITE 2.2.1 34 ]| B —<
Tieliikenteen ydajan klo 22-7 keskiaanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia 2 45 < <= 50

meluntorjuntatoimenpiteita 1 <= 45 | oML 13.10.2008 RAMBJLL




Korttionméki

Huittilg

3 o )
Qe ogle N\
: \ ;
\ \3 S @ 4
J .
Q A A
A 2N §
g \ N
\\‘ A N S afe
X S, Retign 55 %
\ oS V8 ~_

7Y N

W 5% 7

4 A\ ANAs

</ 3
9 D - fe %, p°
A o .
Y = <~ k 4 * \ °
= w ; (A X N
- - Koykkala \ 4 . .

| gléRTTALEHTI 4B

WS A o<Hl | 1:15000

== RIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 "z 28:.:; o |1AS000

LIITE 2.2.2 374 55 < <z 60 m
Tieliikenteen ydajan klo 22-7 keskiaanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia 21 Zg: Ef §§ d
meluntorjuntatoimenpiteita - OML 13.10.2008




7 . v - - N ¢ I o /e
% 04 N f 5 - » == n. 2 ::-. 4 'S '/~ )
= @ ) -~ ) =)
‘ T ] = :s ’ .: 2 ;
¢ I Maf N — ‘ ﬁ gm ‘ %ﬂ % odf 5 ds f
. %. D g ﬂ\gé%%\ il Yo :\\ =1 £
¢ - U = : = tE = TN NG i s
@ v$°‘ =) ; & e == - ,.HQ' » —n .ﬁ
=L :- S mosge b ";r]J = ki '. 3 NS s ™
.o :Dméﬂ > a 7 . gf ~ /] 3y W = \ o i (”VQ. ) = = i
u, - % e 0’ 4 N ; LY : :. ‘- (o= BD z : ' AW \/ e 1_
% ] v o h Ed 5 “’V"me/,@,kam 0y -E’“ 34 IQ % o ‘o‘ \‘, =
d % 2 <> - K\Nme“: Sx 3 = ’%“no“ » ‘ °
‘% ‘O.% “O % ' 3 ébe o ‘,‘»‘/ o= & :. -gl: _ ﬂ‘é u%“W O/‘Q > L) L == 5
8 o .D > » o2 , a B\ , o A _ 0 .' . X < a -
- v 9e 0‘ .\ o b\ . ~l gy .. % g @
. y ST %2 e % (&SQB Lo 2o W2 K »
& (] é; i : = g v
5% o, % _ D L s Z
] % '/ @ & ? = NS 5 3 i_ e ) ‘0 %, ~ -
) » gl B g o 29 2 =
& . SEL 3 l ) - g s 2 “ =
I LR ° z/ , E — g - &/ RO -’ =
2 ; @ -~ & D o a “ ’ = Euu - g /3 3 *“ WAL [ &/< Z
- - . o FUN “ﬂ e | 7 9 7 : OO f
o * ‘c‘ © + ° D /\ m— '- 7, A V. &
% DC& s <% ooox’ S Q®D = “O = “ - ‘““.l= A5 X X% ¢ <
QT . - K é’ “‘a s = QO = @ @ W '_‘ A > 24 000 el D =4
.e 4 O . J o ana il \\& = ¥y L% P QZZ
<] 2 . 5 2 Q 5 s : ‘k ‘.Q. 5
R N ¢ s - R = » & =
@ A\ i ,‘w o : > & = -"y-- CH\EED =
b ¢ epe™® —
X ‘, =L e ) =
_ & 7 P i D > . [I:I ]
K\ > { X N 7 o [ O
) “% Q . © ‘00’ X\ S O:.
& < v © :o’::‘ %9 o= O
N © ON o = 7 25 NS ’: ",, 2 .
5 Y K an wn ..
v . 2 “Raafykanmaki
d 4 d
/ % ® y ’ N ::
¢ % ’ b/ “‘ "'0:
i) (=]
i ke ; T NS TEL L e
e BT R g Korttionr
A ~
“‘ . “‘3 % ' I“. s q
0{7@3 = B _
é% L %’9 7 : ¥ E = ; a
\ , ; 547‘ % W L | :l
4 fé (<} a ' 10 %ﬁ é’; ) /= e I
Iy =} y Z = 5 " o
%ﬂy % Q 5?7\ ok o . /«/’ L 0.0..%%
hd ?& e s ™ X o L
. s ypa N ¢ y : ¢ %
o‘ % b/ > "él %
> Y . ) ¢ @ L) - : - =
{ ; s ¥ \ rajoki
= KARTTALEHTI| 45
) A\ 377
=< RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 ; << 1:12500
“ 7 65 < <= 70
a 60 < <= 65 0 200 400 600 800 1000
LITE 2.2.3 3[4 | <= m
Tieliikenteen ybajan klo 22-7 keskiaanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia 2 45 < <= 50
meluntorjuntatoimenpiteita 1 <= 45 | oML 13.10.2008 RAMBOLL




* o » /-"
N , S o PSR
XS - - 4
) 5 /S N S bf '.'-u'n‘u'!:
7YX 4, R & ; o
<:<>“ d - N S
,,? % Q‘ = % :Qo"ﬁ \,: v /S 'o. o
(% A §~. bl = 7 ~~ 0)s %
\’. Y oy [ P [} A & N/
¢ ‘o UD\ A 2
e/ s % >V
" ~) o3 el " Vo Ll &
QG LS SIe S A UL
W 8 ~ @)
~\\ N : BN
AN 3 < A Lal9,
v \:: & & \
&2 S ‘4 n )
e :' ..
)y.
o =%
(4 -
““
s,
&
N; &O hnteristontie
cS e
"o RampgnkU
¥ "%e,/o
2 > = ‘0
le ‘3 [
= . KARTTALEHTI| g
417 .
=== RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 : .. , | 1:12500
“ 7 65 < <= 70
5 60 < <=65 | 0 200 400 600 800 1000
: 55 = 60
LITE 2.2.4 S[ha| S (o | NN NN B
Tieliikenteen ydajan klo 22-7 keskiaanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia 2 45 < <= 50
meluntorjuntatoimenpiteita d <= 45 | oML 13.10.2008 RAMBJLL




.......

ST S

. , b } > $ o ‘ 1 ik o\ Ny T —
" . 'b ] = - o g/éTTALEHI
== RIHIMAEN MELUSELVITYS 200 -
LIITE 2.2.5 3 ’Z
Tieliikenteen ydajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia 2 45 < 50
meluntorjuntatoimenpiteita d <= 45 | oML 13.10.2008




KARTTALEHTI
6/7

4

7b 60 < <= 65 0 200 400 600 800 1000
il 55 < <= 60 - - - m

LIITE 2.2.6 3 = 50 < <= 55
Tieliikenteen ybajan klo 22-7 keskiaanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia 2 45 < <= 50

meluntorjuntatoimenpiteita d <= 45 | oML 13.10.2008 RAMBJLL




e \ T 7 Vanajanaho

B

\\\\\\\\\\ e

=

.
.

b ¥ Siirtola

Haapahuhta | - o

7
% 7
« ! 1
(7
7
\ o
EIa\ W
\ a 1 7 4 % . y ‘
‘ A M %
] > 4 4 \ g ‘ ,a
i L1 N & . N E
| a S 0 o ¢
) / g < '/‘ N
% e\
|
G e <\ 0
! i
O, \; =~ 7 L S
-y : g < = .
| o ) d L y 7 -
5 // 5 (& o ™™ — N <
g ~ Udibe, -y
/i tie
" / E /
@ 2 Ay N — S — =
Bl 2 MMM e AL
7 i o ok Korpela
X N E \ < g
il J y >
\ 11t g\
N 13 9 L Y%
X . _ - S l
A “ ,, o
Q oy / f 8 & o
1 o 5 4 U G .
i} X 4 K
g, . Y f = o e
4 /) B AL URa
°
= ) \.

—

— Suonpaa
Lula :

Mayranpe

&fan et {a

K/ARTTALEHT dB

77

# o-gl. ., | 1:15000
<= 70

7b 60 < <= 65 0 200 400 600 800 1000
1 55< <= 60 m

S RIHIM

LIITE 2.2.7 3 = 50 < <= 55
Tieliikenteen ybajan klo 22-7 keskiaanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia 2 45 < <= 50

meluntorjuntatoimenpiteita d <= 45 | oML 13.10.2008 RAMBJLL




M3

Vanajanaho

~/ Apilisto

Huittila

Salimaki

Arolampi

P
: 'r

ZAli-Aitto

Rajola

Pera-Kerkk¥lgnni

Mayranpesa

Leppésenoja

Paiva (7-22)

\

o]

T

ﬂ

M3

X

D
e
an =

P
&,

pilisto

A

>

Nl
S~ TR
J e
.A..u.@‘ hv‘ =

il
T

Mayranpesa

N

Vanajanaho

=asa

Huittila
Rajola

S Salimaki

e — |
R e

DI e
)f. \,,E*‘\. L

Leppésenoja

) Pera-KerkkM

Y6 (22-7)

-
|
o &

S (s}

e}
~ p

o
sHl K&
N (14

o

S

o

—

o

S

o
NIRE
o
0 S 3
o 9
—1 o W
omnmouwmoLw
MO OLWLWS
L e I T 1|
V VVVYVYV

KARTTALEHTI

RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

LIITE 2.3

e
£

Junaliikenteen paiva- ja yoajan keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa

iIman uusia meluntorjuntatoimenpiteita




Kuusela

Huittila
V“m\ ; .
WOCT
_M g Monni
Monni ) : —»
Pera-Kerkkola Leppasenoja

KARTTALEHTI| 45

~— RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 - | 1:12500

3 | 60 < <=65 | 0 200 400 600 800 1000
LITE 2.3.1 Al DS T O
Junaliikenteen paivaajan klo 7-22 keskiaanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia E <= 50

meluntorjuntatoimenpiteita

OML 12.6.2008 RAMB dL L




Korttlonmakl Sﬁg

- -

"‘1' RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 b

AN 3 | 600 800 1000
LITE 2.3.2 aleEll 2w O Em [
Junaliikenteen péaivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia E <= 50

OML 12.6.2008 RAMB dL L

meluntorjuntatoimenpiteita




-

s
° «®
%

9 da“‘ ‘v

aapahuhta

iIrvenoja

-

meluntorjuntatoimenpiteita

1 o § o : Apllisto
" . gﬁRTTALEHT\ 4B
== RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 b | el S | 1112500

3 | ggz := gg 0 200 400 600 800 1000
LITE 2.3.3 21 f B B -
Junaliikenteen péaivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia E s :; gg

OML 12.6.2008




[l

N [
« puwuauml

T

B e

b

Peltor

& ;“‘M
N /A
J %m ;ﬂ\ _ = )
G AT Ty L]
" . mRTTALEHﬂ 4B -
== RIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 b | el L | 1112500
3 | gg< <= 28 0 200 400 600 800 1000
LITE 2.3.4 21 B D B B -
Junaliikenteen péaivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia E s :: gg
meluntorjuntatoimenpiteita OML 12.6.2008




Kuusela

60 < <=

LIITE 2.4.1
Junaliikenteen ybajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia
meluntorjuntatoimenpiteita

| 55< <=
50 < <=

3
5 5
E 45 < <=
<=

70
65
60
55
50
45

Huittila
= TN | ‘ :
NV / Salimaki
A\“J‘ &M/ Rajola
_,L‘ Monni
Monni . : 9
Pera-Kerkkola Leppasenoja
~— RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 L, | 112500

0 200 400

B B -

600 800 1000

OML 12.6.2008




Korttlonmakl Sjg
% TR ;
\V 8 |

V. \
KARTTALEHTI dB

R‘ﬁ RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 *

3 | 60 < <=65 | 0 200 400 600 800 1000
LITE 2.4.2 | DS I B -
Junaliikenteen ybajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia E 45 < <= 50
meluntorjuntatoimenpiteita

<= 45 oML 12.6.2008 RAMB dL L




&
pas

A
|

aapahuhta

Hirvenoja

—— — ‘
R\" RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

LIITE 2.4.3
Junaliikenteen ybajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia
meluntorjuntatoimenpiteita

T &= (.. .. Apilisto
KARTTALEHTI
3/4 dB _
S 1:12500
3 65 < <= 70
60 < <= 65 0 200 400 600 800 1000
Al ss<l <= | DENEE NN N
£ 50 < <= 55
E 45 < <= 50
<= 45 | oML 12.6.2008




=

LT ." QV ., %
_ W ® = 3
ﬁ v \. T:
D‘/’ \ . Vp 3"2‘¢o“ L‘QG
b ST -
1= ! g 5 R
= - S -
Yy
- 0\‘\1# 5‘. 0,‘ Peltor
| i) Q %éél " .
o) i Ly o f /o{'o
°[./N‘> RS = ::?: . > ju
" e -2 -: ‘D'g ummg\
:v f”” %‘% .,,,% s»,/qw( ay
-:]\ Se = & : & ' ‘ma )Y Cz><>
:1;3'/‘/“ =~ =2 . A ®) . e
PR i \
°;;¢ C
"> » q]DI
*) /@4\}% ": On 4
vy~ ~.ko ne, 2 o
~ w2
K " o'b §
SEN ‘.y
/o N
PR D-o" N\
vf':,)’- Mrn
LA
¥
d
- /:‘Qioo — = = B 7= ¥
TIRL T Ay
= . KARTTALEHTI| 4g
< 414
==< RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 N 1:12500
“ 3 65 < <= 70
| 60 < <= 65 0 200 400 600 800 1000
LITE 2.4.4 Rl RS2 | T
Junaliikenteen ybajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa ilman uusia E 45 < <= 50
meluntorjuntatoimenpiteita <= 45 | OML 12.6.2008




Tilanne ilman uusia meluntorjuntatoimenpiteita

Tilanne meluntorjuntatoimenpitein

[

i
I
[
I
I
i
I
i
A
)
[
)

/'S
!/

y .

!/777
\

. -

Meluaidat tie + 3 m

A

e

= .t
k{" RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

LIITE 3.1
Meluntorjuntakohde 1: Herajoki

Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa

4

RIHIMAKI

50
OML 13.10.2008 RAMB dL L




Tilanne meluntorjuntatoimenpitein

L

.Wn“ f
J -

--I-—=¢--|-||

MMMHJ

7

—

-
s F e
= “
(1]
o
o
S (a'd
o
o
~— 6]
o 3
O o N
o w <
—
~ ;
10 ®)
omnmouwmo
N~NO O WnLWw
o nmnn
V VV VYV
V VV VYV
omnmouwmo
mh~ © O wInw
o
%
<
= B2
o
-z

Tilanne ilman uusia meluntorjuntatoimenpiteita

4

LI

!

RN

RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

LIITE 3.2

Meluntorjuntakohde 2: Kumela

Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa




N\ L
N\ L S

\ \L N \
NN\ \ \
AR R \
NV Y |
MWL) I\
. \ IR
\ N\
\ \
\ O\
\
\ \
\ \
\ \ N\

{

| N

W
)

Ly,

_____ : >
' g

A\

<
0

==y RIIHIMAEN MELUSELVITYS 20

0

LIITE 3.3
Meluntorjuntakohde 3: Lemmenmaki

Tieliikenteen paivaajan klo 7-22 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa

4

RIHIMAKI

OML 13.10.2008




Tilanne ilman uusia meluntorjuntatoimenpiteita Tilanne meluntorjuntatoimenpitein

\ \\
\ \ Meluaidat [~ N\
9 |
—* -
o 4 5 X
Y PR \d <
T 0% ‘ﬁ E
/// Ve € ’,\\\ E ‘ “‘c E |
~ \ =R E |
) | |\

\ | \ N “ ‘j ) - / )
AR g/ -

IIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

.’ R
LIITE 3.4.1

S
Meluntorjuntakohde 4: Korttionmaki
Tie- ja junaliikenteen paivaajan klo 7-22 keskiaanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa




Tilanne ilman uusia meluntorjuntatoimenpiteita Tilanne meluntorjuntatoimenpitein

AW

Meluaidat [~

anuon
e

Ll [ LT
/’“4‘

T Ll 1, ], L T
= o
=

Yy (| || \ O\

“2= RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

<
]

LITE 3.4.2 B S L .
Meluntorjuntakohde 4: Korttionmaki 45 < <= 50

Tie- ja junaliikenteen ydajan klo 22-7 keskia#nitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa <= 45 | omL 12.6.2008 RAMBJLL




Tilanne meluntorjuntatoimenpitein

Tilanne ilman uusia meluntorjuntatoimenpiteita

ol—

e L LT T T T T

1 Meluaita
rata+2,5m

M

2
b
2z

A S
Lo TR - s

—— N
:{1 RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

LIITE 3.5

Meluntorjuntakohde 5: Pohjois-Suokyla
Junaliikenteen y6ajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa

OML 12.6.2008




Tilanne ilman uusia meluntorjuntatoimenpiteita

Tilanne meluntorjuntatoimenpitein

|

/

o (o
) Jau ’faukse\ \!/
(EJ e LA

/

5
C [ B aa w
K bt /1L v ~

o 1 (
Y 7 o
o Wjar b -

(I
o ) = [/\ /25 (NN
= o ///"%\K' ‘(\//
s Al Z =\ )

L N~

e

"/

)

m\\

&

.-

-

=

S

RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008

LIITE 3.6
Meluntorjuntakohde 6: Juppala-Tienhaara
Junaliikenteen y6ajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa

45< <= 50

<= 45

OML 12.6.2008




Tilanne meluntorjuntatoimenpitein

7 ~Landepiie —

Tilanne ilman uusia meluntorjuntatoimenpiteita

\\\\\\

f —[Lahfdenfie

Meluaidat
rata+4 m

T T

T

T

/
(LI TT]

T

<)
J T

RIHIMAKI

¢ i&

LIITE 3.7
<= 45 [OoML 12.6.2008 RAMB dL L

Meluntorjuntakohde 7: Kaunola
Junaliikenteen y6ajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa




Tilanne ilman uusia meluntorjuntatoimenpiteita

Tilanne meluntorjuntatoimenpitein

5

LT A
STz, >
2\

Meluaita
rata+2m

N
/

Meluvalli
rata+4 m

RIHIMAKI
4

LIITE 3.8
Meluntorjuntakohde 8: Taipale-Koivuranta
Junaliikenteen y6ajan klo 22-7 keskidanitaso (LAeq) vuoden 2020 ennustetilanteessa

45< <= 50

<= 45 | OML 12.6.2008




Ansalehto

Hiljaisiin alueisiin vaikuttavia tekijoita
1. Ekokem
2. Puunkasittelylaitos
3. Riutan alue
-hiihtokeskus
-moottoriurheilu
-ajoharjoittelurata
Uuspakka 4. Raiskylan ampumarata
5. Kalmun osayleiskaava-alue
6. Etela-Vahteriston ja Monnin osayleiskaava-alue

Kannisto

Maenpaa

Kara

jnperé
Rampsankulma

Pera-Kerkk¥gnni Leppy

Vantaa

R v, Ui
. ‘ 4 N N e
AW ¢ . \\\l;‘&- \
: \ \
2 RN \
Havumaki -
Metsakulma Valitalo Z ’

RIHIMAKI | 4g

== RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 ¢ a1 | 1:60000

<= 40

0 1 2 3 4
LITE 4.1 ] T | km

Paivaajan klo 7-22 laskennalliset hiljaiset alueet (LAeq < 45 dB) nykytilanteessa (2007)
OML 12.6.2008 RAMB dL L




Ansalehto

Hiljaisiin alueisiin vaikuttavia tekijoita
1. Ekokem
2. Puunkasittelylaitos

3. Kalmun osayleiskaava-alue
4. Etelé-Vahteriston ja Monnin osayleiskaava-alue

Uuspakka

Kannisto

Pxkasenkulma

Majamaki

Maenpaa

Apilisto
Kara

Vanajanaho

jnperé
Rampsankulma

Pera-Kerkikiignni

Peltomaki

Q X RN
A \ \
Vantaa
Havumaki Al
Metsakulma Vélitalo % >

RIHIMAKI | 4g

== RIIHIMAEN MELUSELVITYS 2008 $ o< || 1:60000

0 1 2 3 4
LITE 4.2 B B

Yo6ajan klo 22-7 laskennalliset hiljaiset alueet (LAeq < 40 dB) nykytilanteessa (2007)
OML 12.6.2008 RAMB dL L
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Raskaiden | Nopeus- Raskaiden | Nopeus-
Tie/katu Tieosa KVL 2007 | KVL 2020 osuus % rajoitus Tie/katu Tieosa KVL 2007 | KVL 2020 osuus % rajoitus
Vt3 Helsinginvayl¢ - Riihimaki E 25713 32013 10 120 Uusi Herajoentie Hannintie - Mattilantie 2863 3258 10 40
Vi3 Helsinginvaylé Riihiméki E - Riihiméki F 22412 27903 10 120 Hannintie 1847 2102 10 40
Vt3 Helsinginvaylé Riihimaki P - 22412 27903 10 120 TeollisuuskatL 176 200 10 40
Kt 54 Lahdentie Sipilantie - Punkantie 6768 8426 11 80 Korttiontie 465 530 0 40
Kt 54 Lahdentie Punkantie - mt130 8185 10190 10 70 Tehtaankatu Mattilantie - Kolehmaisenkatt 4461 5257 10 50
Kt 54 Lahdentie mt130 - vt3 8185 10190 10 60 Tehtaankatu Kolehmaisenkatu - Lasitehtaantie 3844 4513 10 50/40
Kt 54 Lahdentie vt3-Kirjauksentie 8328 12980 10 60 Kolehmaisenkatu Tehtaankatu-llveskatL 1636 1891 10 40
Kt 54 Lahdentie Kirjauksentie-Oravankatu 5021 9000 14 70 Kolehmaisenkatu Ilveskatu-Lopentie 1636 1891 10 40
Kt 54 Lahdentie Oravankatu-Pohj. Rautatienkatu 5021 9000 14 70/80 Lopentie Etelén Viertotie - Kolehmaisenkatt 1040 1184 10 40
Kt 54 Lahdentie Pohj. Rautatienkatu-Karantie 8230 14751 11 80 Lopentie Kolehmaisenkatu - Kulmalan puistokatt 5535 6299 3 40
Kt 54 Lahdentie Karantie - 5390 9660 16 80 Lopentie Kulmalan puistokatu - HAmeenaukic 3842 4372 3 40
Mt 285 Arolammintie - Kehétie (2020) 4478 9140 10 80 Hameenaukio 2356 2682 1 40
Mt 285 Arolammintie Kehatie (2020) -Kulmalan Puistokatt 4478 9140 4 80 Torikatu 3644 4147 1 40
Mt 130 Hameenlinnantie - Hyvinkaantie F 3789 3874 10 80 Hameenkatu Hameenaukio - Keskuskatu 7614 8665 0 40
Mt 130 Hameenlinnantie Hyvink&éantie P - Vanha Kormuntie 4570 6249 6 80/60 Hameenkatu Keskuskatu - Kauppakatu 4376 4981 0 40
Mt 130 Hameenlinnantie Vanha Kormuntie - Mattilantie 4570 6249 6 60 Hameenkatu Kauppakatu - Valtakatu 2733 3110 0 40
Mt 130 Hameenlinnantie Mattilantie - Riuttantie 3218 4400 10 60 Hameenkatu Valtakatu - Karankatu 6178 7031 1 40
Mt 130 Hameenlinnantie Riuttantie - Lasitehtaantie 4065 4400 8 60 Karankatu Hameenkatu - Kontiontie 6446 7336 1 40
Mt 130 Hameenlinnantie Lasitehtaantie - Lahdentie 2894 3132 7 80 Karankatu Kontiontie - Pohjoinen Rautatienkatt 2218 2524 1 40
Mt 130 Hameenlinnantie Lahdentie - 2894 3132 7 80 Valtakatu Keskuskatu - Kauppakatu 4950 5634 10 40
Mt 2834 Kormuntie - Hirvijarventie 1784 1931 4 50 Valtakatu Kauppakatu - Himeenkatu 5743 6536 10 40
Mt 2834 Kormuntie Hirvijarventie - Helsinginvayl 2388 2584 3 50 HJ. Elomaan katu Valtakatu - Vain6 Sinisalon katt 6535 7437 1 40
Mt 2834 Kormuntie Helsinginvayld - Hdmeenlinnantit 6817 8700 8 50 HJ. Elomaan katu V&aino Sinisalon katu - Uhkolankatt 5554 6321 1 50
Mattilantie Hameenlinnantie - Tehtaankatt 11126 13500 10 50 Uhkolankatu 2277 2592 0 50
Mattilantie Tehtaankatu - Uusi Herajoentie 10770 12700 10 50 Teerimaenkatu 1347 1532 0 50
Mattilantie Uusi Herajoentie - Lopentie 12808 15000 10 50 Vaind Sinisalon katt Pohjoispaa 1495 1702 5 40
Etelén Viertotie Lopentie - Teollisuuskatt 12808 15000 10 50 Vainod Sinisalon katt Etelapaa 2149 2445 3 40
Etelén Viertotie Teollisuuskatu - Kulmalan puistokatt 12808 15000 10 50 Puhaltajankatu Punkantie - Lansitie 1421 1617 10 40
Etelén Viertotie Kulmalan puistokatu - Torikatt 9745 14370 10 50 Puhaltajankatu Léansitie - Kontiontie 1421 1617 10 40
Etelan Viertotie Torikatu - Paloheimonkatu 7232 11000 10 40 Lansitie Puhaltajankatu - Kirjauksentie 2574 2930 0 40
Paloheimonkatu Etelan Viertotie - Rautatietor 8402 14570 10 40 Lansitie Kirjauksentie - Uramontie 1782 1998 1 40
Rautatietori 9826 18430 10 40 Laaksokatu 1842 2096 1 40
Eteldinen Asemakatu 4766 8500 10 40 Pohjolankatu 1416 1611 1 40
Lasitehtaantie Hameenlinnantie - Tehtaankatt 6103 7600 10 50 Joukolankatu 436 496 0 40
Lasitehtaantie Tehtaankatu - Sakonkatu 5167 6400 10 50 Uramontie Laaksokatu - Lansitie 2287 2603 1 40
Kalevankatu Sakonkatu - Laaksokatu 6019 6851 10 40 Uramontie Léansitie - Kontiontie 1756 1998 10 40
Kalevankatu Laaksokatu - Keskuskatu 6019 6851 10 40 Uramontie Kontiontie - OravankatL 1588 1808 10 40
Keskuskatu Kalevankatu - Hdmeenkatu 6019 6851 10 40 Lemmenmaé&entie Mielikinpolku - Puhaltajankatt 762 868 10 40
Keskuskatu Hameenkatu - Pohj. Asemakatu 2020 2275 10 40 Lemmenmaé&entie Marjatanpolku - Kirjauksentie 762 868 1 40
Pohjoinen Asemakatu 12141 13677 10 40 V.0. Mékisen katu 1168 1330 1 40
Punkantie 465 530 2 40 Kontiontie Puhaltajankatu - Kirjauksentie 1421 1617 10 40
Kirjauksentie Lahdentie - Lemmenmaentie 5002 8009 5 50 Kontiontie Kirjauksentie - Uramontie 1839 2093 10 40
Kirjauksentie Lemmenméaentie - Kontiontie 5587 9302 2 50 Kontiontie Uramontie - Petsamonkatu 3832 4361 2 40
Kirjauksentie Kontiontie - Lansitie 5635 9382 3 50 Kontiontie Petsamonkatu - Karankatu 4277 4868 1 40
Kirjauksentie Lansitie - Lasitehtaantie 6558 10919 3 50 Istuinkivi-Kokonkatt 669 761 10 40
Sakonkatu 5894 9814 4 50 Huhtimonkatu 669 761 10 40
Kulmalan Puistokatu Lopentie - Etelan Viertotie 3923 11600 10 50 Kokonkatu 669 761 10 40
Kulmalan Puistokatu Etelan Viertotie - Voimalankat. 6165 10500 10 50 Palojoentie 495 563 10 40
Kulmalan Puistokatu Voimalankatu - Arolammintie 5994 8500 10 50 Oravankatu Lahdentie - Uramontie 1329 1998 3 50
Siltakatu 7279 10700 10 50 Oravankatu Uramontie - Petsamonkatu 1329 1998 10 50/40
Erkylantie Siltakatu - Kirveskatu 2424 2759 10 50 Oravankatu Petsamonkatu - Pohjoinen RautatienkatL 1329 1998 10 40
Erkylantie Kirveskatu - Uhkolankatu 3228 3673 2 50 Tienhaarantie 891 1014 10 40
Erkylantie Uhkolankatu - 3723 4237 2 50 Poyrynkatu 891 1014 4 40
Kirveskatu 3931 4473 2 50 Petsamonkatu Kontiontie - OravankatL 1822 2073 4 40
V.l. Oksasen katu 2812 3200 3 50 Hirvijarventie 591 666 2 60
Uusi Karhintie Uhkolankatu - Palojoentie 2077 2818 3 50 Kehatie (2020) Helsinginvayld - Arolammintie 3520 10 80
Uusi Karhintie Palojoentie - Kokonkatu 2062 2559 3 60 Kehatie (2020) Arolammintie - Erkyléntie 2474 10 60
Uusi Karhintie Kokonkatu - Korpelantie 1396 2106 2 60 Kehatie (2020) Erkyléntie - Uusi Karhintie 1713 10 60
Uusi Karhintie Korpelantie - 1396 2106 2 80 Kehatie (2020) Uusi Karhintie - Lahdentie 1998 10 60
Pohjoinen Rautatiekatu Pohjoinen Asemakatu - Karankatu 4969 8974 2 50
Pohjoinen Rautatiekatu Karankatu - Oravankatu 6746 12184 2 50
Pohjoinen Rautatiekatu Oravankatu - Lahdentie 3766 4000 8 50/60
Mt 2891 Karantie 976 1099 6 80
Uusi Herajoentie Hameenlinnantie - Hannintie 1016 1156 10 40
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Kerava-Riihimaki Riihimaki-Lahti
Paivalla klo 7-22 2007 2020 Paivalla klo 7-22 2007 2020

Lkm keskim.| Keskipit. m |Lkm keskim.| Keskipit. m Lkm keskim.| Keskipit. m [Lkm keskim.| Keskipit. m
Pendolinot 16 189 16 242 Pendolinot 0 0 0 0
Pikajunat 1 348 1 361 Pikajunat 0 0 0 0
Intercity-junat, 2. krs 34 186 34 193 Intercity-junat, 2. krs 0 0 0 0
Taajamajunat 58 124 58 124 Taajamajunat 30 55 30 58
Tavarajunat (FIN) 7 353 7 399 Tavarajunat (FIN) 4 418 4 472
Tavarajunat (RUS) 0 0 0 0 Tavarajunat (RUS) 2 655 2 740
Yhteensa 116 Yhteensa 36
Yolla klo 22-07 2007 2020 Yolla klo 22-07 2007 2020

Lkm keskim.| Keskipit. m |Lkm keskim.| Keskipit. m Lkm keskim.| Keskipit. m [Lkm keskim.| Keskipit. m
Pendolinot 2 159 2 203 Pendolinot 0 0 0 0
Pikajunat 2 329 2 341 Pikajunat 0 0 0 0
Intercity-junat, 2. krs 4 137 4 142 Intercity-junat, 2. krs 0 0 0 0
Taajamajunat 29 106 29 106 Taajamajunat 6 55 6 58
Tavarajunat (FIN) 7 515 7 582 Tavarajunat (FIN) 17 382 17 432
Tavarajunat (RUS) 0 0 0 0 Tavarajunat (RUS) 1 369 1 417
Yhteensa 44 Yhteensa 24
Riihiméaki-Hameenlinna
Paivalla klo 7-22 2007 2020

Lkm keskim.| Keskipit. m |Lkm keskim.| Keskipit. m
Pendolinot 16 189 16 242
Pikajunat 1 348 1 361
Intercity-junat, 2. krs 33 185 33 192
Taajamajunat 12 64 12 66
Tavarajunat (FIN) 14 269 14 304
Tavarajunat (RUS) 2 655 2 740
Yhteensa 78
Yolla klo 22-07 2007 2020

Lkm keskim.| Keskipit. m |Lkm keskim.| Keskipit. m
Pendolinot 2 159 2 203
Pikajunat 2 329 2 341
Intercity-junat, 2. krs 4 137 4 142
Taajamajunat 3 74 3 77
Tavarajunat (FIN) 25 436 25 493
Tavarajunat (RUS) 1 593 1 670
Yhteensa 37

Riihimaen kaupungin ymparistdnsuojeluyksikko
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